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СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 

Обозначение Наименование Примечание 

135I0-00006-66819-ГС50-СП Состав проектной документации Выпускается 
отдельным 
томом 0 

135I0-00006-66819-ГС50-
ИОС2.2-С 

Содержание тома 5.2.2 
Лист 2  
Изм.2, 
3(Зам.) 

 
Раздел 5 Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно- 
технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений 

 

 Подраздел 2 Система водоснабжения  

 Часть 2. Графическая часть Изм. 2, 3 

13510-00006-66819-ГС50-
ИОС2.2-601/1-НВ-0001 

Наружные сети водоснабжения и 
водоотведения. 
План наружных сетей водоснабжения (1:500). 
Системы PW, HFW, MFW, CW, CWS, CWR в 
осях А-6550 - А-6900/Б10150 - Б10450. План 
наружных сетей водоснабжения (1:500). 
Системы PW, HFW в осях А-6850 - А-
7000/Б9600 - Б9750 

Лист 6 
Изм.1 
(Зам.) 
Изм.2, 
3(Зам.) 

13510-00006-66819-ГС50- 
ИОС2.2-601/1-НВ-0002 

Наружные сети водоснабжения и 
водоотведения 
Принципиальные схемы наружных сетей 
водоснабжения. Системы PW, HFW, MFW, 
CW, CWS, CWR 

Лист 7 
 Изм.1 
(Зам.)  
 Изм.2 
Изм.3 

13510-00006-66819-ГС50-
ИОС2.2-601/1-НВ-0003 

Наружные сети водоснабжения и 
водоотведения. 
Принципиальная схема наружных сетей 
водоснабжения. Системы CWS, CWR 

 
Лист 8 
Изм.3 
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Обозначение Наименование Примечание 

13510-00006-66819-ГС50-
ИОС2.2-601/1-НВ-0004 

Наружные сети водоснабжения и 
водоотведения 
 
План наружных сетей водоснабжения (1:500). 
Системы CWS, CWR в осях  
А-6750 - А-6850/Б10200 - Б10400 

Лист 8.1 
Изм.3 
(Нов.) 

135I0-00006-66819-ГС50-
ИОС2.2-303-НВ-0001 

Межцеховые эстакады 
Вынос сетей MFW (эстакада ряд 3) (1:1000) 

Лист 8.2 

Изм.3 (Нов.) 
135I0-00006-66819-ГС50-
ИОС2.2-303-НВ-0002 

Межцеховые эстакады 
Вынос сетей СW (эстакада ряд 23БВ) (1:1000) 

Лист 8.3 
Изм.3 (Нов.) 

135I0-00006-66819-ГС50-
ИОС2.2-303-НВ-0003 

Межцеховые эстакады 
Вынос сетей CW, MFW (эстакада ряд 2) 
(1:1000) 

Лист 8.4 
Изм.3 (Нов.) 

135I0-00006-66819-ГС50-
ИОС2.2-303-НВ-0004 

Межцеховые эстакады 
Принципиальные схемы наружных сетей 
водоснабжения. Системы MFW, CW 

Лист 8.5 
Изм.3 (Нов.) 

13510-00006-66819-ГС50-
ИОС2.2-201-ВК-0001 

Прием и осушка растворителей (секция 100). 
Подготовка, промежуточное хранение и 
отгрузка товарных продуктов (секция 500, 
600) Прием и подготовка газов (секция 200, 
800). Узел очистки этилена                                  
План внутренних сетей водоснабжения на 
отм.0,000; +6,000. Система HFW  

Лист 9 
 

13510-00006-66819-ГС50-
ИОС2.2-201-ВК -0002 

Прием и осушка растворителей (секция 100). 
Подготовка, промежуточное хранение и 
отгрузка товарных продуктов (секция 500, 600) 
Прием и подготовка газов (секция 200, 800). 
Узел очистки этилена                                             
Схема внутренних сетей водоснабжения. 
Система HFW 

Лист 10 

13510-00006-66819-ГС50-
ИОС2.2-202-ВК-0001 

Реакторный блок (секция 200). Блок 
выделения товарного продукта (секция 400). 
Система вспомогательных сред (секция 500) 
План внутренних сетей водоснабжения на 
отм.0,000. Система HFW  

Лист 11 

13510-00006-66819-ГС50-
ИОС2.2-202-ВК-0002 

Реакторный блок (секция 200). Блок 
выделения товарного продукта (секция 400). 
Система вспомогательных сред (секция 500) 
План внутренних сетей водоснабжения на 
отм. от +6,000 до +10,500. Система HFW  

Лист 12 

13510-00006-66819-ГС50-
ИОС2.2-202-ВК-0003 

Реакторный блок (секция 200). Блок 
выделения товарного продукта (секция 400). 
Система вспомогательных сред (секция 500) 

Лист 13 
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Обозначение Наименование Примечание 

План внутренних сетей водоснабжения на 
отм. от +10,500 до +18,500. Система HFW  

13510-00006-66819-ГС50-
ИОС2.2-202-ВК-0004 

Реакторный блок (секция 200). Блок 
выделения товарного продукта (секция 400). 
Система вспомогательных сред (секция 500) 
Схема внутренних сетей водоснабжения. 
Система HFW 

Лист 14 

13510-00006-66819-ГС50-
ИОС2.2-202/1-ВК-0001 

Здание основного корпуса установки. 
План внутренних сетей водоснабжения на 
отм.0,000; +0,200. Система HFW 

Лист 15 

Изм.3 

13510-00006-66819-ГС50-
ИОС2.2-202/1-ВК-0002  

Здание основного корпуса установки 

План внутренних сетей водоснабжения на 
отм.+5,800; +6,000. Система HFW  

Лист 16 

Изм.3 

13510-00006-66819-ГС50-
ИОС2.2-202/1-ВК-0003 

Здание основного корпуса установки 
План внутренних сетей водоснабжения на 
отм. +10,600; +10,800; +12,800. Система HFW  

Лист 17 

Изм.3 

13510-00006-66819-ГС50-
ИОС2.2-202/1-ВК-0004 

Здание основного корпуса установки 
План внутренних сетей водоснабжения на 
отм.+10,600. Система HFW  

Лист 18 

Изм.3 
(Аннул.) 

13510-00006-66819-ГС50-
ИОС2.2-202/1-ВК-0005 

Здание основного корпуса установки 

План внутренних сетей водоснабжения на 
отм. +18,000; +19,600. Система HFW  

Лист 19 
Изм.3 

13510-00006-66819-ГС50-
ИОС2.2-202/1-ВК-0006 

Здание основного корпуса установки                   
Схема внутренних сетей водоснабжения. 
Система HFW 

Лист 20 
Изм.3 

13510-00006-66819-ГС50-
ИОС2.2-203/1-ВК-0001 

Здание приготовления катализатора. 
План внутренних сетей водоснабжения на 
отм.0,000. Схема внутренних сетей 
водоснабжения. Система HFW  

Лист 21 
Изм.3 

13510-00006-66819-ГС50-
ИОС2.2-203/1-ВК-0002 

Здание приготовления катализатора. 
План внутренних сетей водоснабжения на 
отм. +3,500; +4,500; +6,000. Система HFW 
Схема внутренних сетей водоснабжения. 
Система HFW 

Лист 22 
Изм.3 
(Аннул.) 
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13510-00006-66819-ГС50-
ИОС2.2-305/1-ВК-0001 

КТП ЗФУ с аппаратной. 

План внутренних сетей водоснабжения на 
отм. +0,245. Система PW                                       

Лист 23 

Изм.3 

13510-00006-66819-ГС50-
ИОС2.2-305/1-ВК-0002 

КТП ЗФУ с аппаратной. 
Cхема внутренних сетей водоснабжения. 
Система PW                                                              

Лист 24 

Изм.3 

13510-00006-66819-ГС50-
ИОС2.2-401-ВК-0001 

Аппаратная с электропомещением 
План внутренних сетей водоснабжения на 
отм.0,000. Системы HFW, PW, HWS  

Лист 25 

Изм.3 

13510-00006-66819-ГС50-
ИОС2.2-401-ВК-0002 

Аппаратная с электропомещением 
Схемы внутренних сетей водоснабжения. 
Системы PW, HWS, HFW 

Лист 26 

Изм.3 

13510-00006-66819-ГС50-
ИОС2.2-608-ВК-0001 

Блок оборотного водоснабжения. 
План внутренних сетей водоснабжения на 
отм.0,000; -0,700. Системы CWS, CWR, CW, PW, HFW                        
Схемы внутренних сетей водоснабжения. Система 
PW. Система HFW 

Лист 27 
Изм.1 
(Зам.) 
Изм.3 

13510-00006-66819-ГС50-
ИОС2.2-608-ВК-0002 

Блок оборотного водоснабжения 

Схема внутренних сетей водоснабжения. 
Системы CWS, CWR, CW 

Лист 28 
Изм.3 

13510-00006-66819-ГС50-
ИОС2.2-608-ВК-0003 

Блок оборотного водоснабжения 

Технологическая схема. Фильтры бокового потока. 

Лист 29 
 

13510-00006-66819-ГС50-
ИОС2.2-608-ВК-0004 л.1 

Блок оборотного водоснабжения 

Технологическая схема. Реагентное хозяйство 

Лист 30 

13510-00006-66819-ГС50-
ИОС2.2-608-ВК-0004 л.2 

Блок оборотного водоснабжения.         
Технологическая схема. Реагентное хозяйство 

Лист 31 

13510-00006-66819-ГС50-
ИОС2.2-608-ВК-0004 л.3 

Блок оборотного водоснабжения.           
Технологическая схема. Реагентное хозяйство 

Лист 32 

13510-00006-66819-ГС50-
ИОС2.2-609-ВК-0001 

Насосная станция противопожарного 
водоснабжения.                                                             
План внутренних сетей водоснабжения на 
отм. 0,000. Системы MFW, HFW. 

Лист 33 
Изм.1 
(Зам.) 

13510-00006-66819-ГС50-
ИОС2.2-609-ВК-0002 

Насосная станция противопожарного 
водоснабжения 

Схема внутренних сетей водоснабжения. 
Системы MFW, HFW 

Лист 34 
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А
БК

/
Оп

ер
ат

ор
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я/
На

со
сн

ая

РММ

Центральная
операторная

(сущ.)

òèò. 51/2

Циркуляционная
компрессорная

   (сущ.)

607

605/1

Г

А

1
4

9
1

КА

4

ос
ь 

эс
та

ка
ды

Н.О.

Н.О. для оборотной воды

  А=-6834.77
  Б=10331.77

ПГ (существующий)

ПГ (существующий)

ПГ (существующий)

ПГ (существующий)

ПГ (существующий)

CW-TP-002

1,5
0

1,8
6

1,8
6

1,7
2

PW

PW

PWPW

PW

PW

Точка подключения к
существующей сети

MFW-TP-015

MFW-TP-016

MFW-TP-017

MFW-TP-019MFW-TP-018

MFW
∅273х7,0

Точка подключения
к существующей сети DN 300

Точка
подключения

к существующей
сети DN 250

Точка подключения
к существующей сети DN 300

Точка подключения
к существующей сети DN 250

CW-MV-001

∅160х14.6

Точка подключения

к существующей сети DN300

CW-TP-001

  А=-6766.71
  Б=10324.38

  А=-6827.91
  Б=10324.76

Точка подключения к
существующей сети

DN300

С W

Футляр ∅325х8
L=15.40

Футляр ∅325х8
L=3.00

Футляр ∅273х8

Футляр ∅630х9
L=29.60

Футляр ∅630х9
L=23.80

Футляр ∅630х9
L=1.40

Футляр ∅630х9
L=9.00

Футляр ∅630х9
L=82.40

Футляр ∅325х8
L=15.30

Футляр ∅325х8
L=6.10

Футляр ∅325х8
L=2.40

Футляр ∅325х8
L=26.40

Футляр ∅325х8
L=16.30

Футляр ∅325х8
L=7.50

Футляр ∅325х8
L=4.30

Футляр ∅630х9
L=25.00

Футляр ∅630х9
L=49.90

Футляр ∅630х9
L=2.00

Футляр ∅630х9
L=11.00

Футляр ∅630х9
L=6.40

Футляр ∅630х9
L=15.90

Футляр ∅426х8
L=3.47

Футляр ∅630х9
L=5.20

Футляр ∅630х9
L=6.40 Футляр ∅630х9

L=7.00

Футляр ∅630х9
L=3.00

Футляр ∅630х9
L=18.90

Футляр ∅630х9
L=22.20

Футляр ∅630х9
L=69.60

Футляр ∅630х9
L=4.10

Футляр ∅630х9
L=61.80

Футляр
∅630х9
L=2.30

Футляр ∅630х9
L=3.90

Футляр ∅630х9
L=3.00

Футляр ∅630х9
L=3.00

Футляр ∅630х9
L=1.60

Футляр ∅630х9
L=43.40

Футляр ∅630х9
L=18.40

Футляр ∅630х9
L=68.00

Футляр ∅630х9
L=27.90

Футляр
∅530х8
L=13.00

Футляр
∅630х9
L=13.0

Футляр ∅426х8
L=16.67

Футляр ∅426х8
L=8.17

Футляр ∅630х9
L=4.40

Футляр ∅630х9
L=3.20

HFW

HFW MFW

HFW

MFW

HFW

HF
W

HF
W

HF
W

HF
W

M
FW

M
FW

HFW

MFW

HF
W

HFW

  А=-6789.99
  Б=10425.44

  А=-6805.17
  Б=10425.44

  А=-6805.17
  Б=10393.25

  А=-6837.67
  Б=10393.25

  А=-6849.53
  Б=10381.38

  А=-6849.53
  Б=10353.13

  А=-6740.18
  Б=10436.32

  А=-6740.18
  Б=10419.83

  А=-6747.84
  Б=10419.83

  А=-6604.95
  Б=10226.16

  А=-6626.36
  Б=10226.16

  А=-6626.36
  Б=10229.36

  А=-6614.72
  Б=10310.50

  А=-6802.34
  Б=10425.44

  А=-6612.99
  Б=10311.78

PW-TP-001

PW-TP-002

PW-TP-003

PW-TP-004

P-IF-001

203_1-E-CU-1001

∅63х5.8

∅63х5.8

Точка подключения

к существующей сети DN50

Точка подключения

к существующей сети DN150

Точка подключения
к существующей сети DN150

PW-TP-002

PW-TP-003

PW-TP-004

P-IF-001

PW-TP-005

PW-TP-006

PW-TP-007

PW-TP-008

PW-TP-009

203_1-E-CU-1001

∅63х5.8

PW-MV-002

PW-ТР-010

PW-MV-001

Точка подключения
к существующей

сети DN300
MFW-MV-001

∅355х32.2

∅355х32.2

∅355х32.2

MFW-TP-001

MFW-TP-003
MFW-TP-004

MFW-TP-006

MFW-TP-005MFW-TP-007

HFW-TP-002

HFW-TP-003

HFW-TP-004

HFW-TP-005

HFW-TP-007

HFW-TP-012

HFW-TP-015

HFW-TP-016

HFW-TP-017

HFW-MV-003

MFW-MV-003

∅355х32.2

∅355х32.2

∅355х32.2

∅355х32.2

∅355х32.2

∅355х32.2
∅400х36.2

HFW-TP-010

HFW-TP-011

HFW-TP-001

MFW-TP-008

MFW-MV-002

HFW-MV-001

HFW-TP-006

∅355х32.2

А=-6649.77
Б=10203.01

А=-6763.36
Б=10253.01

А=-6812.30
Б=10255.01

А=-6812.42
Б=10318.14

А=-6825.82
Б=10318.14

А=-6838.76
Б=10331.08

А=-6851.53
Б=10331.08

А=-6851.53
Б=10332.74

А=-6870.05
Б=10331.08

А=-6870.06
Б=10361.54

    А=-6869.90
Б=10365.96

А=-6861.50
Б=10365.96

А=-6860.50
Б=10361.55

А=-6861.50
Б=10386.24

  А=-6786.32
  Б=10396.79

  А=-6790.51
  Б=10396.79

А=-6789.51
Б=10385.24

А=-6788.35
Б=10384.24

А=-6788.35
Б=10370.40

А=-6851.53
Б=10384.24

  А=-6790.51
  Б=10386.24

А=-6786.35
Б=10395.79

  А=-6649.77
  Б=10370.40

  А=-6789.51
  Б=10395.79

А=-6747.23
Б=10203.01

А=-6812.42
Б=10253.01

А=-6783.35
Б=10205.81

  А=-6786.09
  Б=10237.19

  А=-6783.35
  Б=10233.69

MFW-MH-005

  А=-6786.09
  Б=10233.69

  А=-6786.09
  Б=10235.44

MFW-TP-013

MFW-TP-014

 А=-6786.13
 Б=10306.99

 А=-6781.62
 Б=10333.12

 А=-6787.09
 Б=10311.19  А=-6787.14

 Б=10333.12 А=-6786.13
 Б=10332.42

 А=-6782.49
 Б=10332.42

 А=-6782.52
 Б=10310.49

 А=-6781.62
 Б=10311.19

 А=-6786.13
 Б=10310.49

MFW-MH-006

А=-6860.56
Б=10332.48

HFW-TP-009

HFW-TP-008

∅355х32.2

А=-6747.23
Б=10229.46

А=-6763.36
Б=10229.46

Футляр ∅630х9
L=8.70

Футляр ∅630х9
L=25.20

Футляр ∅630х9
L=8.40

Подъем трубопроводов из земли
далее см. марку ТК

Подъем трубопроводов из земли
далее см. марку ТК

HFW-MV-004

 А=-6689.23
 Б=10203.01

 А=-6689.92
 Б=10203.01

 А=-6690.60
 Б=10203.01

  А=-6691.28
  Б=10203.01

  А=-6736.50
  Б=10203.01

  А=-6737.18
  Б=10203.01

  А=-6735.82
  Б=10203.01

  А=-6732.14
  Б=10203.01

 А=-6687.40
 Б=10203.02

 А=-6733.98
 Б=10203.01

Футляр ∅530х8
L=8.00

Точка подключения
к существующей сети DN 300

Точка подключения
к существующей сети DN 300

Точка подключения
к существующей сети DN 300

MFW-TP-022

MFW-TP-021

MFW-TP-020

  А=-6740.52
  Б=10206.03

  А=-6740.52
  Б=10204.15

  А=-6728.37
  Б=10204.10

  А=-6692.64
  Б=10203.92

  А=-6683.06
  Б=10203.88

Футляр ∅630х9

  А=-6683.06
  Б=10206.25

  А=-6692.64
  Б=10206.25

  А=-6728.37
  Б=10206.03

Футляр ∅530х8
L=10.60

MFW-TP-023
∅315х28,6

Точка подключения
к существующей сети DN 300

∅315х28,6

∅315х28,6

∅315х28,6

∅315х28,6

∅315х28,6

HFW-MV-005

 А=-6685.65
 Б=10203.02

 А=-6684.97
 Б=10203.01

 А=-6684.31
 Б=10202.99

MFW
∅325x8,0

M
FW

M
FW

MFW

  А=-6784.56
  Б=10232.79

А=-6784.56
Б=10204.23

Точка подключения к
существующей сети

Точка подключения
к существующей сети DN 250

MFW
∅273х7,0

MFW-TP-028

MFW
∅325x8,0

MFW-TP-002

А=-6787.09
Б=10393.46

  А=-6787.10
  Б=10399.40

Точка подключения
к существующей сети DN 250

А=-6786.11
Б=10205.81

MFW-TP-027

Футляр ∅530х9
L=16.40

Футляр ∅630х9
L=16.40

Подъем трубопровода
из земли к водяной завесе

Подъем трубопровода
из земли к водяной завесе

Футляр ∅426х8
L=22.50

Футляр ∅426х8
L=3.00

Футляр ∅426х8
L=20.00

∅108х5.5

HFW-MV-006

∅219х6.0

HFW-MV-007

∅57х4.5

HFW-MV-009

∅57х4.5

∅160х14.6

HFW-MV-008

Подъем трубопровода
из земли к водяной завесе

∅159х6.0

P-008

P-007

  А=-6617.80
  Б=10304.68

  А=-6649.77
  Б=10304.68

  А=-6649.77
  Б=10335.36

  А=-6649.77
  Б=10333.95

  А=-6669.77
  Б=10333.95

  А=-6671.27
  Б=10335.36

  А=-6649.77
  Б=10272.70

  А=-6617.80
  Б=10273.27

  А=-6593.95
  Б=10273.27

  А=-6842.76
  Б=10331.36

HFW-MV-002

HFW
HFW

HFW

HF
W

HFW

HFW

Точка подключения
к существующей сети DN 300

 А=-6783.41
 Б=10256.42

MFW-TP-024

 А=-6784.21
 Б=10257.12

MFW-TP-026

MFW-TP-025

MFW-TP-027

Точка подключения
к существующей сети DN 250

P-IF-009

P-IF-010

 А=-6786.09
 Б=10257.12

Точка подключения
к существующей сети DN 300

 А=-6787.23
 Б=10256.42

P-IF-011

 А=-6787.13
 Б=10289.55

P-IF-012

 А=-6786.09
 Б=10288.78

Точка подключения
к существующей сети DN 250

 А=-6783.41
 Б=10289.55

 А=-6784.23
 Б=10288.85

MFW

PW-MV-003

MFW-TP-029

MFW-TP-030

Футляр ∅273х8

Футляр ∅273х8

Подъем трубопровода
из земли к водяной завесе

Водяная завеса

Водяная завеса

Водяная завеса

605/1

607

202/1

608

302
401

606/1

304/1

203

304/1

605/1

201

203/1

202

205

Футляр ∅426х8
L=16.67

Футляр ∅426х8
L=16.93

Точка подключения

к существующей сети DN200

  А=-6939.92
  Б=9739.85

PW-MV-004

P-010

Футляр ∅426х8
L=25.00

Футляр ∅426х8
L=26.90

Футляр ∅325х8
L=26.70

Футляр ∅1420х21 L=15.00
(для защиты существующего водопровода)

Футляр ∅426х8
L=7.20

Футляр ∅426х8
L=8.00

Футляр ∅426х8
L=23.50

Футляр ∅426х8
L=3.60

Футляр ∅426х8
L=25.10

Футляр ∅426х8
L=18.60

Футляр ∅325х8
L=6.30

Футляр ∅426х8
L=5.10

∅160х14.6

∅160х14.6

MFW-MV-004

MFW-MV-005

MFW-MV-006
MFW-MH-002

ЛС

Точка подключения
к существующей сети DN300

Точка подключения

к существующей сети DN300

MFW-MH-001

∅160х14.6

∅160х14.6

P-009
MFW-TP-009

MFW-TP-010MFW-TP-011

MFW-TP-012
P-IF-006

    А=-6974.31
Б=9737.11

    А=-6974.31
Б=9675.34

    А=-6867.86
Б=9689.64

    А=-6865.05
Б=9743.32

А=-6865.05
Б=9689.64

    А=-6930.56
Б=9655.42

    А=-6974.31
Б=9655.42

MFW

M
FW

M
FW

MFW

∅63х5.8

305/1

305

PW

План наружных сетей водоснабжения (1:500)

Системы PW, HFW, MFW, CW, CWS, CWR в осях А-6550 - А-6900/Б10150 - Б10450

С

A-6800

Б1
02

00

Б1
03

00

Б1
04

00

A-6700

A-6600

Экспликация зданий и сооружений

Номер
на

плане
Наименование Примечание

Объекты установки Гексен

201

Прием и осушка растворителей (секция 100). Подготовка, промежуточное
хранение и отгрузка товарных продуктов (секция 500, 600) Прием и
подготовка газов (секция 200, 800). Узел очистки этилена.

202
Реакторный блок (секция 200). Блок выделения товарного продукта
(секция 400). Система вспомогательных сред (секция 500)

202/1 Здание основного корпуса установки

203 Блок приготовления катализатора (секция 300)

203/1 Здание приготовления катализатора

205 Узел термического окисления

302
Система энергоносителей и вспомогательных сред. Установка нагрева
теплоносителя

303 Межцеховые эстакады

304/1 Внутриплощадочные тепломатериалопроводы

305 КТП ЗФУ с аппаратной

305/1 КТП с аппаратной факельной системы

401 Аппаратная с электропомещением

605/1 КНС дождевых стоков

606/1 КНС промышленно-ливневых стоков

608 Блок оборотного водоснабжения

609 Насосная станция противопожарного водоснабжения

Формат A0
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°
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.

00
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A-6950

A-6900

A-6850

Б9
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0
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0

Б9
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0
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75

0

План наружных сетей водоснабжения (1:500)

Системы PW, HFW в осях А-6850 - А-7000/Б9600 - Б9750

Строительство промышленной установки по производству гексен-1
мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

АО "НИПИГАЗ"

Рук. гр.

Эксперт

Н. контр.

16.01.23

16.01.23

16.01.23

135I0-00006-66819-ГС50-ИОС2.2-601/1-НВ-0001

Наружные сети водоснабжения и
водоотведения

План наружных сетей водоснабжения (1:500). Системы PW,
HFW, MFW, CW, CWS, CWR в осях А-6550 - А-6900/Б10150

- Б10450. План наружных сетей водоснабжения (1:500).
Системы PW, HFW в осях А-6850 - А-7000/Б9600 - Б9750

 

Аксенов

Аксенов

Лихачев

 

135I0-00006-66819-ГС50-ИОС2.2-601_1-НВ-0001_2_3_R.dwg

 

Условные обозначения

 -  Пожарная вода среднего давления  MFW

 -  Питьевая водаPW

 -  Пожарная вода высокого давления  HFW

 -  Осветлённая речная вода CW

 -  Прямая оборотная водаCWS

 -  Обратная оборотная водаCWR

 - Демонтируемые подземные сети 

 - Колодец с запорной арматуройMV

 - Колодец с пожарным гидрантомMH

 - Пожарная вышка с лафетным стволомЛС

1 - Зам 108-23 20.03.23
2 1   - 1011-23 22.11.23

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3 14   - 881-24 21.08.24

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

6



Точка подключения к
существующей сети DN300

∅63�5,8

∅63�5,8

∅63�5,8

∅63�5,8

∅63�5,8

∅63�5,8

∅63�5,8

∅63�5,8

∅160x14,6

∅160x14,6

∅160x14,6

∅63�5,8

DN 150

DN 150

∅63�5,8

∅57�5,5

DN 150

Î��ñ�

CW

CW
CW

PW

PW

PW

PW

PW

PW

PW

HFW

HFW

HFW

MFW

HFW

HFW

HFW

HF
W

HF
W

HF
W

MFW∅355�32,2

∅355�32,2

∅355�32,2

∅355�32,2

∅355�32,2

∅355�32,2

∅355�32,2

∅355�32,2

∅355�32,2

∅355�32,2
HFW-MV-002

HFW-MV-003

MFW-MV-002

MFW-MV-003

∅355�32,2

HFW-MV-001

∅355�32,2

HFW-MV-004

∅400�36,3∅355�32,2

∅355�32,2

∅426�7,0

∅426�7,0
∅355�32,2

∅355�32,2

PW-MV-003

∅400�36,3

Ò� �! ��"�ëþ å&è(
� ñ�ùåñò+�þùåé ñåòè DN300

∅400�36,3

∅400�36,3

∅400�36,3

∅400�36,3

∅400�36,3

∅355�32,2

HFW-MV-005

Ï�".å/ ò0�1��0�+�"�+ èç çå/ëè
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� ñ�ùåñò+�þùåé ñåòè DN150

Ò� �! ��"�ëþ å&è(
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203-1-E-CU-1001

63�5,8

63�5,8

Ò� �! ��"�ëþ å&è( � ñ�ùåñò+�þùåé ñåòè DN300

CWR

∅800�72,6

∅800�72,6

∅800�72,6

∅225�20,5

∅820�11

ÍÑÏÑ

∅820�11

∅820�11
CWS

∅820�11

CWS-MV-001

CWS-MB-001

∅225�20,5

∅820�11

ÍÑÏÑ

ÍÑÏÑ

ÍÑÏÑ

∅225�20,5

CWR-MV-001
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∅225�20,5
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DN100

DN250
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DN100

DN250
DN150
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Ï�".å/ ò0�1��0�+�"! èç çå/ëè
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∅160�14,6
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∅160�14,6

HFW-MV-008

HFW-MV-006

∅110�10 HFW-MV-007

∅63�5,8

∅160�14,6

MFW-MV-004
MFW-MV-005

BÑ

MFW

∅160�14,6

∅355�32,2

Ò� �! ��"�ëþ å&è(
� ñ�ùåñò+�þùåé ñåòè DN300

ÍFW

MFW-MV-006

Ò� �! ��"�ëþ å&è(
� ñ�ùåñò+�þùåé ñåòè DN300

∅160�14,6

MFW-MH-002

Ò� �! ��"�ëþ å&è(
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HFW
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HFWHFW
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63�5,8

Óçåë ��//å0 åñ��ã�
� åò!

∅57х4.5

HFW-MV-009

MFW-MH-001

∅325х8,0

Точка подключения к
существующей сети DN250 Точка подключения к

существующей сети DN250Точка подключения к
существующей сети DN300

∅273х7,0

∅273х7,0

Точка подключения к
существующей сети DN300

∅820х11
∅820х11

НСПС

∅315х28,6 ∅325х8

∅315х28,6

CWR-MV-002

CWR-MV-003

∅820х11
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∅325х8,0MFW-MH-006

Точка подключения к
существующей сети DN300

Точка подключения к
существующей сети DN250

∅273х7,0

Точка подключения к
существующей сети DN250

∅325х8,0

Точка подключения к
существующей сети DN300

∅315х28,6

Ò� �! ��"�ëþ å&è( �
ñ�ùåñò+�þùåé ñåòè DN250

∅273х7,0

Точка подключения к
существующей сети DN300
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MFW-MH-005

Точка подключения к
существующей сети DN300

∅325х8,0Точка подключения к
существующей сети DN300

∅273х7,0

Точка подключения к
существующей сети DN250

ст
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заглушка

Регулирующий
клапан DN600
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∅325х8,0

Точка подключения
к существующей сети В31 DN1200

Точка подключения
к существующей сети В32 DN1200

Ò� �! ��"�ëþ å&è( �
ñ�ùåñò+�þùåé ñåòè DN250

DN250

DN100

∅315х28,6

Точка подключения к
существующей сети DN300

PW-MV-002

PW-MV-001
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PW-MV-004
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MFW-MV-001

CW-MV-001

DN 150

∅355�32,2

Â�"(&!( ç!+åñ! /åF"� ç"!&èå/ +�ç"�G&�é ��/�0åññ�0&�é
(ñ�ùåñò+�þùèé òèò�ë 51/3) è òå�&�ë�ãè åñ�è/ � !ñò��/ 203

Â�"(&!( ç!+åñ! /åF"� KÁ: (ñ�ùåñò+�þùèé òèò�ë 60)
è òå�&�ë�ãè åñ�è/ � !ñò��/ 202

Â�"(&!( ç!+åñ! /åF"� KÁ: (ñ�ùåñò+�þùèé òèò�ë 60)
è òå�&�ë�ãè åñ�è/ � !ñò��/ 201

Условные обозначения

Принятые сокращения

НСПС - Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь"

PW - Питьевая вода

MFW - Пожарная вода среднего давления

СW - Осветленная речная вода

Наименование Примечание

ISBL

ISBL

ISBL

OSBL

OSBL

OSBL

OSBL

OSBL

OSBL

ISBL

ISBL

ISBL

OSBL

OSBL

�0�/åF�ò� &�å �0!&å&èå è �òã0�ç�! ò�+!0&û� �0�"��ò�+ (ñå�Eè( 500, 600)

På!�ò�0&ûé 1ë�� (ñå�Eè( 200)

Áë�� +û"åëå&è( ò�+!0&�ã� �0�"��ò! (ñå�Eè( 400)

Ñèñòå/! +ñ��/�ã!òåëü&û� ñ0å" (ñå�Eè( 500)

R"!&èå �ñ&�+&�ã� ��0��ñ! �ñò!&�+�è

Áë�� �0èã�ò�+ëå&è( �!ò!ëèç!ò�0! (ñå�Eè( 300)

Óçåë òå0/è åñ��ã� ��èñëå&è(

Ñèñòå/! A&å0ã�&�ñèòåëåé è +ñ��/�ã!òåëü&û� ñ0å".

Î�å0!ò�0&!( ñ Aëå�ò0���/åùå&èå/ è !��!0!ò&�é

:ÍÑ "�F"å+û� ñò���+

Ì&�ã�ñå�Eè�&&!( ã0!"è0&(

BÎÑ ��+å0�&�ñò&�ã� ñò��! ñ 0åçå0+�!0�/ &!���èòåëå/

Í!ñ�ñ&!( ñò!&Eè( �0�òè+���F!0&�ã� +�"�ñ&!1Få&è(

201

202

202/1

203

203/1

205

302

401

605/1

606/1

607

608

R"!&èå �0èã�ò�+ëå&è( �!ò!ëèç!ò�0!

:ÍÑ �0�/ûGëå&&�-ëè+&å+û� ñò���+

:ÍÑ ��ç(éñò+å&&�-1ûò�+û� ñò���+

ISBL

OSBLÌåFEå��+ûå Añò!�!"û304

OSBLÑëè+�&!ëè+&!( Añò!�!"! (òå�&è åñ��å �å0å+��0�Få&èå)308

OSBLB!1�0!ò�0è( (Ñ�ù)312

606

609

Ï0èå/ è ��"ã�ò�+�! ã!ç�+ (ñå�Eè( 200, 800)

:PÓ-6 �Â/ÃÏÏ-1 (0å��&ñò0��Eè()407

Óñò!&�+�! &!ã0å+! òå�ë�&�ñèòåë(

T!�åëü&!( ñèñòå/! ñ U!�åëü&û/ ñò+�ë�/305 OSBL

R"!&èå 1226/3! - &!ñ�ñ&!( ñ ��å0!ò�0&�ã� ò�+!0&�ã� �!0�! !ëüU!-
�ëåUè&�+ (0å��&ñò0��Eè()

408

R"!&èå 1226/4! - &!ñ�ñ&!( ñ ��å0!ò�0&�é ò�+!0&�ã� �!0�! òè/å0�+
�0��èëå&!  (0å��&ñò0��Eè()

409 OSBL

OSBL

OSBL

Объекты установки Гексен

Прием и осушка растворителей (секция 100). Подготовка,

НFW - Пожарная вода высокого давления

СWS - Прямая оборотная вода

СWR - Обратная оборотная вода

MV - Колодец с запорной арматурой

MН - Колодец с пожарным гидрантом

ЛС - Лафетный ствол

- Водяная завеса
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Условные обозначения
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S
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S

CW
R

CWR

CWS

CW
R
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Трубопроводы оборотного водоснабжения в границах технологической установки приведены
 в 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.2.

Трубопроводы оборотного водоснабжения в границах технологической установки приведены
 в 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.2.

Трубопроводы оборотного водоснабжения в границах технологической установки приведены
 в 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.2.

Трубопроводы оборотного водоснабжения в границах технологической установки приведены
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PW
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CWS-TP-001

Опуск с эстокады

P-002

P-003
P-004

CWR-TP-001

P-001

Подъем на эстокаду

∅800х72.6
CWS-MV-001

P-005P-006

CWR-MV-001

CWS-MB-001

А=-6786.78
Б=10227.43   А=-6785.59

  Б=10228.88

А=-6806.41
Б=10227.43

  А=-6805.03
  Б=10228.87   А=-6805.02

  Б=10337.66

  А=-6806.42
  Б=10338.28

  А=-6810.89
  Б=10235.50

Футляр ∅1220х17
L=17.00

Футляр ∅1220х17
L=3.80

Футляр ∅1120х17
L=4.60

Футляр ∅1220х17
L=13.00

Т.1 Точка подключения
к существующей сети В31 DN1200

Футляр ∅630х9
L=6.50

Т.2 Точка подключения
к существующей сети В32 DN1200

CWR

ВК/МО -охлажденная вода на титул 302
CWR DN300

  А=-6800.00
  Б=10322.26

 А=-6780.22
 Б=10285.54

CWR-MV-003

CWR-MV-002

P-IF-008 P-IF-007

∅315х28,6

CWR-TP-002

  А=-6802.11
  Б=10277.24

CWR-TP-003

  А=-6802.11
  Б=10322.26

 А=-6777.98
 Б=10282.60
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  Б=10277.24

Футляр ∅1220х17
L=9.70

Футляр ∅1220х17
L=9.70
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R

CW
R

CWR-MV-001

CWR-MB-001

  А=-6810.91
  Б=10239.10

608
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401

606/1

201

План наружных сетей водоснабжения (1:500)

Системы CWS, CWR в осях А-6750 - А-6850/Б10200 - Б10400
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План наружных сетей водоснабжения (1:500)
Системы CWS, CWR в осях

А-6750 - А-6850/Б10200 - Б10400
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135I0-00006-66819-ГС50-ИОС2.2-601_1-НВ-0004_0_3_R.dwg

 

8.1

Условные обозначения

 -  Прямая оборотная водаCWS

 -  Обратная оборотная водаCWR

 - Демонтируемые подземные сети 

 - Колодец с запорной арматуройMV

A-6750

A-6850

Б1
02

50

Б1
03

50

Номер
на

плане
Наименование Примечание

Объекты установки Гексен

201
Прием и осушка растворителей (секция 100). Подготовка, промежуточное
хранение и отгрузка товарных продуктов (секция 500, 600) Прием и
подготовка газов (секция 200, 800). Узел очистки этилена.

302
Система энергоносителей и вспомогательных сред. Установка нагрева
теплоносителя

401 Аппаратная с электропомещением

606/1 КНС промышленно-ливневых стоков

608 Блок оборотного водоснабжения

3 - Нов. 881-24 21.08.24
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Б=10127.464

А=-6764.127
Б=10123.697

(т.6) точка
подключения Др к

сущ.сети

1

Т.8

Т.9

УП2

∅426х8
Футляр ст.∅530x9*

L=9,5 м (Впж)

Футляр ст.∅630x9
L=24,5 м (Вп)

Футляр ст.∅630x9
L=76,3 м (Вп)

Футляр ст.∅630х9
L=8,0 м (Впж)

Футляр ст.∅630х9 (MFW)
L=18,5 м

MFW-UG-301

Футляр ст.∅630х9
L=7,5 м (Впж)

∅315х28,6

А=-6779.031
Б=10123.697

(т.14) точка
подключения

Куч к
сущ.сети

(т.12) точка
подключения Кл к

сущ.сети
(т.10) точка

подключения Кл к
сущ.сети.(т.7) точка

подключения Др к
сущ.сети

(т.5) точка
подключения Куч

к сущ.сети

(т.4) точка подключения Куч к
сущ.сети

(т.3) точка
подключения Куч к

сущ.сети

(т.2) точка
подключения Куч

к сущ.сети

(т.11) Куч

(т.1) Впж

К3
К3-5 К3-6∅219х6.0

К1-1К1

M
FW

SW
SW SW SW

SW SW SW SW SW

SW

SW

SW

SW

SW

SWSW

SW

Футляр ст.∅630х9
L=7,0 м (В)

Футляр ст.∅426х8
L=12,0 м (В35)

Футляр ст.∅325x8
L=10,4 м (ХПВ)

Вп
Вп

Вп
ж

Вп
ж

Вп

А=-6790.515
Б=10328.398

А=-6791.543
Б=10326.498

3

Т.38(Вп)

Т.39 (Впж)

Футляр ст.∅426х7
L=16,0 м

А=-6779.031
Б=10123.697

УП1

УП2

А=-6779.031
Б=10123.697

Вп

∅160х14,6

∅160х14,6

А=-6777.421

Б=9745.231

А=-6773.003

Б=9745.227 УЧК-102(сущ.)
демонтаж

УЧК-75(сущ.)
демонтаж УЧК-106А(сущ.)

демонтаж

УЧК-95(сущ.)
демонтаж

Д (сущ.)
демонтаж

Д (сущ.)
демонтаж

УЧК-96(сущ.)
демонтаж

Д (сущ.)
демонтаж

УЧК-21(сущ.)
демонтаж

Cущ. колодец
демонтаж

А=-6779.031
Б=10127.626

А=-6779.031
Б=10127.626

А=-6777.969
Б=9993.459

А=-6777.185
Б=9958.672

А=-6779.031
Б=10127.626

Футляр ст.∅630x9*
L=8,2 м (Вп)

Футляр ст.∅1020х15
L=6,5 м

 Футляр ст.∅630х9
L=8,6 м (К34)

SW-MA-309

А=-6765.914
Б=9991.397

Д-3

А=-6772.578
Б=10231.029

УЧК 295А

SW-MA-301

∅530х9
SW-MA-303

SW-MA-304

SW-MR-301

∅325x7

∅530х9

∅630х9

УЧК-299

SW-MA-305

∅630х9

∅530х9
∅530х9∅530х9

∅325х7

SW-MA-306

УЧК-92Б

SW-MR-304

SW-MA-307

∅325х7

∅530x9

SW-MA-308 ∅325х7∅530х9∅530х9

ПЛК-177

∅426x7

SW-MR-305

SW-MA-310 ∅325х7

∅530х9
SW-MA-311

УЧК-106

SW-MA-312

SW-MR-306 SW-MA-313

∅630х9

∅530х9

∅325х7

∅530х9
SW-MA-314

∅530х9

SW-MR-307

SW-MA-315

∅325х7

А=-6781.602
Б=10231.036

А=-6781.600
Б=10197.387

А=-6777.470
Б=10197.385

А=-6777.470
Б=10143.713

А=-6777.669
Б=10093.420

А=-6765.591
Б=10034.500

А=-6777.969
Б=10041.758А=-6778.302

Б=9956.194

А=-6776.769
Б=9891.158

А=-6776.769
Б=9852.475

А=-6766.387
Б=9852.738

А=-6776.787
Б=9804.475

А=-6776.769
Б=9757.530

А=-6766.109
Б=9753.220

А=-6766.387
Б=9850.831

∅530х9

∅630x9

SW-MA-316
∅325x7

∅219х6

А=-6785.474
Б=10202.217

Д1 (сущ.) Д2 (сущ.)

А=-6798.717
Б=10277.563

А=-6766.109
Б=9757.420

А=-6768.363
Б=9773.218

А=-6769.101
Б=9941.365

Д6(сущ.)

∅219х6

1 Система высот - Балтийская
2 Схема генерального плана выполнена в строительной сетке координат НКНХ
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Вынос сетей MFW (эстакада ряд 3)
(1:1000)

A-6900

A-6800

Условные обозначения

MFW

CW

MA

UG

 Пожарная вода среднего давления 

 Осветлённая речная вода 

 Демонтируемые здания и подземные сети 

 Колодец смотровой

 Колодец с пожарным гидрантом

Формат A3x5

ГИП

Строительство промышленной установки по производству гексен-1
мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

Рук. гр.

Гл. спец.

Н. контр.

135I0-00006-66819-ГС50-ИОС2.2-303-НВ-0001

Межцеховые эстакады

Вынос сетей MFW (эстакада ряд 3)
(1:1000)

 

Аксенов

Аксенов

Лихачев

Пресняков

135I0-00006-66819-ГС50-ИОС2.2-303-НВ-0001_0_3_R.dwg

 

8.2

3 - Нов. 881-24 21.08.24

21.08.24
21.08.24
21.08.24
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Â

�

1' 2' 3' 4'

Воздушная
компрессорная

(титул 51/3)

X= -6599.612
Y= 10260.102

КТП №2
(Строительной площадки)

15

В

Вп
В

Впж

В

В

CW-MA-401
CW

∅219х6

(т.27) точка
подключения ХЗК к

сущ. сети.

Г-10 (сущ.)
демонтаж

ОБВ-8(сущ.)
демонтаж

(т.33) точка
подключения ХЗК к

сущ. сети.

(т.37) точка
подключения ХЗК к

сущ. сети.

(т.36) точка
подключения ХЗК к

сущ. сети.

(т.29) CW

Опуск на отм.
205,37

Подъем на отм.
206,20

Подъем на отм.
206,20

(т.26) MFW

(т.25) MFW

(т.38) CW

(т.39) CW

(т.40) MFW(т.41) MFW

(т.42) MFW

(т.43) MFW

Футляр ст.∅630х9
L=8,0 м

Футляр ст.∅530х9
L=11,0 м (Впж)

Футляр ст.∅377х7
L=11,0 м (Вп)

Футляр ст.∅325х7
L=11,0 м (В)

Футляр ст.∅630х9
L=5,3 м (MFW)

Футляр ст.∅426х8
L=11,8 м (В)

Футляр ст.∅1420х22
L=29,0 м (В)

Футляр ст.∅426х8
L=11,5 м (В)

Футляр 2 шт. ст.∅530х9
L=14,0 м (Впж)

Футляр ст.∅426х8
L=10,5 м (В)

Футляр ст.∅1420х22
L=11,5 м (В)

MFW
∅315х28,6

Футляр ст.∅1420х22
L=22,0 м (В)

Строительство промышленной установки по производству гексен-1
мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

Рук. гр.

Гл. спец.

Н. контр.

135I0-00006-66819-ГС50-ИОС2.2-303-НВ-0002

Межцеховые эстакады

Вынос сетей СW (эстакада ряд 23БВ)
(1:1000)

 

Аксенов

Аксенов

Лихачев

Пресняков

135I0-00006-66819-ГС50-ИОС2.2-303-НВ-0002_0_3_R.dwg
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Вынос сетей СW (эстакада ряд 23БВ)
(1:1000))

Б1
02

50

A-6550

A-6450

Б1
02

00

1 Система высот - Балтийская
2 Схема генерального плана выполнена в строительной сетке координат НКНХ

Условные обозначения

 Пожарная вода среднего давления 

 Колодец смотровой

 Осветлённая речная вода 

Демонтируемые здания и подземные сети

MFW

MA

CW

8.3

3 - Нов. 881-24

ГИП

21.08.24

21.08.24
21.08.24
21.08.24

21.08.24



В

Футляр ст.∅325х7

L=11,0 м (В)

Футляр ст.∅1220x18
L=4,7 м

Футляр ст.∅325х7
L=11,8 м

(т.15) точка
подключения

Куч к
сущ.сети

(т.16) точка
подключения

Куч к
сущ.сети

(т.17) точка
подключения

Куч к
сущ.сети

(т.18) точка
подключения

Куч к
сущ.сети

Футляр ст.∅530х9

L=8,0 м (Впж)

Футляр ст.∅1020х15

L=2,7 м (В)

Футляр ст.∅1020х15

L=8,6 м (ХЗК)

Футляр ст.∅1020х15

L=8,0 м (В)

Футляр ст.∅630х9

L=10,5 м (В)

Футляр ст.∅1020х15

L=9,0 м (В)
УП1

УП2

∅273х8

M
FW

Футляр ст.∅630х9

L=8,0 м (Впж)

Футляр ст.∅426х8

L=8,5 м (Вп)

Футляр ст.∅630х9

L=8,5 м (Впж)

Футляр ст.∅630х9

L=9,0 м (Кхим)
Футляр ст.∅630х9

L=5,5 м (Вп)

Футляр ст.∅1220х18

L=22,0м (В)

Футляр ст.∅1220х18

L=22,0 м (В)

Футляр ст.∅630х9

L=15,5 м (В)

Футляр ст.∅325х7

L=8,5 м (Впж)

Футляр ст.∅325х7

L=6,5 м (Впж)

(т.19) CW

(т.20) MFW

(т.21) SW
(т.22) В

(т.23) В

(т.24) WWст.426

ст
.2

73

жб.370(300вн.)

ст.273

жб.370(300вн.)

ст
.8

20

Вп

Вп

В пж

Ку
ч

Вп

Кх
им

Кхим

В

Кхим

В

В В

К х
и мВ

В п
ж

(т.35) SW

Впж

(т.20.1)

ХЗК-17(сущ.)
демонтаж

Футляр ст.∅426х7

L=5,0 м (В)

УЧ-60(сущ.)
демонтаж

Футляр ст.∅1420х22

L=8,70 м (В)

А=-6353.434

Б=9447.569

Условные обозначения

MFW  Пожарная вода среднего давления 

 Демонтируемые здания и подземные сети 

Формат A3x7
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Вынос сетей CW, MFW (эстакада ряд 2)

(1:1000)

1 Система высот - Балтийская
2 Схема генерального плана выполнена в строительной сетке координат НКНХ

Б1
01

00

Б1
00

00

Б9
90

0

Б9
80

0

Б9
70

0

Б9
60

0

Б9
50

0

A-6400

Б9
40

0

Б9
30

0

Строительство промышленной установки по производству гексен-1
мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

Рук. гр.

Гл. спец.

Н. контр.

135I0-00006-66819-ГС50-ИОС2.2-303-НВ-0003

Межцеховые эстакады

Вынос сетей CW, MFW (эстакада ряд 2)
(1:1000)

 

Аксенов

Аксенов

Лихачев

Пресняков

135I0-00006-66819-ГС50-ИОС2.2-303-НВ-0003_0_3_R.dwg
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Т.38(Вп)

Т.39 (Впж)

Вп

∅160х14,6

M
FW

Точка подключения
к существующей сети

Точка подключения
к существующей сети

MFW-UG-301

Футляр ст.∅630х9

L=7,5 м (Впж)

∅315х28,6
(т.1) Впж

Т.8

Т.9

∅426х8

M
FW

Точка подключения
к существующей сети

Точка подключения
к существующей сети

CW-MA-401

∅219х6

Опуск на отм.
205,37в.т.*

Подъем на отм.
206,20н.т.*

Подъем на отм.
206,20вн.т.*

∅315х28,6

(т.37) CW(т.38) CW

(т.39) CW

(т.40) MFW(т.41) MFW

(т.42) MFW

(т.43) MFW

∅325х7,0

Точка подключения
к существующей сети

Точка подключения
к существующей сети

Точка подключения
к существующей сети

Точка подключения
к существующей сети

Точка подключения
к существующей сети

Точка подключения
к существующей сети

∅273х8

M
FW

(т.20) MFW

(т.20.1)

Точка подключения
к существующей сети

Точка подключения
к существующей сети

Условные обозначения

MFW - Пожарная вода среднего давления

СW - Осветленная речная вода

8.5
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Принципиальные схемы наружных сетей водоснабжения. Системы MFW, CW

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

Рук. гр.

Эксперт

Н. контр.

135I0-00006-66819-ГС50-ИОС2.2-303-НВ-0004

Межцеховые эстакады

Принципиальные схемы наружных сетей
водоснабжения. Системы MFW, CW

 

Аксенов

Аксенов

Лихачев

 

Строительство промышленной установки по производству гексен-1
мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»

135I0-00006-66819-ГС50-ИОС2.2-303-НВ-0004_0_3_R.dwg

 

3 - Нов 881-24

Формат A3
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План внутренних сетей водоснабжения на отм.0,000; +6,000. Система HFW

1

3 8

12

14

17

15

R-6001A R-6001BR-1002R-1001BR-1001AR-2001BR-2001A

V-1001

+2,300

+2
,30

0

+4,700

Е

Д

Г

В

Б

А

1 2

+3,
50

0

201-V-6002

13

+3,700

V-5003
V-6001A

V-6001B
V-1002 V-4006 V-1004 V-1003

+1,500

+3,700
+3,700

+3,700
+3,700

+3,700

+3,000

+7,100

+6,950

R-2001A

R-2001B R-1001A R-1001B R-1002 R-6001A R-6001B

V-5003

V-6001A V-6001B V-1002 V-1001 V-4006

V-1004

V-1003

Б

А

2

1
3

4 5 6 7 8 9

10 11 12 13

План на отм. +6,000

R-2003 R-2002

1 2 3 4 5

А

0,000

Б

6

R-2002

+2,600

E-8002

E-
80

01Е-
20

01

Е-
20

04

Е-
20

05

E-1001

V-8001E-
80

05

F-8001В

F-8001А

1 2 3 4 5

А

Б

+2,750 +3,350

+2,300

6

2

Б

А

+3
,0

00

+7,300

+3
,7

00

R-2003

Упо
р

низ подкранового пути +6,650

201-HO-0002

+3,700

+1,650
+1,650 +1,650

+3,000 +3,000

7

9 11

65

+3,000

4

10

0,000

0,000

0,000

+1,650

+3,700

+3,100

+3,800

+3,700

+2,700
+3,800

+1,500

+3,800

16

+3,000

+1,650

+5,750
+7,450

+7,100

+8,450

+12,000

+9,000

+9,000

+9,000

+9,000

+9,000 +6,000+6,000

+6,950+6,950+6,950

+6
,95

0

+6,000+9,000 +9,000 +12,000+12,000+9,000

+10,000

+13,200

+13,200+13,200+13,200+13,200+13,200+13,200

+10,000

+9,000

+7,100

+12,000

+8
,80

0

+8
,65

0

+9,300

+6
,70

0

+6,000

+7,450

н.о.

+10,300*
с осциллятором 120

о

+10,300*
с осциллятором 120

о

+10,300*
без осциллятораОпуск на +3,000*

Аф7 Аф8

Аф9

∅159х5,5 ∅159х5,5

+3,000*
с осциллятором 60

о

+3,000*
с осциллятором 60о

+6,550*; +2,000*
без осциллятора

+4,500*
без осциллятора

+3,000*
с осциллятором 60

о
Подъем на +10,300*

∅108х5,5

∅57х4,5

∅57х4,5

∅108х5,5

Аф1 Аф2

Аф3

Аф4

Аф5

Аф6

∅273х7

∅159х5,5

P-5005

P-6001A

P-
60

01
B

P-
10

03
A

P-
10

03
B

P-
10

01

P-
10

02

P-1004A P-1004B

P-
40

05

R-4002A
R-4002B

F-2001AF-2001B

R-
80

01
B

R-8001A

∅89х5,5

∅273х7 ∅273х7 ∅159х5,5

∅57х4,5 ∅57х4,5 ∅57х4,5 ∅57х4,5 ∅57х4,5 ∅57х4,5

∅57х4,5∅108х5,5

∅159х5,5

∅159х5,5

∅159х5,5

∅159х5,5

+6,550*; +2,000*
без осциллятора

Подъем на +6,550*
Опуск на +2,000*

Подъем на +4,500*

∅89х5,5

∅89х5,5

∅273х7

∅57х4,5
∅57х4,5

+3,700

∅57х4,5 ∅57х4,5

∅57х4,5∅219х4,5

∅273х7

∅273х7∅273х7∅273х7∅273х7∅273х7

∅273х7

E-
80

07

6700

94
00

Карты орошения Антифайеров

Карта орошения для Антифайер-20 с углом распыла 120°

На высоте установки 3 м, под углом 30° вверх 

При расходе 20 л/с, давлении 0,6 МПа 

Карта орошения для Антифайер-15 с углом распыла 120°

На высоте установки 3 м, под углом 30° вверх 

При расходе 15 л/с, давлении 0,6 МПа 

Карта орошения для Антифайер-20 с углом распыла 90°

На высоте установки 3 м, под углом 30° вверх 

При расходе 20 л/с, давлении 0,6 МПа 

6000

7400

90
00

7800

9200

76
00

Карта орошения для Антифайер-5 с углом распыла 90°

На высоте установки 3 м, под углом 30° вверх 

При расходе 5 л/с, давлении 0,6 МПа 

6000

7200

58
00
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Адсорбер осушки циклогексана с наружным змеевиком 2

Обозначение Кол. Масса ПримечаниеНаименованиеПоз.
ед., кг

Cпецификация оборудования

2Адсорбер этилена

3150R-1001 A,B

6450R-2001 А,В

1Адсорбер осушки этиленбензола 2700R-1002

2Адсорбер 2-этиленгексанола 1700R-4002 А,В

2Адсорбер осушки гексена-1 2900R-6001 А,В

2Адсорберы очистки азота 860R-8001 А,В

2Емкости хранения циклогексана, вертикальные 25000

V-1002

V-1001,

с наружным змеевиком

1Емкости этиленбензола, вертикальная с наружным  7800V-1003

змеевиком

2Емкость хранения гексена-1 25000V-6001 А,В

1Дренажная емкость горизонтальная, подземная 2700V-6002

с наружным змеевиком

1Емкость аварийная, вертикальная с наружным 25000V-1004

змеевиком

1Емкость 2-ЭГ, вертикальная с наружным змеевиком 25000V-4006

1Емкость тяжелых фракций, вертикальная с наружным 18400V-5003

змеевиком

1Сепаратор топливного газа 325V-8001*

1Реактор очистки этилена от серосодержащих 8900R-2002

соединений (УОЭ)

1Реактор очистки этилена от углерода 6900R-2003

2Насос перекачки циклогексана 170*Р-1001,

Р-1002

2Насос высокого давления циклогексана 1050*Р-1003 А,В

2Насос подачи этиленбензола 170*Р-1004 А,В

2Насос подачи этиленбензола 280*Р-6001 А,В

1Насос для перекачки 2-этилгексанола 170*Р-4005

1Насос отгрузки тяжелых продуктов 280*Р-5005

1Подогреватель аззота 700Е-8001

1Подогреватель аззота 250Е-8007

1Нагреватель топливного газа 100Е-8005

1Холодильник рецикла циклогексана 1890Е-1001

1Предварительный подогреватель этилена 1400Е-2001

1Промежуточный подогреватель этилена 1400Е-2004

1Концевой холодильник этилена (УОЭ) 4657Е-2005

1Подогреватель азота HOLDЕ-8002

2Фильтр этилена 3200F-2001 A,B

2Фильтр топливного газа 215F-8001 A,B

Условные обозначения

- Запорная арматура

- Головка муфтовая 

HFW  - Водопровод противопожарный

- Ороситель (Антифайер-I/5)
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Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

АО "НИПИГАЗ"

Рук. гр.

Эксперт

Н. контр.

16.01.23

16.01.23

16.01.23

135I0-00006-66819-ГС50-ИОС2.2-201-ВК-0001

Прием и осушка растворителей (секция 100). Подготовка,
промежуточное хранение и отгрузка товарных

продуктов (секция 500, 600) Прием и подготовка газов
(секция 200, 800). Узел очистки этилена

План внутренних сетей водоснабжения на
отм.0,000; +6,000. Система HFW

 

Аксенов

Аксенов

Лихачев

 

Строительство промышленной установки по производству гексен-1
мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»

13510-00006-66819-ГС50-ИОС2.2-201-ВК-0001_0_0_R.dwg

 

*  - Данные будут уточняться



DN250

L=112,07 м

Q=360,0 м/ч

DN50

L=1,0 м

Q=39,24 м/ч

DN50

L=1,0 м

Q=58,86 м/ч

DN50

L=1,0 м

Q=58,86 м/ч

DN50

L=1,0 м

Q=58,86 м/ч

DN50

L=1,0 м

Q=58,86 м/ч

DN50

L=1,0 м

Q=58,86 м/ч

DN50

L=7,4 м

Q=31,39 м/ч

DN50

L=1,0 м

Q=58,86 м/ч

DN200

L=6,4 м

DN250

L=9,65 м
DN50

L=10,3 м

DN50

L=13,7 м

DN50

L=13,7 м

DN50

L=13,7 м

DN50

L=13,7 м

DN50

L=13,7 м

DN50

L=13,7 м

DN50

L=8,5 м

DN100

L=73,71 м

DN50

L=1,0 м

Q=47,09 м/ч

DN50

L=5,0 м

Q=35,32 м/ч

DN250

L=83,42 м

DN80

L=0,2 м

Q=72,0 м/ч

DN80

L=0,2 м

Q=72,0 м/ч

DN80

L=0,2 м

Q=72,0 м/ч

DN150

L=10,0 м

DN150

L=7,3 м

DN150

L=6,1 м

DN80

L=10,7м

Q=54,0 м/ч

DN100

L=3,55 м

DN80

L=7,1 м

Q=18,0 м/ч

DN80

L=5,5 м

Q=18,0 м/ч

DN80

L=7,1 м

Q=18,0 м/ч DN80

L=19,0 м

Q=18,0 м/ч

DN80

L=0,3 м

Q=18,0 м/ч

DN150

L=1,2 м

DN80

L=0,3 м

Q=54,0 м/ч

DN80

L=0,2 м

Q=72,0 м/ч

DN150

L=122,70 м

L=6,0 м

DN50

Q=23,54 м/ч

L=6,0 м

DN50

Q=23,54 м/ч L=6,0 м

DN50

Q=23,54 м/ч L=6,0 м

DN50

Q=23,54 м/ч L=6,0 м

DN50

Q=23,54 м/ч L=6,0 м

DN50

Q=23,54 м/ч L=6,0 м

DN50

Q=23,54 м/ч

DN50

L=4,0 м

DN50

L=1,0 м

DN50

L=1,0 м

DN50

L=1,0 м

DN50

L=1,0 м

DN50

L=1,0 м

DN50

L=1,0 м

DN100

L=3,0 м

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
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- запорная арматура

- ороситель (Антифайер-I/5)

Условные обозначения

- кольцо орошения

10Схема внутренних сетей водоснабжения, Система HFW

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

АО "НИПИГАЗ"

Рук. гр.

Эксперт

Н. контр.

16.01.23

16.01.23

16.01.23

135I0-00006-66819-ГС50-ИОС2.2-201-ВК -0002

Схема внутренних сетей водоснабжения.
Система HFW

 

Аксенов

Аксенов

Лихачев

 

Строительство промышленной установки по производству гексен-1
мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»

13510-00006-66819-ГС50-ИОС2.2-201-ВК-0002_0_0_R.dwg

 

Прием и осушка растворителей (секция 100). Подготовка, промежуточное
хранение и отгрузка товарных продуктов (секция 500, 600) Прием и

подготовка газов (секция 200, 800). Узел очистки этилена



+7,300*
без осциллятора

+1,950

1

А

Б

В

Г

2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15

1

4 5 14 15

План внутренних сетей водоснабжения на отм.0,000. Система HFW 

5

0,0
00

С

Н.О.

Н.О.

Н.О.

16

2

6 7 8 9 10 11 12 13

17

+4,300

+2,150

16 173

Н.О.

Н.О.Н.О.

Н.О.

Н.О.

Упор

-0,150

+3,000*
без осциллятора

+3,000*
без осциллятора

+6,700*
без осциллятора

+6,700
без осциллятора

+5,500*
без осциллятора

+11,000*
с осциллятором 120о

+3,000*
с осциллятором 120

о

+3,000*
с осциллятором 120о

+3,000*
с осциллятором 120о

+3,000*
с осциллятором 120о

+3,000*
с осциллятором 60о

+6,100*
с осциллятором 30о

+6,500*
без осциллятора

+10,300*
c осциллятором 30о

+7,100*
с осциллятором 60о

+5,000*
без осциллятора
на орошение НО-0203, E-4002B

Ст HFW
∅108х5,5

Ст HFW
DN150

∅108х5,5

∅89х5,5

Аф1

Аф2
Аф3

Аф4 Аф5

Аф6

Аф7 Аф8

Аф9

Аф10

Аф11 Аф12
Аф13 Аф14

Аф15
Аф16 Аф17

∅159х5,5

∅89х5,5

∅108х5,5

∅108х5,5
∅89х5,5∅108х5,5

∅108х5,5

∅159х5,5

∅159х5,5

∅273х7 ∅273х7

∅159х5,5
∅159х5,5

∅219х5,5 ∅89х5,5∅89х5,5

∅273х7

∅89х5,5 ∅273х7 ∅89х5,5

∅89х5,5

∅273х7

∅219х5,5

К-
20

01

+3,150

C-4001

+3,000

E-4006
E-4003

0,000 +0,150

+0,150

К-
20

02

+3,000 +6,000

PK-4001

К-
20

03

0,000

0,000

P-4004В

+1,500

+1,500

+1,500 +1,500+1,500 +1,500 +1,500+1,500 +1,500

P-4004С

+3,000

К-
20

02

+1,600

+4,200

+3,000

0,000

+2,200

V-8002

V-2003

V-7001

V-9001

М
-0

00
1

М
-0

00
2

P-
50

01
В

P-
50

06
A

P-
50

06
B

P-
50

03
В

P-
50

02
A

P-
50

02
В

0,000

+1,500

P-
50

01
A

+1,500+1,500 +1,500 +1,500+1,500 +1,500

P-
50

03
А

E-5006

V-8003

C-5003

C-5002

E-5003

E-5008

-0
,15

0

+3,000

+5,000

+4,800

+4,950

+4,500

E-5005

P-
70

01
B

P-
70

01
А

P-
90

01
B

P-
90

01
A

P-
50

07
B

P-
50

07
A

P-
50

08
B

P-
50

08
A

P-
50

04
B

P-
50

04
A

+3,300

+3
,3

00

+2,700

+2,400

+1,800

P-4003

P-4004А
+1,500

+3,300

P-4007B

P-4002A

P-4002B

P-4007A

P-4006A

P-4006B
V-4003

+3,000C-5001

V-5004
E-5009

P-4001С

P-4001B

P-4001A

V-2001

∅89х5,5

∅219х5,5 ∅89х5,5∅219х5,5 ∅159х5,5 ∅108х5,5

Спецификация оборудования

V-8002

V-8003

3
1

1

К-2001 1 15000

K-2002
/ч, 

1 14565

K-2003 1 7500

V-2001
Сепаратор рециклового газа на входе 2 

ступени компрессора V=5 м 1 2700

C-2001

Колонна отпарки конденсата со
встроенным конденсатором и
испарителем Dв.=300 мм, Dн.=1200 мм,

1 2500

V-4001A,
V-4001B,
V-4001C

3 17600

C-4001
Нц.ч.=13750 мм,

Hо.ч.=6000 мм, H=20650 мм,
Ррасч.=1,0 МПа

1 13000

E-4002A,
E-4002B P=2,75 МПа

2 3367

E-4005
P=1,0 МПа

1 8480

P-4002A,
P-4002B

Насос подачи флегмы колонны
дегазации Q=15...37,5 м /ч, Н=41 м,
Р=7,5 кВт, Рвых.макс=1,4 МПа

2 350

R-4001A,
R-4001B,
R-4001C

3 94000

E-5001 1 11839

E-5002 1 2818

E-5006 1 618

E-5008 1 3500

P-5004A,
P-5004B , H=50 м

2 320

PK-4001
1 1150

РК-4002 Узел дозирования реагентов 1 2000

P-7001A,
P-7001B

2 470

V-4003
1 7200

V-4004
Расходная емкость контура
охлаждения реактора V=16 м 1 3300

V-4005
Флегмовая емкость колонны дегазации
V=8,6 м, D=1600 мм, Ррасч=1,0 МПа,, 1 2600

V-4007 1 1000

V-5001 1 4500

V-5002 1 2700

V-5007
1 4500

E-5007 4500

E-4004 1 2346

E-4001A,
E-4001B,
E-4001C

3 35500

E-5009 617

E-4006 1 889

P-4004A,
P-4004B,
P-4004C

Насос охлаждающего контура

реактора Q=161 м
3 700

P-5001A,
P-5001B

2 510

E-4003 1
729

P-4003
/ч, Н=100 м

1 650

P-4006A,
P-4006B

2 157

P-5006A,
P-5006B

2 590

E-5003 1 12112

C-5001

Н=46650 мм, Ррасч.=1,0 МПа

1 55000

E-5005 1 3111

C-5002 1 8500

E-1002 1 3217

P-5002A,
P-5002B

2 590

P-5003A,
P-5003B

2 83

1 1560

V-7001
Емкость реакторов V=100 м

1 54000

P-4001A,
P-4001B,
P-4001C

3 110

V-9001
Сепаратор факельный V=60 м,

1 14000

P-9001A,
P-9001B

2 350

C-5003 1 70000

P-5007A,
P-5007B

Насос подачи флегмы колонны
товарного гексена-1 Q=76 м /ч

/ч,

2 500

P-5008A,
P-5008B

Насос кубового продукта колонны

товарного гексена-1 Q=0,7 м
2 150

V-5004
Емкость сбора кубовых продуктов колонны 1 5250

Р=275 кВт, Ррасч=2,75 МПа

Сепаратор конденсата V=1,4 м,
D=800 м, L=3760 м, Ррасч.=0,9 МПа

D=2000 мм, Ррасч=0,6 МПа, L=5300 мм

L=5070 мм

V-2003

Флегмовая емкость колонны 
товарного гексена-1

Колонна гексена D=2700 мм, V=243 м,

Нц.ч.=41550 мм, Но.ч.=2500 мм,

/ч, Н=33 м, P=25 кВт

 D=325 мм,F=8,6 м

Подогреватель контура горячей промывки 

/ч,
Н=50 м, P=45 кВт

Насос контура горячей промывки
Q=80 м

Нагреватель циклогексана
Ррасч=4,0 МПа, P=341 кВт

Кипятильник колонны гексена

Р=5795 кВТ, Ррасч=1 МПа

,
D=3400 мм, L=12040 мм, Ррасч=3,6 МПа

D=1400 мм, L=3755 мм, Ррасч=0,8 МПа
Дренажная емкость V=5 м,

/ч, P=0,8 кВт

Насос подачи дезактиватора  

Q=0,06 м

D=2600 мм, L=12400 мм,
Ррасч=1 МПа

Н=78 м

V=30 м, D=2400 мм, L=7100 мм, 

Компрессорная установка рециклового

 рециклового газа Q=13483 м

D=1400 мм, Н=4150 мм, Ррасч.=3,6 МПа

Нв.=5900 мм, Hн.=2000 мм,
Ррасч.=1,0 МПа

Колонна дегазации 

D=1800 мм, V=37 м ,

Кипятильник колонны дегазации

Конденсатор паров колонны дегазации

Насос гексена-1

/чQ=5...15 м

1

1М-0001

М-0002

Редукционно-охладительная
установка (РОУ)

720

2640

1

1

Компрессорная установка
рециклового газа  Q=1707
м /ч, Ррасч.=3,6 МПа

сдувочного газа Q=273 м/ч,
P=1,6 МПа

Отстойник реакционной смеси
V=16 м, D=2000 мм, Н=6900 мм,

Ррасч.=3,6 МПа

Реактор D=2800 мм, Н=10450
мм, Ррасч=3,6 МПа

Конденсатор паров колонны гексена-1
L=1503 мм, H=2567 мм, P=1,0 МПа

Конденсатор колонны
циклогексана P=1,0 МПа

Холодильник кубового продукта
колонны циклогексана P=1,0 МПа

Кипятильник колонны товарного гексена-1
 L=5259 мм, H=1769 мм, Р=0,9 МПа

Роторно-пленочный испаритель 

Q=255 кг/ч, Р=20 кВт, Ррасч=1,6 МПа

Насос дренажной емкости

Q=10 м /ч, Н=95 м

Емкость сбора кубового
продукта колонны дегазации
V=25 м , D=2400 мм,
Ррасч=0,8 МПа, L=6300 мм

Емкость дезактиватора V=3,0м
D=1200 мм, Ррасч=0,6 МПа, L=3350мм

Флегмовая емкость колонны
гексена-1 V=20 м , D=2200 мм
Ррасч=1,0 МПа, L=5950 мм

Флегмовая емкость колонны
циклогексена V=10 м, D=1600
мм, Ррасч=0,65 МПа, L=5280 мм

Флегмовая емкость колонны
товарного гексена-1 V=16 м
D=2000 мм, Ррасч=0,65 МПа, L=5300 мм

Холодильник контура
охлаждения реактора, P=1,1 МПа

Пластинчатый теплообменник
холодильник кубового продукта колонны
гексен-1, P=12 кВт, Р=1,0 МПа

Прогреватель контура
 охлаждения реакторов, P=2,75 МПа

Насос флегмы колонны товарного 

гексена-1, Q=36...100 м /ч, Н=75 м

3

Насос подачи в РПИ Q=1,5 м /ч
Н=50 м, P=4 кВт

Насос подачи колонны циклогексана
Q=16,5...42 м /ч, Н=41 м

Кипятильник колонны
циклогексана Р=2052 кВт,
Ррасч.=2,75 МПа

Колонна регенерации
циклогексана D=1500 мм, V=30 м ,
Нц.ч.=16250 мм, Но.ч.=4000 мм,
Н=21100 мм, Ррасч.=0,65 МПа

Насос рецикла циклогексана

Q=23...59 м /ч, Н=95 м

Насос кубового продукта

колонны циклогексана Q=0,8 м/ч, Н=50 м

Насос отвода дренажа Q=5 м /ч

Н=70 м Колонна товарного гексена-1 D=2400 мм
V=148 м , Нц.ч.=33400 мм,
Но.ч.=6000 мм, Н=40500 мм,
Ррасч.=0,65 МПа

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг

Приме-
чание

V=50 м , L=12500 мм, Ррасч=1 МПа
Ресивер сжатого воздуха D=2400 мм, 

10000

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг

Приме-
чание

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг

Приме-
чание

3

3

3

3

3

Компрессорная установка
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

P-4007A,
P-4007B 2 385/ч, P= 11 кВт

Насос фракции С6+

Q= 55 м3

-

-

Редукционно-охладительная
установка (РОУ)

Конденсатор паров отстойника

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2600

Ррасч.=0,6 МПа

Ррасч.=3,6 МПа

Q=0,0075 м3/ч, Р=2 кВт, Ррасч=0,6 МПа

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6700

66
00

Карта орошения для Антифайер-10 с углом распыла 120°

На высоте установки 3 м, под углом 30° вверх 

При расходе 10 л/с, давлении 0,6 МПа 

Карта орошения для Антифайер-15 с углом распыла 120°

На высоте установки 3 м, под углом 30° вверх 

При расходе 15 л/с, давлении 0,6 МПа 

6000

7400

90
00

7300

8800

71
00

Карта орошения для Антифайер-5 с углом распыла 90°

На высоте установки 3 м, под углом 30° вверх 

При расходе 5 л/с, давлении 0,6 МПа 

Карта орошения для Антифайер-15 с углом распыла 90°

На высоте установки 3 м, под углом 30° вверх 

При расходе 15 л/с, давлении 0,6 МПа 

6000

58
00

7200

8000

10
00

0

12000

16000

Карта орошения для Антифайер-20 с углом распыла 60°

На высоте установки 3 м, под углом 30° вверх 

При расходе 20 л/с, давлении 0,6 МПа 

Карты орошения Антифайеров

Условные обозначения

- Запорная арматура

- Головка муфтовая 

HFW  - Водопровод противопожарный

- Ороситель (Антифайер-I/5)
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Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

АО "НИПИГАЗ"

Рук. гр.

Эксперт

Н. контр.

16.01.23

16.01.23

16.01.23

135I0-00006-66819-ГС50-ИОС2.2-202-ВК-0001

Реакторный блок (секция 200). Блок выделения
товарного продукта (секция 400). Система

вспомогательных сред (секция 500)

План внутренних сетей водоснабжения на
отм.0,000. Система HFW

 

Аксенов

Аксенов

Лихачев

 

Строительство промышленной установки по производству гексен-1
мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»

13510-00006-66819-ГС50-ИОС2.2-202-ВК-0006_0_0_R.dwg
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+6,000

Ось эстакады

А

Б

В

Г

3
10 11 12

1

Ось эстакады
+6,000

+6,000

+6,000

+6,150

+9,000

2 4 5 6
8 9 10 11 12

План внутренних сетей водоснабжения на отм. от +6,000 до +10,500. Система HFW 

Н.О.

Трап

Бетон

+6,600

+8,800

+6,600

7 13 14 15 16 17

Н.О. Н.О.
Н.О.

1
2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14

15 16
10

Упор

+8,500*
без осциллятора

+13,000*
без осциллятора

+10,000*
с осциллятором 30о

+10,000*
с осциллятором 30о

+10,000*
с осциллятором 90о

Ст HFW
∅108х5,5

∅108х5,5

Аф19

Аф18

Аф20

Аф21

Аф22

∅108х5,5

+6,000

V-4001С

V-4005

+7,300
C-4001

E-4002А

E-4002B

+6,000

+4,400

+8,400

+9,150

PK-4001

V-4001B

+11,300

R-4001С

R-4001B

R-4001A

+6,150

+10,350

+9,150

V-4001A

Этажерка N1

+10,350

+6,000

+6,150

+9,150

+6,000

+6,000

V-5001 +9,570

+8,200

C-2001V-5007 V-5002

+9,300
+9,200

+6,200

+8,150

C-5001
C-5002

+6
,4

00

+9,000

+6,150

C-5003

2800

60
00

∅89х5,5

∅89х5,5

6700

66
00

Карта орошения для Антифайер-10 с углом распыла 120°

На высоте установки 3 м, под углом 30° вверх 

При расходе 10 л/с, давлении 0,6 МПа 

Карта орошения для Антифайер-15 с углом распыла 120°

На высоте установки 3 м, под углом 30° вверх 

При расходе 15 л/с, давлении 0,6 МПа 

6000

7400

90
00

7300

8800

71
00

Карта орошения для Антифайер-5 с углом распыла 90°

На высоте установки 3 м, под углом 30° вверх 

При расходе 5 л/с, давлении 0,6 МПа 

Карта орошения для Антифайер-15 с углом распыла 90°

На высоте установки 3 м, под углом 30° вверх 

При расходе 15 л/с, давлении 0,6 МПа 

6000

58
00

7200

8000

10
00

0

12000

16000

Карта орошения для Антифайер-20 с углом распыла 60°

На высоте установки 3 м, под углом 30° вверх 

При расходе 20 л/с, давлении 0,6 МПа 

Карты орошения Антифайеров

Условные обозначения

- Запорная арматура

- Головка муфтовая 

HFW  - Водопровод противопожарный

- Ороситель (Антифайер-I/5)

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

 

1

Разраб. Стадия Лист Листов

АО "НИПИГАЗ"

Рук. гр.

Эксперт

Н. контр.

16.01.23

16.01.23

16.01.23

 

13510-00006-66819-ГС50-ИОС2.2-202-ВК-0002

Реакторный блок (секция 200). Блок
выделения товарного продукта (секция 400).
Система вспомогательных сред (секция 500)

План внутренних сетей водоснабжения на
отм. от +6,000 до +10,500. Система HFW

 

Аксенов

Аксенов

Лихачев

 

Строительство промышленной установки по производству гексен-1
мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»

13510-00006-66819-ГС50-ИОС2.2-202-ВК-0002_0_0_R.dwg
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1 А Б В Г

2 3 4 9

+14,800

А

Б

5

6

+10,650

+15,700

+10,650

+16,150+12,000

+12,150

+16,150

+16,150

+10,800 +12,750

+12,750

+12,750

+12,750 +12,750

+12,750

+10,650

+10
,80

0

+10,800

Бетон

Н.О.

План внутренних сетей водоснабжения на отм. от +10,500 до +18,500. Система HFW

3 4 5

14 15

6
7 8

9 10 11 12 13

21

10 11

12 13 14 15 16

16 17

огн
еза

щи
тн

ый
экр

ан

Монтажный проем
на отм.+10,800

+17,100

+18,000

+18,200

+15,000*
с осциллятором 60о

+16,800*
без осциллятора

+16,800*
без осциллятора

+16,800*
без осциллятора

Ст HFW
DN100

+16,800*
без осциллятора

Ст HFW
∅89х5,5

Аф23

Аф24
Аф25

Аф26 Аф27

∅89х5,5

∅108х5,5

∅108х5,5

PK-4001

E-4005

C-4001 E-4004

V-4001A

V-4001B

R-4001A

R-4001B

R-4001C
V-4001C

Этажерка N1

+12,000

+12,000E-5001
C-2001

E-5007
+13,500

E-5002

Е-1002

+12,150

+9,150

+12,150 +15,150

C-5003 C-5001
C-5002

+12,150

∅89х5,5 ∅89х5,5

2800

60
00

6700

66
00

Карта орошения для Антифайер-10 с углом распыла 120°

На высоте установки 3 м, под углом 30° вверх 

При расходе 10 л/с, давлении 0,6 МПа 

Карта орошения для Антифайер-15 с углом распыла 120°

На высоте установки 3 м, под углом 30° вверх 

При расходе 15 л/с, давлении 0,6 МПа 

6000

7400

90
00

7300

8800

71
00

Карта орошения для Антифайер-5 с углом распыла 90°

На высоте установки 3 м, под углом 30° вверх 

При расходе 5 л/с, давлении 0,6 МПа 

Карта орошения для Антифайер-15 с углом распыла 90°

На высоте установки 3 м, под углом 30° вверх 

При расходе 15 л/с, давлении 0,6 МПа 

6000

58
00

7200

8000

10
00

0

12000

16000

Карта орошения для Антифайер-20 с углом распыла 60°

На высоте установки 3 м, под углом 30° вверх 

При расходе 20 л/с, давлении 0,6 МПа 

Карты орошения Антифайеров
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Условные обозначения

- Запорная арматура

- Головка муфтовая 

HFW  - Водопровод противопожарный

- Ороситель (Антифайер-I/5)
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Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

АО "НИПИГАЗ"

Рук. гр.

Эксперт

Н. контр.

16.01.23

16.01.23

16.01.23

13510-00006-66819-ГС50-ИОС2.2-202-ВК-0003

Реакторный блок (секция 200). Блок выделения
товарного продукта (секция 400). Система

вспомогательных сред (секция 500)

План внутренних сетей водоснабжения на
отм. от +10,500 до +18,500. Система HFW

 

Аксенов

Аксенов

Лихачев

 

Строительство промышленной установки по производству гексен-1
мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»

13510-00006-66819-ГС50-ИОС2.2-202-ВК-0003_0_0_R.dwg
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DN100

L=56,23 м

DN80

L=21,45 м

DN80

L=11,9 м

DN100

L=8,0 м

DN80

L=10,8 м

DN100

L=5,6 м

DN80

L=0,2 м

DN150

L=54,63 м

DN100

L=10,00 м

L=6,20 м

DN80

L=0,20 м

L=0,20 м

DN100

L=0,60 м

DN100

L=10,7 м

L=30,75 м

L=20,50 м

L=82,13 м

L=96,46 м

DN150

L=1,17 м
DN100

L=19,05 м

DN80

L=12,02 м

DN80

L=0,20 м

L=12,20 м

DN100

L=7,8 м

L=0,20 м

L=12,0 м

DN100

L=11,75 м

DN250

L=114,48 м

L=42,05 м

DN150

L=46,457 м

DN80

L=14,0 м

DN80

L=21,55 м

Q=255,06 м /ч

Q=58,86 м /ч

DN150

Q=192,28 м /ч

DN200

L=8,0 м

Q=506,2 м /ч

Q=36,0 м /ч

Q=36,0 м /ч

DN80

Q=18,0 м /ч

DN80

Q=18,0 м /ч

DN80
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DN100

Q=82,4 м /ч

DN150

Q=144,0 м /ч

DN100

Q=82,4 м /ч

DN80

Q=18,0 м /ч

DN80

Q=18,0 м /ч

DN80

Q=54,0 м /ч

Q=54,0 м /ч

Q=18,0 м /ч Q=18,0 м /ч

Q=18,0 м /ч

Q=18,0 м /ч

Q=162,0 м /ч

DN250

L=63,63 м

Q=360,0 м /ч

DN80

L=5,8 м

Q=18,0 м /ч

DN80

L=5,8 м

Q=18,0 м /ч
DN80

L=0,5 м

Q=36,0 м /ч

DN80

L=4,3 м

Q=54,0 м /ч

DN80

L=4,3 м

Q=54,0 м /ч

DN80

L=4,3 м

Q=54,0 м /ч

DN80

L=4,77 м

Q=54,0 м /ч

DN80

L=1,5 м

Q=18,0 м /ч

DN80

L=1,5 м

Q=18,0 м /ч

DN80

L=3,7 м

Q=18,0 м /ч

DN80

L=14,52 м

Q=18,0 м /ч

DN200

L=47,00 м

DN150

L=12,0 м

DN100

L=11,53 м

Q=72,0 м /ч

DN150

L=2,0 м

DN150

L=2,0 м

3
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Формат A2

- запорная арматура

- ороситель (Антифайер-I/5)

Условные обозначения

- кольцо орошения

14

Схема внутренних сетей водоснабжения, Система HFW

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

АО "НИПИГАЗ"

Рук. гр.

Эксперт

Н. контр.

16.01.23

16.01.23

16.01.23

135I0-00006-66819-ГС50-ИОС2.2-202-ВК-0004

Реакторный блок (секция 200). Блок выделения
товарного продукта (секция 400). Система

вспомогательных сред (секция 500)

Схема внутренних сетей водоснабжения.
Система HFW

 

Аксенов

Аксенов

Лихачев

 

Строительство промышленной установки по производству гексен-1
мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»

13510-00006-66819-ГС50-ИОС2.2-202-ВК-0004_0_0_R.dwg
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Ввод HFW
"219#5,50

Ввод HFW
"219#5,50

318
Подъем HFW
"219#5,50

Подъем HFW
"219#5,50

Опуск "57#4,50
на отм. +1,200

Подъем  HFW "89#5,50

Узел установки
регулятора давления

Точка стыковки 
135I0-00006-66819-00-ГС50-202_1-ПТ-0001

Опуск HFW "57#4,50
на отм. +1,200

Опуск HFW "57#4,50
на отм. +1,200
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План внутренних сетей водоснабжения на отм. 0,000; +0,200. Система HFW
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ПлощадьНомер
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поме- Наименование поме-

щения

Кат.

Помещение реакторного блока 604,06
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3

Помещение компрессорной А

Венткамера Д

433,16

252,91

4 Помещение пенного пожаротушения 25,67

5 25,85Помещение ИТП
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- Пожарный кран
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Формат A2x3

Условные обозначения

 За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола основного корпуса установки,
что соответствует абсолютной отметке по генплану - 208,400.

HFW

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

АО "НИПИГАЗ"

Рук. гр.

Эксперт

Н. контр.

16.01.23

16.01.23

16.01.23

13510-00006-66819-ГС50-ИОС2.2-202/1-ВК-0001

Здание основного корпуса установки

План внутренних сетей водоснабжения 
на отм. 0,000; +0,200. Система HFW

 

Аксенов

Аксенов

Лихачев

 

Строительство промышленной установки по производству гексен-1
мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»

135I0-00006-66819-ГС50-ИОС2.2-202_1-ВК-0001_1_3_R.dwg
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План внутренних сетей водоснабжения на отм.+5,800; +6,000. Система HFW
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4 Помещение пенного пожаротушения 25,67
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Формат A2x3

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата
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Разраб. Стадия Лист Листов

АО "НИПИГАЗ"

Рук. гр.

Эксперт

Н. контр.

16.01.23
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13510-00006-66819-ГС50-ИОС2.2-202/1-ВК-0002

Здание основного корпуса установки

План внутренних сетей водоснабжения на
отм.+5,800; +6,000. Система HFW

 

Аксенов

Аксенов

Лихачев

 

Строительство промышленной установки по производству гексен-1
мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»

135I0-00006-66819-ГС50-ИОС2.2-202_1-ВК-0002_1_3_R.dwg

 

Условные обозначения

 За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола основного корпуса установки,
что соответствует абсолютной отметке по генплану - 208,400.

HFW
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План внутренних сетей водоснабжения на отм. +10,600; +10,800; +12,800. Система HFW
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щения
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Помещение реакторного блока 604,06
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Помещение компрессорной А

Венткамера Д
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252,91

4 Помещение пенного пожаротушения 25,67

5 25,85Помещение ИТП
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Д
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А

- Пожарный кран

- Противопожарный водопровод

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата
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Разраб. Стадия Лист Листов

АО "НИПИГАЗ"

Рук. гр.

Эксперт

Н. контр.

16.01.23

16.01.23

16.01.23

 

13510-00006-66819-ГС50-ИОС2.2-202/1-ВК-0003

Здание основного корпуса установки

План внутренних сетей водоснабжения 
на отм. +10,600; +10,800; +12,800.

 Система HFW

 

Аксенов

Аксенов

Лихачев

 

Строительство промышленной установки по производству гексен-1
мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»

135I0-00006-66819-ГС50-ИОС2.2-202_1-ВК-0003_1_3_R.dwg

 

Условные обозначения

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола основного корпуса установки,
что соответствует абсолютной отметке по генплану - 208,400.
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План внутренних сетей водоснабжения на отм. +18,000; +19,600. Система HFW 

1

ПлощадьНомер

щения
поме- Наименование поме-

щения

Кат.

Помещение реакторного блока

Экспликация помещений

604,06

2

3

Помещение компрессорной А

Венткамера Д

433,16

252,91

4 Помещение пенного пожаротушения 25,67

5 25,85Помещение ИТП

В4

Д

м²

А

- Пожарный кран

- Противопожарный водопровод

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

АО "НИПИГАЗ"

Рук. гр.

Эксперт

Н. контр.

16.01.23

16.01.23

16.01.23

13510-00006-66819-ГС50-ИОС2.2-202/1-ВК-0005

Здание основного корпуса установки

План внутренних сетей водоснабжения 
на отм. +18,000; +19,600. Система HFW 

 

Аксенов

Аксенов

Лихачев

 

Строительство промышленной установки по производству гексен-1
мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»

135I0-00006-66819-ГС50-ИОС2.2-202_1-ВК-0005_1_3_R.dwg

 

Условные обозначения

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола основного корпуса установки,
что соответствует абсолютной отметке по генплану - 208,400.
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Схема внутренних сетей водоснабжения
Система HFW
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Н. контр.
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135I0-00006-66819-ГС50-ИОС2.2-202/1-ВК-0006

Здание основного корпуса установки

Схема внутренних сетей водоснабжения.
Система HFW

 

Аксенов

Аксенов

Лихачев

 

Строительство промышленной установки по производству гексен-1
мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»

135I0-00006-66819-ГС50-ИОС2.2-202_1-ВК-0006_1_3_R.dwg
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- Сеть противопожарного водоснабжения, высокого давления (открытая прокладка)

- Сеть противопожарного водоснабжения, высокого давления (скрытая прокладка)

- Пожарный кран
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Условные обозначения
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План внутренних сетей водоснабжения на отм. 0,000. Система HFW 

+0,200

 0,000

-0,020

0,000

+0,300

+0,150

+1,600

+0,150

0,000

+0,200

+0,150

+0,200

0,000

+0,300

+0,150

-0,020

3

+1,600

0,000 0,000

+1,560

+1,600

+0,180 +0,180+0,180

+0,200

 0,000

 0,000

 0,000

+0,150

+0,180

+0,920

+0,150

-0,020 -0,020 -0,020 -0,020

+0,150

+0,200

+0,200

+0,200

+0,050

-0,230

+0,150

Экспликация помещений

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь, м2
Кат.
поме-
щения

101 Секция приготовления катализатора 306,67 А

102 Секция приемных емкостей МОС 127,13 A

103 Венткамера приточная 93,50 Д

104 Электрощитовая 93,71 В2

105 Тамбур 4,15
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Условные обозначения

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола основного корпуса установки,
что соответствует абсолютной отметке по генплану - 208,400.

HFW
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135I0-00006-66819-ГС50-ИОС2.2-203/1-ВК-0001

Здание приготовления катализатора

План внутренних сетей водоснабжения на
отм.0,000. Схема внутренних сетей

водоснабжения. Система HFW

 

Аксенов

Аксенов

Лихачев

 

Строительство промышленной установки по производству гексен-1
мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»
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6,10

144,12

59,07

3,00

28,28

18,23120,07

+0,645

+0,245

Подъем PW ∅63�5,8

250

PW

Ввод PW
∅57�4,5

∅57�4,5

Опуск под землю

План внутренних сетей водоснабжения на отм. +0,245. Система PW.

7300

37
80

42
84

Подвод воды для парогенератора

Водомерный узел

 PW 
∅20�3,4

 PW 
∅20�3,4

Помещение КТП

Аппаратная

ПлощадьНомер

щения
поме-

Экспликация помещений

Наименование поме-
щениям

Кат.
2

101

В1

Помещение венткамеры

Помещение для газового пожаротушения

В3102

103
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105
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108

Помещение связи

В1

Помещение ИБП

Тамбур помещения ИБП107
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План внутренних сетей водоснабжения на
отм. +0,245. Cистема PW
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Условные обозначения:

PW Водопровод хозяйственно-питьевой
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Cхема внутренних сетей водоснабжения. Система PW.

Ввод PW

�57x4,5

0,000

Переход ПЭ/сталь

Муфта электросварная

-5,942

Переход ПЭ/сталь

-2,2850,002
-2,270

Парогенератор

Водомерный узел

 PW 
∅2013,4
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Условные обозначения:

PW Водопровод хозяйственно-питьевой

Запорная арматура

Переход
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План внутренних сетей водоснабжения на отм.0,000. Системы HFW, PW, HWS

Опуск PW

Опуск PW

Подвод воды PW

к НСт DN 20

Ввод PW-1

Опуск PW

Ввод HFW
 ∅57х4.5 

PW

Электрический 
водонагреватель

23
00

Подъем ∅ 63х5.8

Узел коммерческого

учета 401-FT-0001

2950

HF
W

Узел установки 

регулятора давления

ПК1

ПК2

 ∅63х5.8

PW

PW
HF

W

PWHW
S

3260

PW

 ∅25х2.3

 ∅25х2.0

∅25х2,3

 ∅25х2.3

Подъем PW

Подвод воды

для парогенератораОпуск PW

Опуск PW

Опуск HWS

Опуск HWS

∅25х2,3

∅25х2,3

∅57х4,5 

1 6 98532
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Ж
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Г
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00
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00
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50
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20
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00
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00

0

6000 6000 6000 1000 6000 7000 5000 5000

Технический этаж для
прокладки кабелей
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4
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Д
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1
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01
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0,011

15

0,000

0,000
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-0,020
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14
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1

3

59

0,000

16

0,000
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4

0,000

8

13

10

0,000

+1,200

0,000

+1,180

7а

+1,180

0,000

0,000

0,000 0,000

6

0,000

-0,020

-0,020

+0,060

17

11

7

+1,200

+1,870

+1,800

+1,870

+0,490

+0,510

+0,510

+0,410

57х4,5

+1,200

+1,200

+1,200

+1,200

Опуск PW

+1,200

+1,200

Площадь
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щения

-

Гардероб

Помещение холодильного оборудования
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Помещение газового пожаротушения В4

27,35

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Тамбур

Помещение обогрева рабочих

Тамбур уборной

Уборная

Кладовая уборочного инвентаря

Вытяжная венткамера

-

СБП

Тамбур

-

-
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Аппаратная с электропомещением

План внутренних сетей водоснабжения на
отм.0,000. Системы HFW, PW, HWS

 

Аксенов

Аксенов

Лихачев
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За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола взрывозащищенного контура здания, 

что соответствует абсолютной отметке по генплану - 207,87

Условные обозначения

- Сеть пожарной воды высокого давления (скрытая прокладка)

- Сеть пожарной воды высокого давления (открытая прокладка)

-Сеть питьевой воды (скрытая прокладка)

- Сеть питьевой воды (открытая прокладка)

HFW

HFW

PW

PW

- Водопровод горячего водоснабженияHWS
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Системы PW, HWS
Система HFW

Схемы внутренних сетей водоснабжения.

HFW

57х4.5

Ввод HFW

  57х4.5

Узел установки 

регулятора давления

HFW

57х4.5

ПК-1

-1,895

ПК-2

HFW

57х4.5

-0,000

+0,480

+6,350

+6,050

+1,350

+2,550

1
0,002

1
0,002

+6,016

Подвод воды PW

к НСт 20х2,0

Ввод PW-1

  63х5,8

+0.500

+6,150

Электрический 

водонагреватель

HWS

+0,300

+0,400

-4,490

0,000

  25х2.3

PW
PW

PW

PW

HW
S

+3,450

+0.500

+0.500

0,0026

10,002

0,
00

26

  25х2.3
+6.182

  20х2.0 +1.150

+6.000

к парогенератору

1
0,
00

2

+5,970

  20х2.0

  20х2.0

  25х2.3

  25х2.3

+3,440

+0,300

  25х2.3

  25х2.3

  25х2.3

  25х2.3

  25х2.3

  20х2.0

  20х2.0

Узел коммерческого учета

Переход 32x4-20x4

FT-0001

Кран шаровой DN 32

Фильтр сетчатый DN 20

Кран шаровой DN 32

Втулка под фланец

Кран шаровой DN 32

∅32х4,0

∅32х4,0

Переход 57x6-32x4

Задвижка клиновая DN 50

∅63х3,8

не менее 5DN

не менее 3DN

30
0

1350

+0.500

∅32х4,0

∅57х4,5

Кран шаровой DN 15

∅20х2,8∅20х2,8

Переход 32x4-20x4

FT-0001

FT-0001

Узел коммерческого учета
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Схемы внутренних сетей водоснабжения.
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Условные обозначения

HWS - Водопровод горячего водоснабжения

- Узел установки регулятора давления

ПК - Пожарный кран

- Водопровод противопожарныйHWS

- Запорная арматура

PW - Водопровод хозяйственно-питьевой

26

- Узел коммерческого учета
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СW
108х5,5

СW
160х14,6

Ввод СW-1
DN160

XMOV-1003A XMOV-1003В

XMOV-1003С

XMOV-1004

13
83

13
00

E-CQ-001A

E-CQ-001B E-CQ-001С

XMOV-1002A
XMOV-1002В

XMOV-1002С

1040

608-PK-0002

44
00

СWS
159х5,5

M-CU-001B
M-CU-001С

XZBV-1001
M-CU-001A

Выпуск СWS-1
820х11

988 3148 1285

СWS
820х11

СWS
630х9

СWS
630х9

СWS
426х7

СWS
426х7

FIT-0002

СWS
630х9

346
200
175

200

Э 630х10-530х10

Э 530х10-377х10

К 820х14-630х14 К 820х14-630х14

К 820х14-630х14

Э 630х10-530х10

Э 530х10-377х10 Э 630х10-530х10

Э 530х10-377х10

СWS
377х7

СWS
377х7

СWS
377х7

1440

СWS
325х7
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6

1575

49
47
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5 25
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96 90
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91 47
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610 1163

F-0801A
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0

XMOV-1001

HV-0005

HV-0014

HV-0018

HV-0015

HV-0017

HV-0016
FIT-0004

HV-0019

CWS
159х5,5

CWS
159х5,5

HV-0011

К 1020х14-820х14

СW
108х5,5

СW
108х5,5

СW
108х5,5

СW
108х5,5

СW
108х5,5

СWS
57х4,5

HV-0012

HV-0013

HV-0046 HV-0044

HV-0048

PG-0001A PG-0001B PG-0001C

PG-0002A

PIT-0001A

HV-0035

PG-0002B

PIT-0001B

HV-0039

PG-0002C

PIT-0001C

HV-0043

19
0

СWS
57х3,5

СWS
108х5,5

СWS
108х3,5

235

СWS
57х3,5

СWS
108х3,5

СWS
108х3,5

СWS
159х5,5

СWS
159х5,5

337

СWS
820х11

СWS
820х11

СWS
820х11

СWS
820х11

F-0801B

HV-0020

CWS
159х5,5

HV-0030

СWS
57х4,5

СWS
426х7

WW
57х4,5

WW
57х4,5

SP-0001BSP-0001A

SP-0001C

SP-0002B

SP-0002A SP-0002C

Э 530х10-377х10

21
9

19
0

1695

1810

25
50 ПК-1

ПК-2
ПК-4

ПК-3

12
15

250

64
053
5

2200

21
0

2650

41
0

Подвод воды PW
для парогенератора

Опуск HFW

57х4,5

Ввод HFW-1

57х4,5

HFW

57х4,5

Опуск HFW

57х4,5 Опуск HFW

57х4,5

Подъем HFW

57х4,5

Узел установки

регулятора давления
Подъем HFW

57х4,5

Опуск HFW

57х4,5

PW

25х2,3

PW

25х2,3

608-E-CU-1001A

PW

25х2,3

Ввод PW-1

63х5,8

PW

25х2,3

Подъем PW

63х5,8

Подъем PW

25х2,3

Узел коммерческого

учета

Подъем PW

63х5,8

Опуск PW

25х2,3

Опуск PW

25х2,3

Опуск PW

25х2,3

608-E-CU-1001B

Схемы систем PW, HFW

0,000

c

b

b

c

Узел коммерческого учета

Ввод PW-1

63х5,8

+1,349 +1,349

+2,478

+4,298

+1,158

-0,427

-3,127

Подъем PW

63х5,8

25х2,3

63х5,8

25х2,325х2,3

Опуск PW 25х2,3 25х2,3+3,568

Подвод воды PW

для парогенератора 25х2,3

Опуск PW

Опуск PW

Подвод воды PW

к аварийному душу 25х2,3

Подвод воды PW

к аварийному душу 25х2,3

+1,139

∅20

∅32х20

Водомерный узел

∅32х20

Узел коммерческого учета

КШ.М.032.016-00

муфтовый ∅20

Фильтр сетчатый 

КШ.М.015.016-00

КШ.М.032.016-00

Втулка ПЭ ∅50 под фланец 

КШ.М.032.016-00

∅32х5,5

∅32х5,5

∅57х32

∅15 ∅15

 DN50

Задвижка 30с41нж

∅63х3,8

а а

d

d

∅57х32

 DN50

Задвижка 30с41нж

20
0

20
0

77

31

70 100 110 100

31

77

39
0

1350

План внутренних сетей водоснабжения на отм.0,000; -0,700. Системы CWS, CWR, CW, PW

Узел установки 

регулятора давления

0,000

+0,917

-3,943

+1,792

+1,322

+3,892

+1,322 +1,322

57х4,5

Ввод HWF-1

57х4,5

57х4,5

57х4,5

57х4,5

57х4,5

32х4,5

0,002

0,0020,002

ПК-1 ПК-2 ПК-3
ПК-4

Задвижка 50

Задвижка 50

Система HFW

608-E-CU-1001A 608-E-CU-1001B

Градирня, размером 28х14м

Низ на отм.8,2* (стоит на поддоне)

Граница поддона

Высота бортика поддона - 0,6 м

Отметка дна поддона - 8,2*м

Резервуар охлажденной воды

Высота резервуара - h-8,2* м

Отметка дна +0,700м

Секция градирни 608-PK-CU-001A
Секция градирни 608-PK-CU-001A

20
0

300

22002800

15
00

41
00

500 LT-1004

Гильза под TT

Люк-лаз

Люк-лаз

608-HO-0001
Низ подкранового пути
 на отм. +8,500

Отверстие DN800 в поддоне для стока
оборотной воды после градирни 
в резервуар охлажденной воды

Отверстие DN800 в поддоне для стока
оборотной воды после градирни 
в резервуар охлажденной воды
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План внутренних сетей водоснабжения на
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Схемы внутренних сетей водоснабжения.
Система PW. Система HFW
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Блок оборотного водоснабжения

Схема внутренних сетей водоснабжения. 
Системы CWS, CWR, CW

Строительство промышленной установки по производству гексен-1 
мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»

1

ЛистовСтадия Лист

1

Пресняков

Лихачев
Аксенов

Разраб.

ГИП

Рук.гр.
Гл.спец.

Н.контр.
АО "НИПИГАЗ"
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Аксенов

28

[NAMN]

В сеть производственно-
ливневых стоков P-608-0010-G01СЕ3B00-100-WW-NI

Предаварийно-максимальный уровень 5,0 м

Максимальный уровень 4,8 м

Рабочий уровень 4,5 м

Минимальный уровень 2,0 м

Приямок

От сети технической воды

P-608-0019-G01СЕ2B20-600-CWS-IH

M

608-P-0801A

P-608-0020-G01СЕ2B20-600-CWS-IH

M

608-P-0801B

M

608-P-0801C

P-608-0024-G01СЕ2B20-600-CWS-IH

608-HV-0044

608-HV-0046

XMOV

1003A

608-XMOV-1003A

M

608-XMOV-1003A

608-HV-0048

XMOV

1003B

608-XMOV-1003B

M

V05

608-XMOV-1003B

XMOV

1003C

608-XMOV-1003C

M

V05

608-XMOV-1003C

М М

Вентилятор А Вентилятор В

608-PK-CU-001A 608-PK-CU-001B

С установки
производства Гексен

Трап

Трап

Оборудование, находящееся внутри данной границы,
размещено в здании

Поз. Обозначение

Спецификация

Наименование Кол.
Масса 
ед., кг

Приме- 
чание

1 608-P-0801A/B/С Насос центробежный с электродвигателем, 

производительностью 1650 м3/ч, дифференциальным 

напором 62 м.ст.жид., числом оборотов в минуту 1500, 

мощностью 400 кВт

3 - 2 рабочих,   

1 резервный

Обоз- 
начение Наименование

Экспликация трубопроводов

CWS Прямая оборотная вода

CWR Обратная оборотная вода

UW Техническая вода

WW Производственно-ливневые стоки

CW Хлорная вода

250х150

800х600

800х600

800х600

200х100

P-608-0001-G01PА0H20-100-UW-NI

608-HV-0081

608-HV-0079
608-HV-0075

608-HV-0073
XMOV

1004

608-XMOV-1004

M

V05

608-XMOV-1004

608-HV-0082P-608-0001-G01СЕ2B20-100-UW-NI

608-HV-0084608-HV-0086

Граница

поставки градирни

Далее трубопроводная обвязка в объеме 

поставщика станции дозирования гипохлорита 
натрия 

608-HV-0002

Станция дозирования 
гипохлорита натрия 
(комплектная)             
608-PK-0002

Граница поставки 

станции дозирования 
гипохлорита натрия

CG Хлор газ

P-608-0022-G01СЕ2B20-100-CWS-NI

608-HV-0003

400х300

XMOV

1002A

608-XMOV-1002A
M

V05

608-XMOV-1002A

P-608-0025-G01СЕ2B20-400-CWS-NI

608-HV-0033

608-HV-0035

400х300

608-HV-0038 608-HV-0039

400х300

608-HV-0041

XMOV

1002C

608-XMOV-1002C

M

V05

608-XMOV-1002C

P-608-0027-G01СЕ2B20-400-CWS-NI

608-HV-0043

На установку производства 
Гексен

P
-6

0
8
-0

0
2
8-

G
0
1С

Е2
B2

0
-8

0
0
-C

W
S
-N

I

304/1-HV-1005

P-304/1-0007-G01CE2F15-800-CWS-ET

304/1-HV-1004

304/1-HV-1003

304/1-HV-1006

P-304/1-0011-G01CE2F15-800-CWS-NI P-608-0028-G01СЕ2B20-800-CWS-NI

608-HV-0013

608-HV-0032

Клапан защиты от гидроудара

608-HV-0011

P-608-0028-G01СЕ2B20-800-CWS-NI

P-
6
0
8
-0

0
31

-G
0
1С

Е2
B
2
0
-1

50
-C

W
S
-N

I

608-HV-0014

608-HV-0015

608-HV-0016

608-HV-0019

P-608-0032-G01СЕ2B20-50-CWS-NI

608-HV-0017

XMOV

1001

608-XMOV-1001

M

V05608-XMOV-1001

608-HV-0030

608-HV-0018

608-HV-0020

Фильтр грубой очистки 
автоматический самопромывной       
608-F-0801A

Фильтр грубой очистки 
автоматический самопромывной        
608-F-0801В 

P-
6
0
8
-0

0
0
9
-G

0
1С

Е3
B
0
0
-5

0
-W

W
-N

I

P-
6
0
8
-0

0
0
8
-G

0
1С

Е3
B
0
0
-2

5-
W

W
-N

I

P-
6
0
8
-0

0
0
7
-G

0
1С

Е3
B
0
0
-5

0
-W

W
-N

I

P-
6
0
8
-0

0
0
6
-G

0
1С

Е3
B
0
0
-2

5-
W

W
-N

I

P-
6
0
8
-0

0
0
5-

X
X
X
X
X
X
-5

0
-W

W
-N

I

В 
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ть
 

пр
ои

зв
од
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о-
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 с
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608-HV-0026

608-HV-0022

Станция дозирования 
реагентов               
608-PK-0001

608-HV-0004

P-608-0023-G01СЕ2B20-50-CWS-NI

Далее трубопроводная обвязка в объеме 

поставщика станции дозирования реагентов

608-HV-0001

P-608-0021-G01СЕ2B20-50-CWS-NI

150х50

Далее трубопроводная обвязка в объеме 

поставщика станции дозирования реагентов

608-HV-0005

P-
6
0
8
-0

0
0
3-

G
0
1С

Е3
B
0
0
R
-1

0
0
-W

W
-N

I

В 
се

ть
 п

ро
из

во
дс

тв
ен

но
-

ли
вн

ев
ых

 с
то

ко
в

P
-6

0
8
-0

0
0
4
-G

0
1С

Е3
B
0
0R

-1
50

-W
W

-N
I

В сеть производственно-
ливневых стоков

В сеть производственно-
ливневых стоков

Граница поставки 

станции дозирования для стабилизационной 
обработки воды (комплектная)

304/1-HV-1015

608-HV-0012

Т=+1... +25 °C
Трасч.макс.=+50 °C
Трасч.мин.=-47 °C
Р=0,25...0,6 МПа
Ррасч.=0,7 МПа

0022.2022-608/1-2028017-D02-0001
0022.2022-608/1-2028017-D02-0001

0022.2022-608-2028647.2-

D02-0001

0022.2022-608-2028798-D02-

0001

Обвязка оборудования 
приведена на листе

Обвязка оборудования 
приведена на листе

Обвязка оборудования приведена на листе

Т=+28 °C
Трасч.макс.=+28 °C
Трасч.мин.=-31 °C
Р=0,2...0,6 МПа
Ррасч.=0,8 МПа

Т=+28 °C
Трасч.макс.=+28 °C
Трасч.мин.=-31 °C
Р=0,3...0,4 МПа
Ррасч.=0,4 МПа

Т=+38 °C
Трасч.макс.=+38 °C
Трасч.мин.=-31 °C
Р=0,5...0,7 МПа
Ррасч.=0,8 МПа

Т=+28 °C
Трасч.макс.=+28 °C
Трасч.мин.=-31 °C
Р=0,65...0,69 МПа
Ррасч.=0,8 МПа

Т=+28 °C
Трасч.макс.=+28 °C
Трасч.мин.=-31 °C
Р=0,65...0,69 МПа
Ррасч.=0,8 МПа

Т=+28 °C
Трасч.макс.=+28 °C
Трасч.мин.=-31 °C
Р=0,02...0,05 МПа
Ррасч.=0,8 МПа

Т=+28 °C
Трасч.макс.=+28 °C
Трасч.мин.=-31 °C
Р=0,65...0,69 МПа
Ррасч.=0,8 МПа

Т=+28 °C
Трасч.макс.=+28 °C
Трасч.мин.=-31 °C
Р=0,02...0,05 МПа
Ррасч.=0,8 МПа

Т=+28 °C
Трасч.макс.=+28 °C
Трасч.мин.=-31 °C
Р=0,65...0,69 МПа
Ррасч.=0,8 МПа

Т=+28 °C
Трасч.макс.=+28 °C
Трасч.мин.=-31 °C
Р=0,02...0,05 МПа
Ррасч.=0,8 МПа

Т=+28 °C
Трасч.макс.=+50 °C
Трасч.мин.=-47 °C
Р=0,01 МПа
Ррасч.=0,05 МПа

Т=+28 °C
Трасч.макс.=+50 °C
Трасч.мин.=-47 °C
Р=0,01 МПа
Ррасч.=0,05 МПа

Т=+28 °C
Трасч.макс.=+50 °C
Трасч.мин.=-47 °C
Р=0,01 МПа
Ррасч.=0,05 МПа

Т=+28 °C
Трасч.макс.=+50 °C
Трасч.мин.=-47 °C
Р=0,01 МПа
Ррасч.=0,05 МПа

Т=+28 °C
Трасч.макс.=+28 °C
Трасч.мин.=-31 °C
Р=0,65...0,69 МПа
Ррасч.=0,8 МПа

В поддон градирни

Т=+28 °C
Трасч.макс.=+28 °C
Трасч.мин.=-31 °C
Р=0,65...0,69 МПа
Ррасч.=0,8 МПа

Далее трубопроводная обвязка в объеме 

поставщика станции дозирования гипохлорита 
натрия (комплектная)

608-HV-0031P-608-0021-G01СЕ2B20-150-CWS-NI

600х350

600х350

600х350

304/1-HV-1018

800х500

304/1-HV-1013

Обвязка оборудования приведена на листе

304/1-HV-1014

304/1-HV-1016

Компенсатор

Компенсатор

Т=+28 °C
Трасч.макс.=+28 °C
Трасч.мин.=-31 °C
Р=0,55...0,59 МПа
Ррасч.=0,8 МПа

300х150

300х150

150х200

150х200

P-608-0035-G01СЕ2B20-150-CWS-NI

200х150

P-608-0036-G01СЕ2B20-150-CWS-NI

200х150

P-608-0030-G01СЕ2B20-800-CWS-ET

XMOV

1002B

608-XMOV-1002B

M

V05

608-XMOV-1002B

P-608-0025-XXXXXX-400-CWS-NI

Тип A

Тип A

Тип A

V05

0022.2022-6081-2027979-C01-

0005

Обвязка оборудования 
приведена на листе

2 608-PK-CU-001А/В Градирня вентиляторная двухсекционная  (1 шт.) 1 -

3 608-PK-0001 Станция дозирования реагентов              1 -

4 608-PK-0002 Станция дозирования гипохлорита натрия      1 -

5 608-F-0801A/608-F-0801B Фильтр грубой очистки автоматический 

самопромывной

2 -

Величина ОВП

16.01.23

304/1-HV-1019

304/1-HV-1020

304/1-HV-1017

3.1

Расходомер

Расходомер

Расходомер

Расходомер

16.01.23

16.01.23

16.01.23

Схема внутренних сетей водоснабжения. Системы CWS, CWR, CW

3 1 - 881-24 21.08.24
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Блок оборотного водоснабжения

Технологическая схема. Фильтры бокового 
потока

Строительство промышленной установки по производству гексен-1 
мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»

Листов

1

Стадия ЛистКиреевРазраб.

Н. контр.
АО "НИПИГАЗ"

Изм. Кол.уч. Лист №док. ДатаПодпись

П

16.01.23

Обоз- 
начение Наименование

Экспликация трубопроводов

BWW Сточные воды обратной промывки

CWS Прямая оборотная вода

F-0801A F-0801B

P-608-0011-XXXXXX-150-CWS-NI

P-608-0012-XXXXXX-150-CWS-NI

А1

Е1Е1

P-
60

8-
00

04
-X

X
X
X
X
X
-5

0-
BW

W
-N

I

В1

P-608-0016-XXXXXX-150-CWS-NI

В1

В сеть 
производственно-
ливневых стоков

135I0-00006-66819-ГС50-ИОС2.2-608-ВК-0002

Подача исходной воды

135I0-00006-66819-ГС50-ИОС2.2-608-ВК-0002

В сеть 
производственно-
ливневых стоков

135I0-00006-66819-ГС50-ИОС2.2-608-ВК-0002

Подача исходной воды

135I0-00006-66819-ГС50-ИОС2.2-608-ВК-0002

Прямая оборотная вода

135I0-00006-66819-ГС50-ИОС2.2-608-ВК-0002

Прямая оборотная вода

135I0-00006-66819-ГС50-ИОС2.2-608-ВК-0002

С1С1

Граница комплектной поставкиГраница комплектной поставки

А1

XMOV

1007

M XMOV

1011

M

XMOV

1006

M

XMOV

1010

M

XMOV

1013

M

V01

NC

P-608-0014-XXXXXX-150-CWS-NI

Т=+28 °C
Тмакс.=+28 °C
Тмин.=-31 °C
Р=0,55...0,59 МПа
Рмакс.=0,8 МПа

Т=+28 °C
Тмакс.=+28 °C
Тмин.=-31 °C
Р=0,55...0,59 МПа
Рмакс.=0,8 МПа 3

Т=+28 °C
Трасч.макс.=+28 °C
Трасч.мин.=-31 °C
Р=0,65...0,69 МПа
Ррасч.=0,8 МПа

Т=+28 °C
Трасч.макс.=+28 °C
Трасч.мин.=-31 °C
Р=0,65...0,69 МПа
Ррасч.=0,8 МПа

Т=+28 °C
Трасч.макс.=+28 °C
Трасч.мин.=-31 °C
Р=0,65...0,69 МПа
Ррасч.=0,8 МПа

Поз. Обозначение

Спецификация

Наименование Кол.
Масса 
ед., кг

Приме- 
чание

F-0801A, 135I0-00006-66819-00-ГС50-608/1- Фильтр грубой очистки автоматический 2 780

F-0801B ТХ.ОЛ-0001 самоочищающийся

Qном.=181,4 м³/ч

D1

XV

1012

P-
60

8-
00

04
-X

X
X
X
X
X
-2

5-
BW

W
-N

I

P-608-0004-XXXXXX-50-BWW-NI

XV

1008

XMOV

1009

M NC NC HV-0201

NC
HV-0202

D1

P-608-0005-XXXXXX-50-BWW-NI

Т=+28 °C
Трасч.макс.=+28 °C
Трасч.мин.=-31 °C
Р=0,65...0,69 МПа
Ррасч.=0,8 МПа В сеть 

производственно-
ливневых стоков

135I0-00006-66819-00-ГС50-
608-ВК.АК-0002

В сеть 
производственно-
ливневых стоков

135I0-00006-66819-ГС50-ИОС2.2-608-ВК-0002

4

4

4

4

Примечания

1 Идентификация начинается с "608-"
2 Фильтры грубой очистки автоматические сомоочищающиеся F-0801А/B - 1 рабочий, 1 резервный.
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Блок оборотного водоснабжения

Технологическая схема. Реагентное
хозяйство.

Строительство промышленной установки по производству гексен-1 
мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»

Листов

3

Стадия Лист

1

16.01.23КиреевРазраб.

Н. контр.
АО "НИПИГАЗ"

Изм. Кол.уч. Лист №док. ДатаПодпись

П

PK-0001

M

DP-0803B

M

DP-0803A

608-HV-0125

608-HV-0128608-HV-0129

608-HV-0177

608-HV-0130

608-PSV-0102A
  

608-PSV-0102B
  

Бочкавой насос для перекачивания

реагента из тарной емкости 

Бочка V=200 л из полиэтилена

?

608-HV-0131

608-HV-0171

608-HV-0170

608-HV-0127

Станция дозирования ингибитора отложений

M

DP-0802B

M

DP-0802A

608-HV-0112

001

608-HV-0115608-HV-0116

608-HV-0176

608-HV-0117

608-PSV-0101A
  

608-PSV-0101B
  

608-HV-0118

608-HV-0169

608-HV-0168

P-608-0002-XXXXXX-15-REA-NI

608-HV-0114

P-
60

8-
00

12
-X

X
X
X
X
X
-1

5-
RE

A

Станция дозирования ингибитора коррозии

К станции дозирования 
реагентов

л.2

Жесткая всасывающая линия

Жесткая всасывающая линия

DN 50 608-HV-0106

В 
се

ть
 К

З

P-
60

8-
00

02
-X

X
X
X
X
X
-1

5-
RE

A
-N

I

608-HV-0126

В 
се

ть
 К

З

P-608-0004-XXXXXX-20-REA-NI

В 
се

ть
 К

З

608-HV-0113

P-608-0003-XXXXXX-15-REA-NI

608-HV-0134

608-HV-0121

P-608-0028-XXXXXX-25-REA-NI
HV-0096

P-608-0029-XXXXXX-25-REA-NI

К V-0804

л.2

К V-0805

л.2

608-HV-0166

P-608-0030-XXXXXX-25-REA-NI

608-HV-0167

P-608-0031-XXXXXX-25-REA-NI

Обоз- 
начение Наименование

Экспликация трубопроводов

CWS Прямая оборотная вода

REA Реагент

HV-0097

В 
се

ть
 К

З

608-HV-0104

608-HV-0105

608-HV-0102

608-HV-0101

V-0802 V-0803

P-608-0011-XXXXXX-20-REA-NI

P-608-0008-XXXXXX-50-CWS-NI

P-608-0021-XXXXXX-50-CWS-NI
P-608-0007-XXXXXX-50-CWS-NI

От фильтров 
бокового потока 
608-F-0801A,
608-F-0801B

135I0-00006-66819-ГС50-ИОС2.2-608-ВК-0002

P-608-0005-XXXXXX-15-REA-NI

P-608-0006-XXXXXX-15-REA-NI

P-608-0008-XXXXXX-15-REA-NI

P-608-0007-XXXXXX-15-REA-NI

P-608-0009-XXXXXX-15-REA-NI

P-608-0010-XXXXXX-15-REA-NI

P-608-0013-XXXXXX-15-REA-NI

,  Н=8,15 бар

,  Н=8,15 бар

3

4

DN 15

DN 20

DN 15

DN 20

В 
се

ть
 К

З

DN 32
608-HV-0108

Дренаж

DN 25
608-HV-0109

Дренаж

DN 25
608-HV-0122

В 
се

ть
 К

З

608-HV-0180

60
8-

HV
-0

16
5

DN 4

60
8-

HV
-0

16
4

M P-0807

608-HV-0107

P-
60

8-
00

05
-X

X
X
X
X
X
-5

0-
CW

S-
NI

Поз. Обозначение

Спецификация

Наименование Кол.
Масса 
ед., кг

Приме- 
чание

PK-0001 135I0-00006-66819-00-ГС50-608/2-TX.ОЛ-0001 Станция дозиирования реагентов для 1 2200

стабилизационной обработки воды

(комплектная)

DP- HOLD Насос-дозатор ингибитора коррозии 2 HOLD

0802A, Qном.=0,00007 м³/ч

DP-

0802B

DP- HOLD Насос-дозатор ингибитора отложений 2 HOLD

0803A, Qном.=0,00077 м³/ч

DP-

0803B

V-0802, HOLD Резервуар 2 HOLD Рабочий

V-0803 V=1,5 м³

Ручной вакуумный насос Ручной вакуумный насос

Примечания

1 Идентификация начинается с "608-"
2 Насосы-дозаторы ингибитора коррозии DP-0802A/B - 1 рабочий, 1 резервный.
3 Насосы-дозаторы ингибитора отложений DP-0803A/B - 1 рабочий, 1 резервный.

Qраб.мин.=0,07 л/ч Qраб.макс.=0,4 л/ч

Нраб.=0,815 МПа

Qраб.мин.=0,07 л/ч

Нраб.=0,815 МПа

Qраб.макс.=0,8 л/ч

V-0801-002
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Блок оборотного водоснабжения

Технологическая схема. Реагентное
хозяйство.

Строительство промышленной установки по производству гексен-1 
мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»

Листов

3

Стадия Лист

2

КиреевРазраб.

Н. контр.
АО "НИПИГАЗ"

Изм. Кол.уч. Лист №док. ДатаПодпись

П

16.01.23

PK-0001

V-0804 V-0805

M

DP-0805B

M

DP-0805A

608-HV-0152

P-608-0014-XXXXXX-20-REA-NI

HV-0064HV-0062

608-HV-0157

608-PSV-0104A
  

608-PSV-0104B
  

608-HV-0158

608-HV-0175
608-HV-0174

608-HV-0154

P-608-0015-XXXXXX-20-REA-NI

P-608-0016-XXXXXX-20-REA-NI

Станция дозирования окисляющего биоцида

Жесткая всасывающая линия

608-HV-0138

P-608-0019-XXXXXX-20-REA-NI

608-HV-0141608-HV-0142

608-HV-0143

608-PSV-0103A
  

608-PSV-0103B
  

608-HV-0144

608-HV-0173608-HV-0172

608-HV-0140

P-608-0020-XXXXXX-20-REA-NI
P-608-0021-XXXXXX-20-REA-NI

Станция дозирования дисперганта

Жесткая всасывающая линия

P-608-0008-XXXXXX-50-CWS-NI

От станции дозирования 
реагентов

л.1

WW

DN 50

608-HV-0163

В чашу градирни 

135I0-00006-66819-ГС50-ИОС2.2-608-ВК-0002

608-HV-0162

M

DP-0804A

M

DP-0804B

HV-0091

PGN-608-!-0005/

6081-V-0804-001

PGN-608-!-0004/

6081-V-0803-001

608-HV-0153

В 
се

ть
 К

3

В 
се

ть
 К

3

608-HV-0139

P-608-0030-XXXXXX-25-REA-NI

от Р-0807

л.1

P-608-0031-XXXXXX-25-REA-NI

от Р-0807

л.1

Обоз- 
начение Наименование

Экспликация трубопроводов

CWS Прямая оборотная вода

REA Реагент

WW Производственно-ливневые стоки

608-HV-0178 608-HV-0147

608-HV-0179 608-HV-0161

P-608-0009-XXXXXX-50-CWS-NI

P-608-0035-XXXXXX-25-REA-NI

P-608-0036-XXXXXX-25-REA-NI

P-608-0023-XXXXXX-50-CWS-NI

,  Н=8,15 бар

,  Н=8,15 бар

В 
се

ть
 К

З

DN 32
608-HV-0148

Дренаж

DN 25
608-HV-0135

Дренаж

DN 25
608-HV-0149

DN 20 DN 20

DN 15
DN 15

Поз. Обозначение

Спецификация

Наименование Кол.
Масса 
ед., кг

Приме- 
чание

DP- HOLD Насос-дозатор дисперганта 2 HOLD

0804A, Qном.=0,00022 м³/ч

DP-

0804B

DP- HOLD Насос-дозатор окисляющего биоцида 2 HOLD

0805A, Qном.=0,1 м³/ч

DP-

0805B

V-0804, HOLD Резервуар 2 HOLD

V-0805

P-608-0017-XXXXXX-20-REA-NI

Ручной вакуумный насос Ручной вакуумный насос

Примечания

1 Идентификация начинается с "608-"
2 Насосы-дозаторы дисперганта DP-0804A/B - 1 рабочий, 1 резервный.
3 Насосы-дозаторы окисляющего биоцида DP-0805A/B - 1 рабочий, 1 резервный.

Qраб.мин.=0,22 л/ч Qраб.макс.=0,4 л/ч

Нраб.=0,815 МПа

,  Н=8,15 барQраб.мин.=10 л/ч, Qраб.макс.=120 л/ч

Нраб.=0,815 МПа

P-608-0001-XXXXXX-32-REA-NI
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Блок оборотного водоснабжения

Технологическая схема. Реагентное
хозяйство.

Строительство промышленной установки по производству гексен-1 
мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»

Листов

3

Стадия Лист

3

КиреевРазраб.

Н. контр.
АО "НИПИГАЗ"

Изм. Кол.уч. Лист №док. ДатаПодпись

П

16.01.23

HV-0177

HV-0173

HV-0179

M

DP-0806A

M

DP-0806B

P-
60

8-
00

01
-X

X
X
X
X
X
-5

0-
NA

OC
L-

NI

В 
се

ть
 К

З

HV-0189

PGN-608-P-0005/

В 
се

ть
 К

З

HV-0172

HV-0174

PGN-608-P-0006/

P-608-0006-XXXXXX-50-NAOCL-NI

=67131072/3511

DP-0805B/

HV-0175 P-608-0007-XXXXXX-50-NAOCL-NI

PSV-0001
  HV-0176

PVS-0002
  

HV-0178

В 
се

ть
 К

З

HV-0183

P-
60

8-
00

05
-X

X
X
X
X
X
-2

0-
NA

OC
L-

NI

От фильтров бокового потока 
608-F-0801A, 608-F-0801B

135I0-00006-66819-ГС50-ИОС2.2-608-ВК-0002

HV-0184

HV-0190

В 
се

ть
 К

З

HV-0112

P-608-0012-XXXXXX-25-NAOCL-NIP-608-0009-XXXXXX-20-NAOCL-NI

P-608-0010-XXXXXX-50-NAOCL-NI

Жесткая всасывающая линия с фильтром и 
сигнализатором уровня

A A

P-608-0008-XXXXXX-50-NAOCL-NI

Жесткая всасывающая линия с фильтром и 
сигнализатором уровня

Обоз- 
начение Наименование

Экспликация трубопроводов

CWS Прямая оборотная вода

NAOCL Гипохлорит натрия

HV-0185

P-608-0002-XXXXXX-100-CWS-NI

PK-0002

P-608-0022-XXXXXX-100-CWS-NI

P-608-0001-XXXXXX-100-CWS-NI

,  H=4 бар

3

HV-0182

Поз. Обозначение

Спецификация

Наименование Кол.
Масса 
ед., кг

Приме- 
чание

PK-0002 135I0-00006-66819-00-ГС50-608-

ТХ.ОЛ-0001

Станция дозирования гипохлорита 

натрия

1 1000

(комплектная)

DP- HOLD Насос-дозатор гипохлорита натрия 2 HOLD

0806A, Qном.=0,02 м³/ч

DP-

0806B

P-608-0002-XXXXXX-100-CWS-NI

Ручной вакуумный насос

Калибровочная колба

HV-0170 HV-0171

P-
60

8-
00

03
-X

X
X
X
X
X
-5

0-
NA

OC
L-

NI

P-608-0005-XXXXXX-50-NAOCL-NI

P-
60

8-
00

02
-X

X
X
X
X
X
-1

00
-C

W
S-

NI

Хлорная вода в чашу градирни

135I0-00006-66819-ГС50-ИОС2.2-608-ВК-0002

Примечания

1 Идентификация начинается с "608-"
2 Насосы-дозаторы гипохлорита натрия DP-0806A/B - 1 рабочий, 1 резервный.

Уточнения

A Поставляется вместе с комплектной поставкой.

,  Н=8,15 бар,  Н=8,15 барQраб.мин.=0,32 л/ч, Qраб.макс.=20 л/ч

Нраб.=0,4 МПа
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План внутренних сетей водоснабжения на отм. 0,000. Системы MFW, HFW

1 2 3 4
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Г
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E-CQ-001A E-CQ-001B

∅426х7

M-CU-001A
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HV-0013 HV-0012 HV-0011

HV-0017 HV-0010

HV-0014
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Схема внутренних сетей водоснабжения. Системы MFW, HFW
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Всасывающий трубопровод  MFW-2
DN400
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DN400

HFW-1 в сеть пожарного водопровода 
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поме-
щения

Наименование Площадь,
мR

Кат.
поме-
ще-
ния

Экспликация  помещений

В3101 Машинный зал 244,28

102 Тамбур 3,51

1 За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола насосной станции
противопожарного водоснабжения, что соответствует абсолютной отметке по генплану - 208,25
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Насосная станция противопожарного 
водоснабжения

Схема внутренних сетей водоснабжения.
Системы HFW, MFW

Строительство промышленной установки по производству гексен-1 
мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»

1

ЛистовСтадия Лист

1

Пресняков

Лихачев
Аксенов
АксеновРазраб.

ГИП

Рук.гр.
Гл.спец.

Н.контр.
АО "НИПИГАЗ"

Изм. Кол.уч. Лист №док. ДатаПодпись

П

34

Ø200х300

От существующих 
сетей 
противопожарного 
водопровода

P-609-0001-G01СЕ2B20-400-MFW-NI

609-HV-0002

M
609-P-0802A

M

К наружным сетям 
производственной 

канализации 

P-609-0001-G01СЕ3B00-100-WW-NI

Ø200х350

Ø250х400

 L не менее 5Ду

Ø200х300

Перепускная линия

сброса давления
Ø200х400

Трап

Поз. Обозначение

Спецификация

Наименование Кол.
Масса 
ед., кг

Приме- 
чание

Обоз- 
начение Наименование

Экспликация трубопроводов

1 609-P-0802A/B Насос центробежный с 

электродвигателем, 

производительностью 642,67 м /ч, 

дифференциальный напор 100 м.ст.жид., 

число оборотов в минуту 1485, 

мощность 280 кВт

2 - 1 рабочий,   

1 резервный

HFW Пожарная вода высокого давления  

MFW Пожарная вода среднего давления  

609-HV-0001

609-HZBV-1001

Обводная линия для поддержания

давления в системе 

M
609-P-0802B

Т=+5... +40 °C
Трасч.макс.=+40 °C
Трасч.мин.=-31 °C
Р=0,01 МПа
Ррасч.=0,05 МПа

P-609-0002-G01СЕ2B20-50-MFW-NI

XMOV

1002

609-XMOV-1002

M

609-XMOV-1002

609-HV-0012

609-HV-0013

P
-6

0
9
-0

0
0
3-

G
0
1С

Е2
B2

0
-4

0
0-

M
FW

-N
I

P-609-0004-G01СЕ2B20-400-MFW-NI

От существующих 
сетей 
противопожарного 
водопровода

609-HV-0011

P-609-0005-G01СЕ2B20-400-MFW-NI

609-HV-0017

609-HV-0016

P-609-0006-G01СЕ2B20-400-MFW-NI

609-HV-0010

609-HV-0009

609-HV-0014

XMOV

1001A

609-XMOV-1001A

M

609-XMOV-1001A

P-609-0001-G01СЕ2B20-300-HFW-NI

609-HV-0015

609-HV-0007

XMOV

1001B

609-XMOV-1001B

M

609-XMOV-1001B

P-609-0004-G01СЕ2B20-300-HFW-NI

609-HV-0008

Т=+5... +40 °C
Трасч.макс.=+40 °C
Трасч.мин.=+5 °C
Р=0,1...0,6 МПа
Ррасч.=0,6 МПа

К наружным сетям 
противопожарного 
водопровода

Т=+5... +40 °C
Трасч.макс.=+40 °C
Трасч.мин.=+5 °C
Р=0,95...1,05 МПа
Ррасч.=1,05 МПа

P-
6
0
9
-0

0
0
7
-G

0
1С

Е2
B
2
0
-3

50
-M

FW
-N

I

К наружным сетям 
противопожарного 
водопровода

P-609-0007-G01СЕ2B20-350-MFW-NI

609-HV-0004

Т=+5... +40 °C
Трасч.макс.=+40 °C
Трасч.мин.=+5 °C
Р=0,95...1,05 МПа
Ррасч.=1,05 МПа

609-HV-0006

P-609-0004-G01СЕ2B20-350-HFW-NI

609-HV-0005

WW Производственно-ливневые стоки

3

См. примечание 6
Тип А

Тип А

V05

V05

V05

16.01.23

16.01.23

16.01.23

16.01.23
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