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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Настоящий том разработан в составе проектной документации по объекту 
«Строительство промышленной установки по производству гексен-1 мощностью 50 ттг 
на площадке ПАО «НКНХ» в соответствии с техническим заданием на разработку 
проектной документации. 

Основанием для проектирования является Техническое Задание на разработку 
проектной документации на «Строительство промышленной установки по 
производству гексен-1 мощностью 50 тысяч тонн на площадке ПАО НКНХ в 
г. Нижнекамск» утверждённое первым заместителем генерального директора – 
главным инженером ПАО «Нижнекамскнефтехим» И. А. Аглямовым в 2022 году, 
представленное в документе 135I0-00006-66819-ГС50-ПЗ2, Раздел 1 "Пояснительная 
записка", Часть 2 "Исходные данные", том 1.2, инв. № 00040038.  

Наименование организации Заказчика – публичное акционерное общество 
«Нижнекамскнефтехим». 

Место строительства – РФ, Республика Татарстан, Нижнекамский район, 
г. Нижнекамск, территория ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, промышленной 
безопасности и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и 
обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при 
соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 
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2 ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОВКВ 

В данном томе приведено описание комплекса технических средств по 
автоматизации систем отопления, вентиляции и кондиционирования зданий основного 
производственного назначения и зданий подсобного и обслуживающего назначения. 

Для случаев, когда невозможно обеспечить выполнение действующих 
требований в области промышленной безопасности, разработано ОБ ОПО 
(обоснование безопасности опасного производственного объекта). 

Общие положения по автоматизации систем ОВКВ представлены в разделе 12 
документа 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.1, том 5.4.1 Раздел 5, Сведения об 
инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. 
Подраздел 4, Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, 
Часть 1, Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, инв.№ 00039181. 

Объектами автоматизации являются системы отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха (ОВКВ) в следующих зданиях: 

 Здание основного корпуса установки (титул 202/1); 

 Здание приготовления катализатора (титул 203/1); 

 КТП ЗФУ с аппаратной (титул 305/1); 

 Аппаратная с электропомещением (титул 401); 

 Блок оборотного водоснабжения (титул 608); 

 Насосная станция противопожарного водоснабжения (титул 609); 

 Прием и осушка растворителей (секция 100). Подготовка, промежуточное 
хранение и отгрузка товарных продуктов (секция 500, 600) Прием и подготовка газов 
(секция 200, 800). Узел очистки этилена. (титул 201); 

 Реакторный блок. Блок выделения товарного продукта. Система 
вспомогательных сред. Система отопления (титул 202); 

 Система энергоносителей и вспомогательных сред. Установка нагрева 
теплоносителя (титул 302).  

2.1 Уровень автоматизации, контроля и управления системами ОВКВ 

Контроль и управление оборудованием ОВКВ зданий предусмотрено из 
локальной системы автоматики (далее ЛСА), также контроль работы оборудования 
ОВКВ предусмотрен из интегрированной системы управления и безопасности (ИСУБ). 

Контроль загазованности (НКПР, ПДК) осуществляется системой контроля 
загазованности (СКЗ). 

ЛСА ОВКВ здания включают: 

 комплектный, поставляемый с вентиляционным оборудованием, шкаф 
управления электроприводами вентиляторов, заслонок и клапанов, включающий в 
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себя электронное/микропроцессорное оборудование для автоматизации систем 
вентиляции; 

 приборы контроля параметров функционирования систем ОВКВ, 
исполнительные механизмы (заслонки, клапаны); 

 посты дистанционного управления электроприводами, где необходимо. 

ЛСА ОВКВ построена на базе программно-аппаратных средств, и обеспечивает 
функционирование систем ОВКВ в автоматизированном режиме без постоянного 
присутствия персонала в зоне оборудования, высокое качество контроля и 
регулирования параметров, безопасную, эффективную и надежную работу 
оборудования систем ОВКВ. 

Контроль и управление системами ОВКВ производится с сенсорных панелей 
управления, расположенных на шкафах управления вентиляцией зданий. 

Шкафы управления вентиляцией размещаются в помещениях венткамер зданий. 
Информация (в заранее определенном объеме) о неисправностях, включенном 
состоянии систем ОВКВ от комплектных шкафов управления предоставляется как на 
сенсорных панелях, расположенных на лицевой стороне шкафов ЛСА, так и в ИСУБ 
на АРМ оператора, расположенном в существующей операторной ЭП-600 (титул 
1003.С20). Интеграция ЛСА систем вентиляции в ИСУБ осуществляется по 
физическому резервированному каналу связи со стандартными протоколами 
межуровнего обмена (Modbus TCP/IP).  

Связь ЛСА ОВКВ с системой СКЗ осуществляется посредством жесткой 
проводной связи. 

Автоматизируемым оборудованием в системах ОВКВ являются: 

 приточные системы; 

 приточно-вытяжные системы; 

 приточные системы с кондиционированием; 

 вытяжные системы с канальным вентилятором; 

 вытяжные системы с корпусно-вытяжными установками; 

 парогенераторы; 

 шкафные кондиционеры; 

 сплит-системы; 

 крышные вентиляторы; 

 электроприводы воздушных заслонок; 

 электроприводы огнезадерживающих клапанов в воздуховодах; 

 электроприводы регулирующих двухходовых клапанов на трубопроводах 
теплоносителя; 

 электроприводы клапанов дымо- газоудаления в воздуховодах; 

 узлы управления в системах теплоснабжения;  
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 трубопроводы системы отопления для обогрева полов. 

 Контроль и управление системами ОВКВ выполняется в следующих режимах: 

 ручном по месту - в зоне размещения систем; 

 ручном дистанционном - от удаленных постов управления (где необходимо); 

 автоматическом. 

Объем автоматизации управляемых объектов представлен на функциональных 
схемах автоматизации систем отопления, вентиляции и кондиционирования данного 
документа. 

2.2 Условия эксплуатации средств автоматизации 

Средства автоматизации систем ОВК устойчиво функционируют при следующих 
условиях:  

 для помещений аппаратной, СБП щитовой КИП: 

1) температурный диапазон – от плюс 18 °С до плюс 22 °С; 

2) пожароопасность – В1…В3 (согласно СП 12.13130.2009); 

3) среда взрывобезопасная по ГОСТ IEC 60079-10-1-2013. 

 для помещения инженера АСУ ТП: 

1) температурный диапазон – от плюс 22 °С до плюс 24 °С; 

2) пожароопасность – В3 (согласно СП 12.13130.2009); 

3) среда взрывобезопасная по ГОСТ IEC 60079-10-1-2013.  

 для помещений венткамер, КТП: 

1) температурный диапазон от плюс 10 °С до плюс 35 °С; 

2) среда нормальная (взрывобезопасная) по ГОСТ IEC 60079-10-1-
2013.  

3) пожароопасность – категории В2, В3 (согласно СП 12.13130.2009). 

 для производственных помещений категории «А»: помещение реакторного 
блока, компрессорной: 

1) температурный диапазон от плюс 10 °С до плюс 35 °С; 

2) среда взрывоопасная, категория и группа взрывоопасной смеси 
IIBT3 по ГОСТ IEC 60079-10-1-2013.  

 для оборудования, установленного вне помещений: 

1) температурный диапазон от минус 47 °С до плюс 40 °С; 

2) среда взрывобезопасная по ГОСТ IEC 60079-10-1-2013. 

kodeks://link/d?nd=1200071156
kodeks://link/d?nd=1200107188
kodeks://link/d?nd=1200071156
kodeks://link/d?nd=1200107188
kodeks://link/d?nd=1200107188
kodeks://link/d?nd=1200107188
kodeks://link/d?nd=1200071156
kodeks://link/d?nd=1200107188
kodeks://link/d?nd=1200107188
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2.3 Средства измерений параметров 

На объектах управления используются серийные (промышленные) контрольно-
измерительные приборы и средства автоматизации отечественных Производителей, 
имеющие практику применения на подобных производствах. 

КИПиА, устанавливаемые на вентиляционном оборудовании, поставляются 
комплектно с системами ОВКВ. 

Средства автоматизации имеют следующие документы: 

 сертификат/свидетельство об утверждении типа средств измерений; 

 сертификаты / декларации соответствия требованиям Технических 
регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 012/2011, ТР ТС 020/2011,  
ТР ТС 032/2013; 

 сертификат (декларация) безопасности с приложением руководства по 
безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61508-2-2012, ГОСТ Р МЭК 61511-3-2018 (для 
приборов, участвующих в контурах безопасности); 

 свидетельство о первичной поверке. Результаты поверки средств измерений 
подтверждаются сведениями о результатах поверки средств измерений, включенными 
в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений; 

 эксплуатационные документы на русском языке (руководства по монтажу и 
эксплуатации прибора, методика поверки, технический паспорт). 

Электронные аналоговые измерительные преобразователи выбраны 
«интеллектуального» типа, со стандартным выходным токовым сигналом 
от 4 до 20 мА. 

Местные показывающие приборы, такие как манометры, термометры, 
монтируются на трубопроводах и оборудовании. Установка приборов обеспечивает 
свободный доступ для нормального обзора и технического обслуживания.  

В качестве местных приборов измерения давления применяются манометры с 
трубкой Бурдона. Приборы стрелочные, с круглой шкалой диаметром  
160 мм. Манометры выбраны таким образом, чтобы рабочее давление находилось во 
второй трети диапазона измерений шкалы манометра. На циферблате манометров 
нанесена красная черта или закреплена красная пластинка на стекле на уровне 
деления шкалы, соответствующей максимально допустимому рабочему давлению. 
Класс точности манометров 1,5.  

В качестве местных средств измерений температуры применены 
биметаллические термометры с диаметром циферблата не менее 100 мм. Класс 
точности термометров 1,5. Термометры комплектуются защитными гильзами. 
Материал защитной гильзы – нержавеющая сталь. 

Корпуса манометров и термометров изготовлены из нержавеющей стали, 
датчиков - из алюминиевого сплава с покрытием, с защитной оболочкой не ниже IP44 
по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) для приборов, расположенных в 
производственных помещениях, и не ниже IP54 для приборов, расположенных в 
помещениях категории А. 

kodeks://link/d?nd=902299536
kodeks://link/d?nd=902307910
kodeks://link/d?nd=902320551
kodeks://link/d?nd=499031170
kodeks://link/d?nd=1200100344
kodeks://link/d?nd=1200094220
kodeks://link/d?nd=1200136066
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Для дистанционного измерения температуры на трубопроводах 
теплофикационной воды предусмотрены платиновые термометры сопротивления 
Pt100, класс допуска А, и встроенным в головку сенсора нормирующим 
преобразователем, в комплекте с защитными гильзами из нержавеющей стали. 
Присоединение термометра к гильзе и гильзы к процессу – ½ NPT. 

Для контроля температуры в воздуховодах предусмотрены канальные 
термометры сопротивления с фланцевым присоединением, без защитных гильз. 

Для защиты калориферов от замораживания по воздуху применяются реле 
температуры с выходным сигналом типа «сухой контакт». 

Для контроля давления используются интеллектуальные датчики, поставляемые 
комплектно с манифольдами. 

Для сигнализации перепада давления на фильтрах и на вентиляторах 
используются дифференциальные реле давления с выходным сигналом типа «сухой 
контакт». 

Во всех проектируемых зданиях предусматривается учет тепловой энергии. Узел 
учета включает в себя измерительные участки расходомеров, датчики температуры с 
гильзами, датчики давления, расходомеры, вычислитель расхода и количества тепла, 
модуль питания, шкаф приборный и необходимую кабельную продукцию. 

В качестве средств измерений расхода на узлах учета тепловой энергии 
используются предпочтительно электромагнитные расходомеры. 

Для учета тепловой энергии и теплоносителя зданий предусмотрены счетчики-
вычислители, к которым подключаются сигналы от датчиков температуры, давления, 
расхода. Тепловычислители интегрируются в ИСУБ. 

Все единицы измерений технологических параметров выражены в единицах 
величин, допущенных к применению в Российской Федерации, и соответствуют 
требованиям «Положения о единицах величин, допускаемых к применению в 
Российской Федерации», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 879 
от 31 октября 2009 года и ГОСТ 8.417-2002, в части, не противоречащей этому 
положению. 

КИП, в том числе соединительные коробки и электронное системное 
оборудование, отвечают требованиям по ЭМС в соответствии с  
ГОСТ 30804.6.2-2013, а также требованиям по электромагнитным излучениям в 
соответствии с ГОСТ 30804.6.4-2013. 

По надёжности полевые средства автоматизации обеспечивают непрерывную 
работу ИСУБ при условии выполнения требований производителей по их 
техническому обслуживанию и ремонту, в течение всего времени непрерывной 
работы объектов. 

2.4 Мониторинг состояния воздушной среды 

С целью контроля концентрации горючих газов и паров в вентилируемом 
воздухе, нагнетаемом в обслуживаемые помещения, воздухозаборные устройства 
оборудованы датчиками довзрывоопасных концентраций (ДВК) (титулы 202/1, 203/1, 
401, 608). 

kodeks://link/d?nd=902183667
kodeks://link/d?nd=902183667
kodeks://link/d?nd=1200031406
kodeks://link/d?nd=1200103330
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Для производственных помещений, в которых возможны утечки токсичных 
веществ, предусмотрена установка датчиков предельно допустимых концентраций 
(ПДК). 

В секции приготовления катализатора здания приготовления катализатора (титул 
203/1) устанавливаются датчики ПДК кислорода.  

В помещении 11 реагентного отделения 2 здания блока оборотного 
водоснабжения (титул 608) устанавливаются датчики ПДК хлора. 

Описание объема автоматизации по загазованности воздушной среды, в том 
числе описание сигнализаций и защит с указанием уставок срабатывания и схем 
голосования приведены в документе 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.1 Раздел 5, 
Подраздел 7 "Технологические решения», Часть 1 «Текстовая часть» том 5.7.1, 
инв. № 00038673.  

Планы расположения датчиков загазованности и постов светозвуковой 
сигнализации по титулам 202/1, 203/1 приведены в документе  
135I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.2, Раздел 5, Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений, Подраздел 7 "Технологические 
решения», Часть 2 «Графическая часть» том 5.7.2, инв. № 00038674. 

Планы расположения датчиков загазованности и постов светозвуковой 
сигнализации по титулам 305/1, 401, 608 приведены в текущем томе. 

2.4.1 Типы детекторов газа 

Для обнаружения загазованности (НКПР) в воздухозаборах систем ОВКВ и 
помещениях зданий применены инфракрасные точечные датчики. Датчики 
загазованности имеют интеллектуальный сенсор с возможностью загрузки в него 
библиотеки газов. Выходной сигнал от 4 до 20 мА, совмещенный с HART протоколом, 
блок индикации со светодиодными лампочками, указывающими на текущее состояние 
прибора. Температура эксплуатации до минус 47 °С (без дополнительного обогрева), 
материал корпуса – алюминиевый сплав, взрывозащищенное исполнение ExdIICT6, 
диапазон показаний от 0 до 100% НКПР.  

Для измерения ПДК используются датчики электрохимического типа, основанные 
на применении химически активных измерительных элементов (электрохимических 
сенсоров), на электродах которых протекает окислительно-восстановительная 
реакция определяемого вещества. Значение возникающего при этом потенциала 
зависит от концентрации вещества. Датчики данного типа оснащены избирательными 
фильтрами. Избирательный фильтр предназначен для исключения эффекта 
перекрёстной чувствительности газов, находящихся в атмосфере воздуха. 

Степень защиты корпуса от пыли и воды для датчиков загазованности, 
размещенных в помещениях – не менее IP54. 

Датчики загазованности в помещениях устанавливаются на высоте от 0,5 м до 
1,5 м от уровня пола. 
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2.4.2 Посты светозвуковой сигнализации 

Для оповещения персонала об опасном событии «загазованность» 
предусматриваются средства звуковой и визуальной аварийной сигнализации. 

Устройства светозвуковой сигнализации размещаются перед входами в здания и 
внутри зданий. 

На постах светозвуковой сигнализации предусматриваются: 

 светосигнальное устройство; 

 сирена; 

 кнопки для периодического опробования функционирования поста персоналом 
с целью обеспечения надежной работоспособности. 

Светозвуковые сигналы предупредительной и аварийной сигнализации утечки 
горючих газов отличаются по тональности звука и типу свечения (для 
предупредительной сигнализации синий световой сигнализатор кратковременно 
повторного свечения, для предаварийной сигнализации синий световой сигнализатор 
постоянного свечения). 

Для светозвуковых постов сигнализации загазованности предусматриваются 
следующие режимы работы: 

 для НКПР порог 1: светосигнальное устройство срабатывает с частотой не 
менее 80 кадров в минуту, звукосигнальное устройство срабатывает кратковременно 
повторно; 

  для НКПР порог 2: светосигнальное устройство срабатывает с частотой не 
менее 80 кадров в минуту, но визуально отличимое от порога 1, звукосигнальное 
устройство срабатывает непрерывно; 

 для ПДК: светосигнальное устройство срабатывает с частотой не менее  
80 кадров в минуту, звукосигнальное устройство срабатывает кратковременно 
повторно. 

Предупредительная сигнализация утечки токсичных газов выполняется желтым 
индикатором прерывистого свечения, аварийная сигнализация о газе - желтым светом 
постоянного свечения.   

Питание постов светозвуковой сигнализации ~230 В, 50 Гц, степень защиты 
корпуса от пыли и воды не менее IP54 для помещений и IP65 – при размещении на 
открытом воздухе. Посты светозвуковой сигнализации, размещенные во 
взрывоопасных зонах, имеют вид взрывозащиты Exe, степень пылевлагозащиты не 
менее IP66.  

Посты сигнализации устанавливаются на высоте 2 м от уровня пола. 

2.4.3 Описание системы мониторинга состояния воздушной среды 

Сигналы от газоанализаторов интегрируются в систему СКЗ. 

Система СКЗ обеспечивает выполнение следующих задач: 
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 индикация текущего уровня загазованности воздуха рабочих зон на АРМ 
системы СКЗ и на АРМ операторов технологических установок, расположенных в 
помещении операторной ЭП-600 титула 1003.С20; 

 предупредительная и аварийная светозвуковая сигнализация по месту, на 
АРМ системы СКЗ и на АРМ операторов при повышении порогов загазованности; 

 передача сигналов типа «сухой контакт» в шкафы управления вентиляцией 
для выполнения автоматических действий; 

 автодиагностика технического (исправного) состояния датчиков контроля 
загазованности. 

2.5 Системы энергообеспечения средств и систем автоматизации 

Электропитание ЛСА систем ОВКВ предусмотрено по первой категории 
надежности электроснабжения в соответствии с ПУЭ и обеспечивается от двух 
независимых взаимно резервируемых источников питания (230 В, 50 Гц). 

Электропитание слаботочных средств автоматизации предусмотрено из ЛСА. 

Решения по электроснабжению и обеспечению надежности электроснабжения 
оборудования ИСУБ приведены в томе 5.1.1 (Раздел 5. Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно- технического обеспечения, перечень инженерно-
технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 1. Система 
электроснабжения. Часть 1. Текстовая часть) 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС1.1,  
инв. №00039226. 

2.6 Заземление средств автоматизации 

Электрические/электронные/микропроцессорные приборы и средства 
автоматизации, находящиеся под напряжением, имеют защиту от случайного 
прикосновения человека и имеют защитное заземление в соответствии с 
требованиями «Правил устройства электроустановок» и ГОСТ 12.1.030-81. 

На объекте управления для персонала и электронных средств КИПиА 
предусмотрены следующие системы заземления: 

 система защитного заземления для защиты персонала от поражения 
электрическим током. Предназначена для заземления металлических корпусов 
КИПиА, шкафов ЛСА, и т.д. Сопротивление контура защитного заземления 
обеспечивается не более 4 Ом; 

 система функционального (приборного) заземления, выполненная исходя из 
требований Производителя ИСУБ. Предназначена для заземления экранов 
контрольных кабелей КИПиА, защищает измерительные и другие сигналы низкого 
уровня ИСУБ от внешних электрических наводок. Сопротивление заземляющего 
устройства определяется требованиями Поставщика ИСУБ. 

Устройство указанных видов заземления для систем измерения, управления и 
вычислительного оборудования в пределах модуля исключает создание взаимных 
электрических помех и обеспечивает надежность работы средств автоматизации. 

kodeks://link/d?nd=5200289
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Провод заземления КИПиА, ПТК ЛСА изолированный, с медными жилами с 
площадью поперечного сечения не менее 4 мм2. Изоляция провода имеет желто- 
зеленый цвет. 

Экраны контрольных кабелей КИП на стороне шкафов ЛСА подключаются к шине 
функционального заземления. Экраны тех же контрольных кабелей на стороне 
полевых датчиков заизолированы посредством термоусадочных трубок. 

Провод защитного заземления изолированный (поливинилхлоридная (далее 
ПВХ) изоляция), с медными жилами с площадью поперечного сечения не менее 
4 мм². Изоляция провода имеет желто-зеленый цвет.  

Провод функционально заземления изолированный (поливинилхлоридная 
(далее ПВХ) изоляция), с медными жилами с площадью поперечного сечения не 
менее 4 мм².  

2.7 Монтаж КИПиА 

Полевые приборы, исполнительные механизмы, включая соединительные 
коробки, размещаются таким образом, чтобы был обеспечен регламентированный 
доступ персонала для обзора и технического обслуживания средств автоматизации. 
Монтаж и условия размещения средств измерений позволяет производить их снятие 
для поверки, а также поверку измерительных каналов без остановки технологического 
процесса. 

Все КИПиА, шкафы оснащены металлическими бирками (шильдами) из 
нержавеющей стали с указанием технологической позиции. 

Приборы устанавливаются таким образом, чтобы импульсные линии были 
наименьшей длины. Все импульсные линии прокладываются таким образом, чтобы 
была обеспечена возможность их продувки и дренажа. 

Импульсные трубки (внешний диаметр 12 мм, толщина стенки 1,5 мм), 
манифольды КИП, соединители выполнены из нержавеющей стали. При установке в 
коррозионных средах применяется дуплексная нержавеющая сталь или сплав монель. 
Арматура трубных проводок – равнопроходная (шаровые краны DN 1/2 дюйма). Где 
необходимо, предусмотрена изоляция и электрообогрев импульсных трубопроводов. 

Кабельные вводы, резьбовые переходники и заглушки, устанавливаемые на КИП 
и клеммных коробках во взрывоопасных зонах, соответствуют требованиям  
ГОСТ IEC 60079-14-2013 (раздел 10), ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) (раздел 
16; Приложение А). Кабельные вводы в приборах, клеммных коробках и шкафах 
предусмотрены с фиксацией металлорукава в ПВХ оболочке. 

В электропроводках систем автоматизации для цепей измерений параметров, 
управления приводами, сигнализации применены контрольные кабели с медными 
жилами, сечением не менее 1 мм², если нет других требований Поставщиков 
приборов и средств автоматизации.  

Незадействованные жилы многожильных кабелей во взрывоопасной зоне 
заземлены или соответствующим образом изолированы с помощью концевой 
заделки, соответствующей виду взрывозащиты. 

kodeks://link/d?nd=1200107189
kodeks://link/d?nd=1200121998


 17 

 

 

 

 

       Лист 

2 - Зам. 882-24  21.08.24 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.3 12 

Изм. Кол.уч. Лист №док Подп. Дата   
 

135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.3_2_2_R.doc Формат А4 
 

В
за

м
. 

и
н
в
. 
№

 

 

П
о
д

п
и
с
ь
 и

 д
а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

0
0

0
4

0
1
8

6
 

 

Все контрольные кабели предусмотрены с многопроволочной медной жилой типа 
«витая пара» одно и многопарными, с попарным экранированием. 

Для подключения к стационарным газоанализаторам применяются контрольные 
кабели с многопроволочной медной жилой типа «витая тройка». 

В соответствии с ГОСТ 31565-2012 контрольные кабели предусматриваются с 
изоляцией жил и оболочкой из материала, не распространяющего горение 
(исполнение нг(А)). Для прокладки кабелей в помещениях используются кабели, не 
распространяющие горение с пониженным дымо- и газовыделением (исполнение 
нг(А)-LS) и/или кабели, не распространяющие горение и не выделяющие коррозионно-
активных газообразных продуктов при горении и тлении (исполнение нг(А)-HF). Для 
прокладки кабельных линий системы ПАЗ используются огнестойкие контрольные 
кабели с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке 
с низким дымо-газовыделением (исполнение нг(А)–FRLS).  

Все кабели имеют круглое поперечное сечение и имеют заполнение внутренних 
пустот негигроскопичными газоплотными материалами. 

Все кабели применяются без брони. 

Применяемые огнестойкие кабели сохраняют работоспособность на время не 
менее 60 минут в условиях воздействия открытого пламени. 

Кабельные проводки КИПиА предусмотрены надземными в оцинкованных 
стальных перфорированных лотках с глухими крышками (с устройствами надежной 
фиксации к лотку) по эстакадам. Кабельные стальные лотки соответствуют 
следующим требованиям: 

 толщина стенки не менее 1,5 мм; 

 климатическое исполнение от минус 47 °С до плюс 40 °С; 

 огнестойкость не менее 15 минут; 

 цинковое покрытие (горячее цинкование). 

Все кабели предусмотрены с запасом по длине, достаточным для компенсации 
возможных температурных деформаций самих кабелей и конструкций, по которым они 
проложены. 

Кабели, проложенные горизонтально по конструкциям, стенам, перекрытиям и 
т.п., жестко закреплены в конечных точках, непосредственно у концевых заделок, с 
обеих сторон изгибов. Конструкции, на которые укладываются кабели, выполнены 
таким образом, что исключается возможность механического повреждения оболочек 
кабелей. В местах жесткого крепления оболочек кабелей предусмотрены эластичные 
прокладки. 

Расстояние между параллельно проложенными кабельными трассами и 
трубопроводами составляет не менее 0,5 м. 

Пересечения кабелями проходов выполнены на высоте не менее 2,5 м от уровня 
пола.  

При опусках с кабельных конструкций кабельные трассы прокладываются в 
стальных коробах, трубах, при подходе к приборам (около 0,5 м) – в металлорукавах. 

kodeks://link/d?nd=1200101754
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Кабели, расположенные в местах, где возможны механические повреждения, 
защищены трубой по высоте на 2 м от уровня пола или земли. 

Прокладка контрольных кабелей выполняется многослойно в лотках с крышками 
при соблюдении следующих условий: 

 многослойно прокладываются только кабели с однотипными оболочками;  

 крепление кабелей многослойно в коробах выполняется так, что 
предотвращается деформация оболочек кабелей под действием собственного веса и 
устройств крепления; 

 в каждом направлении кабельной трассы предусмотрен запас емкости не 
менее 30 % общей емкости лотков. 

Проход кабелей через перекрытия и внутренние стены производится через 
модульные кабельные рамы, укомплектованные огнестойкими кабельными 
уплотнениями с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости 
соответствующих перекрытий, внутренних стен. Модульные кабельные рамы 
сертифицированы в соответствии с требованиями №123-ФЗ и ГОСТ Р 53310-2009. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматизация 

ОВКВ – отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

ЛСА – локальная система автоматики 

ИСУБ – интегрированная система управления и безопасности 

НКПР – нижний концентрационный предел распространения пламени 

ПДК – предельно допустимая концентрация 

СКЗ – системы контроля загазованности 

АВР – автоматический ввод резерва 

АРМ – автоматизированное рабочее место 

ЭМС – электромагнитная совместимость 

ЖК – жидкокристаллический 

СБП – системы бесперебойного питания 

ПТК – программно-технический комплекс 

ПВХ – поливинилхлорид 
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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 Федеральный закон от 26 июня 2008г. № 102-ФЗ Об обеспечении единства 
измерений; 

 Федеральный закон от 21.07.97 № 116-Ф3 «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов»; 

 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; 

 Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями на 3 июля 2016 года); 

 Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений»;  

 Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г. № 87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

 ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Утвержден 
Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 768; 

 ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования». Утвержден 
Решением Комиссии Таможенного Союза от 18 октября 2011 г. №823; 

 ТР ТС 020/2011 Технический регламент таможенного союза 
«Электромагнитная совместимость технических средств». Утвержден Решением 
Комиссии Таможенного Союза от 09 декабря 2011 г. №879; 

 ТР ТС 032/2013 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 
оборудования, работающего под избыточным давлением». Утвержден Решением 
Евразийской экономической комиссии от 02 июля 2013 г. №41; 

 НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных 
установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; 

 ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. 
Единицы величин; 

 ГОСТ Р 8.596-2002. «Государственная система обеспечения единства 
измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные 
положения»; 

 ГОСТ 12.1.012-2004 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования; 

 ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. 
Зануление; 

 ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования 
безопасности; 

 ГОСТ 12.2.007.14-75 ССБТ. Кабели и кабельная арматура. Требования 
безопасности; 
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 ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013). Степени защиты, обеспечиваемые 
оболочками (Код IP); 

 ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения 
для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и 
транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды; 

 ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) Совместимость технических 
средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических 
средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний; 

 ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006) Совместимость технических 
средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, 
применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний; 

  ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности; 

 ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей 
документации»; 

 ГОСТ Р 53310-2009 «Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы 
шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на 
огнестойкость»; 

 СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации. Актуализированная редакция 
СНиП 3.05.07-85»; 

 СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная 
редакция СНиП 3.05.06-85»; 

 СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»; 

 СП 423. 1325800.2018 «Электроустановки низковольтные зданий и 
сооружений. Правила проектирования во взрывоопасных зонах». 

 ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Шестое издание, дополненное с 
исправлениями; 

 ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Седьмое издание, отдельные 
главы. 
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Насосная станция противопожарного 
водоснабжения

Условные обозначения

Строительство промышленной установки по производству гексен-1 
мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»

1

ЛистовСтадия Лист

1

Пресняков

Басси
Литвинова
СуржинскаяРазраб.

ГИП

Рук.гр
Гл.спец.

Н.контр.

Изм. Кол.уч. Лист №док. ДатаПодпись

П

Обозначение приводов клапанов

Клапан регулирующий с пневмоприводом

Клапан регулирующий с пневмоприводом С ручным 
дублером

Запорная арматура с пневмоприводом

S
Соленоидный клапан

M

Привод с электродвигателем

Н
Гидравлический привод

ХХ
FO – При отказе открывается
FC – При отказе закрывается
FL – При отказе сохраняется последнее положение

Саморегулируемые клапаны

Графические символы КИПиА

Приборы, электроаппараты участвующие в управлении 
процессом и первичные показывающие приборы

Прибор, электроаппарат установленный по месту

Приборы, аппараты установленный на щите/пульте

Приборы, электроаппараты установленные на щите/
щите, поставляемом комплектно с оборудованием

Прибор установленный по месту в герметичном 
утепленном обогреваемом шкафу/чехле.
Идентификационный номер в перечне шкафов будет 
соответствовать номеру КИП с добавленным 
суффиксом “N”, например: PITN

Местная сигнальная лампа

Приборы, электроаппараты контуров защит

Сигнальная лампа, установленная на местной панели

Прибор, электроаппарат установленный по 
месту

Приборы, электроаппараты установленные на 
щите/пульте

Приборы, установленные на местном щите/щите 
поставляемом комплектно с оборудованием

N

Прибор, установленный по месту в герметичном 
утепленном обогреваемом шкафу/чехле. 
Идентификационный номер в перечне шкафов 
будет соответствовать номеру КИП с 
добавленным суффиксом “N”, например: PITN

Формирование позиции КИП

Идентификационный номер КИП
(См. СТП-210.180-02)

DDDD.DDDD-DDD-I-AAAAA-DDDDA-D

Постоянная часть позиции КИП для данного титула
(на схемах не отображается, “D” - любая цифра) 

Дополнительный номер КИП в случае наличия 
нескольких позиций с одинаковым кодом 
функционального назначения, номером по порядку и 
технологическим суффиксом

Технологический буквенный суффикс позиции КИП, 
устанавливаемого на оборудовании с данным 
суффиксом

Номер позиции КИП

Код функционального назначения КИП («А» = Буква по 
таблице «буквенные условные обозначения». УОД 
может содержать от 1 до 5 букв)

Всегда “I” (обозначает что данный элемент 
относится к дисциплине КИП)

Номер титула (количество цифр варьируется)

Номер договора

HH
H

L
LL

AAAAA

DDDDA-D

Позиция КИП

Функциональное назначение КИП

Предельно максимальный

Предупредительный максимальный

Предупредительный минимальный

Предельно минимальный

Линия передачи электрических сигналов

L L L

Линия КИП для технологического соединения

Импульсный трубопровод КИП с обогревом

Пневматическая сигнальная линия

Внутренняя система связи (программная связь) 

Гидравлическая сигнальная линия

Направленные электромагнитные или 
ультразвуковые сигналы

Не направленные электромагнитные или 
звуковые сигналы

PB/MB Сигнал Profibus/Modbus

AAA

DDDDA

Сторонние автоматизированные системы и их элементы

*
Прибор участвующий в управлении 
процессом в сторонней системе

AAA

DDDDA *
Функции контроля и управления процессом или  
оборудованием в сторонней системе

Дополнительный номер КИП

AZAA

DDDDA

*

*

Прибор, участвующий в защитах в сторонней 
системе

Функция защит в сторонней системе

Многошаговая логика в сторонней 
системе

* Функция контроля и управления ЛСУ
AAA

DDDDA

AZAA

DDDDA * Функция защит в составе ЛСУ

1 Может быть xE, xT или xIT. Может быть xT или xIT в случае если передатчик встроен.
2 Обозначения функций программного обеспечения, которые используются в вычислениях.

Вид действия приводной арматуры

Обозначение типового контура КИП

XX

XXh

XX - номер типового контура КИП

Прибор типового контура КИП размещается
В обогреваемом шкафу/термочехле

Обозначения функций

Условные обозначения. Общие символы КИП

1оо2 – Голосование 1 из 2
2оо3 – Голосование 2 из 3

Регулятор давления прямого действия после себя 

Регулятор давления прямого действия до себя 

Регулятор давления прямого действия с внешним 
отбором проб «до себя»

Регулятор давления прямого действия с внешним 
отбором проб «после себя»

Буквенный индекс позиции КИП

Обозначение смачиваемой части расходомера

H2 - HC = H2 - HC Analyzer - H2 - HC анализатор
H2S = H2S Analyzer - H S анализатор
O2 = Oxygen analyzer - Анализатор кислорода 
pH = pH Analyzer - рН анализатор
GC = Chromatography - Хроматография
IR = Infrared - Инфракрасный
LEL = Lower explosive limit - Нижний предел взрываемости
MOIST = Moisture - Влага
COND = Conductivity – Проводимость
CO = Carbon Monooxyde – Монооксид углерода
CO2 = Carbon Dioxyde – Диоксид углерода
NOX = Nitrogen oxides – Оксиды азота
CH3-OH = Methanol – Метанол
CC = Crack Corrosion – Коррозионное растрескивание
C2H2 = Acethylene – Ацетилен
MAPD = Methylacethylene Propadiene – Метилацетилен Пропадиен
MA = Methylacethylene – Метилацетилен 
PD = Propadiene – Пропадиен
COS = Carbon oxide sulphide – Сероокись углерода
C3/C4 = C3/C4 hydrocarbons – Углеводороды C3/C4

C5+ = C5+ hydrocarbons – Углеводороды C5+

IC4H10 = I-Butane – Изо-бутан
IC5H12 = I-Pentane – Изо-пентан
C4H8 = Butene-1 – Бутен-1
C6-С8 = C6-С8 hydrocarbons – Углеводороды C6-С8

C6H12 = Hexene-1 – Гексен-1
STYRENE = Styrene – Стирол
NIR = Near infrared - Ближняя ик-область спектра
TOC = Total organic carbon  - Общее число органического углерода 
RES = Resistivity – Сопротивление
CL = Chlorine - Хлор
HC = Hydrocarbon - Углеводород
CH4 = Methane - Метан
C2H6 = Ethane - Этан
C2H4 = Ethylene - Этилен
C3H8 = Propane - Пропан
C3H6 = Propylene - Пропилен
H2 = Hydrogen - Водород
H2O= Water - вода
N2 = Nitrogen - Азот
2-EH = 2-Ethylhexanol – 2-Этилгексанол 

AT

TYPE

Программные функции 

Программная функция контроля и управления на 
АРМ/обзорном экране (доступно для оператора)

Программная функция контроля и оперативного 
управления локальной системы управления

Программные функции (без доступа оператора на 
АРМ)

HH
H

L
LL

Пороги предупредительных и предаварийных 
сигнализаций указываются вне графического 
символа функции

O

C

Сигналы, отражающие положение конечных 
выключателей «открыт» (О) и «закрыт» (С)

Программная функция защиты

Программная функция защит не доступная 
оператору АРМ

Программная функция защиты локальной 
системы управления (ЛСУ)

Символы и идентификация блокировок

S

0123
Функция оперативного управления 

Программная блокировка в ПАЗ
Z

Многошаговая автоматическая функция 

Программно-реализуемая многошаговая 
последовательность в локальной системе 
управления комплектно-поставляемых 
установок/оборудования (локальная автоматика 
(unit control panel))

UCP

2

Программная блокировка в РСУ 
S

Программная блокировка в системе АСПСиПТ
F

Программная блокировка в СКЗ
G

*
AAA

DDDDA

Обозначение прочих КИП

Датчики расходомеров

Символ датчика расходомера

Трубопровод
Трубопровод

Условные обозначения смачиваемых частей расходомеров

Общее обозначение 
расходомера
Измерительная 
диафрагма

Быстросъёмная измерительная 
диафрагма

Труба/сопло Вентури

Измерительная диафрагма
Интегрального исполнения

Трубка Пито

Усредняющая трубка Пито

Турбинный расходомер

Вихревой расходомер

М Электромагнитный
расходомер

Термомассовый
расходомер

Ротационный
расходомер

Кориолисовый
расходомер

Ультразвуковой
расходомер

Ротаметр

Массовый расходомер

Устройство выравнивания 
потоков

Разделительная мембрана

Тип датчика уровня

DP = Differential pressure – По перепаду давления
MAG = Magnetic - Магнитный 
RAD = Radar - Радарный 
GWR = Guided wave radar - Волноводный радарный
DISP = Displacement – Объемного типа
GAM = Gamma ray – Гамма-излучение

S/0 = Shut down – Отключение
RUN = Run status – Статус работы
STOP = Stop – Стоп
START = Start – Пуск
POVER STATUS = Shows power in 

Level switch
Реле уровня

TUN = Tuning fork - Камертонное
CAP = Capacitive - Емкостное
RAD = Radar - Радарное

1LE

TYPE

LS

TYPE

HS

the motor circuit 
– Наличие питания 
в цепи двигателя

Условные обозначения линий КИП

Капиллярная трубка

Анализ, величина, 
характеризующая состав, 
концентрацию и т.п.

Пламя, горение

Проводимость

Плотность

Напряжение электрическое

Расход

Обнаружение загазованности 

Ручное воздействие

Ток электрический

Мощность

Время, временная программа

Уровень

Управление вращающимся 
оборудованием

Нагреватель
Мутность
Давление, разрежение

Количество 

Радиоактивность и прочие 
виды излучения (световое, 
лазерное и т.п.)

Скорость, частота

Температура

Несколько разнородных 
измеряемых величин 
(многопараметрический)

Вибрация

Вес, сила, масса
Арматура
Событие, состояние, 
преобразование

Положение, размер, 
перемещение

Интегрирование, 
суммирование по 
времение

Многофункциональный Многофункциональный

Измеряемая величина Последующие буквы

Основное обозначение 
измеряемой величины

Дополнительное 
обозначение

Отображение информации
Формирование выходного 

сигнала
Дополнительное значение

А

Сигнализация

В

С Регулирование Закрыт

D
Разность, 
перепад давлений

Отклонение от 
заданной измеряемой 
величины

Е

F

G

H

I

J

K

L

M

Соотношение, 
доля, дробь

Первичный показывающий 
прибор визуального 
наблюдения

Высокий предел 
измеряемой величины

Индикация/вторичный 
показывающий прибор

Станция управления
Нижний предел измеряемой 
величины

Средняя величина/ 
промежуточное положение

N
O
P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

X

Y

Открыт

Регистрация В работе/пуск

Самосрабатывающее 
механическое 
устройство 
безопасности

Включение, отключение, 
переключение Остановлен/стоп

Передача данных 
(датчик с непрерывным 
выходным сигналом)

Клапан, заслонка, жалюзи

Защитная гильза
Вспомогательные устройства

Система 
инструментальной 
безопасности 
(Система ПАЗ)

- - -

Автоматическое 
переключение, обегание

Интегрирование, 
суммирование по 
времение

Чувствительный 
элемент, сенсор

Вспомогательные устройства, 
преобразование, вычисление

- - --

- -

- -

--

- --

- -

Система 
подготовки проб

-

- --

- - -

- - -

- -

- --

- --

- --
- --
- --

-

-

Пробоотборный зонд

- -

- -

-

- - -

- -

- - -

- - -

- - -

- - -

-- -

Буквенные условные обозначения

Вместо «*» указывается:

Л
С
У

Локальная система управления

I
A
M
S

Instrument asset 
management system
Система управления 
средствами КИПиА

P
M
S

Power monitoring system
Система мониторинга 
потребляемой мощности

M
C
M

Machine condition monitoring
Мониторинг состояния 
агрегата

N

Сложение

Извлечение корня квадратного

Вычитание

Умножение

<
>

Деление

Больше

Меньше

I/P Преобразователь ток/давление

Компенсация

K

Не меньше

COMP

Не больше

>
<

Пропорционально

0124

0125

0126

0127

AZA
DDDDA
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Здание основного корпуса установки

Функциональная схема автоматизации 
системы отопления, вентиляции и 

кондиционирования

Строительство промышленной установки по производству  гексен-1 
мощностью 50 ттг на площадке ПАО "НКНХ"

Листов

3

Стадия Лист

1

Пресняков

Басси
Литвинова
СуржинскаяРазраб.

ГИП

Рук.гр.
Гл.спец.

Н.контр.

Изм. Кол.уч. Лист №док. ДатаПодпись

П

PK-FA-001A

E-NM-001A

PK-FA-001В

Площадка на отм. +19,650

Воздухозаборная 
шахта

PK-FВ-001В

PK-FВ-001А

Выброс воздуха выше 
уровня кровли 

Забор воздуха на отметке не 
менее 15 м от уровня земли 

Воздухозаборная 
труба

PK-SZ-001

E-NM-001В

Верхняя зона

Нижняя зона

Помещение реакторного блока 
Помещение 1

кат. “A”

E-NM-001C

PK-FA-001C

Выброс воздуха на высоте не 
менее 3 м от уровня земли

E-FI-001A

PK-FXM-001C

PK-FВ-002A

PK-FВ-002В

Из тепловой сети

К PK-NL-002A, 
PK-NL-002B

N-FV-001

PK-NL-001C

PK-NL-001B

PK-NL-001A

Площадка на отм. +10,650

Площадка на отм. +6,000

E-FI-002A
E-FG-002А

E-FG-002В

Выброс воздуха на высоте не 
менее 3 м от уровня земли

N-FV-002

HWR1

HWS1

HWS2
HWR2

HWS2

HWR2Факельный насадок

Таблица распределения вентиляционных систем по шкафам автоматики

E-FI-002B

E-FI-001B

Венткамера
Помещение 3 

кат. “Д”

M M

M M

M
SR

EHT EX

N-FSM-001 N-FSM-002

N-FSM-004 N-FSM-003

M
SR

EHT EX

N-FXM-005

N-FXM-006

M
SR

EHT EX

M
SR

EHT EX

N-FXM-003

N-FXM-004

EHT

EHT

EHT EX

EHT

PK-FXM-002C

PK-FXM-002B

PK-FXM-001B

PK-FXM-002A

PK-FXM-001A

M

EHT EX

M

EX

M

EHT EX

M

EX

PK-FXM-010A

PK-FXM-010B

PK-FXM-009B

PK-FXM-009A

EHT EX EX

EHT EX EX

PK-FXM-006A

PK-FXM-006В

PK-FXM-005В

PK-FXM-005А

M

EX

N-FXM-008

M EX

N-FXM-007

N-SC-002

N-SC-003

N-SC-004

Помещение 
компрессорной 
Помещение 2

Кат. “A”

E-FH-001A

E-FH-001B

E-FH-002A

E-FH-002B

N-FV-005B
N-FV-005A

N-FV-006B
N-FV-006A

MEHT EX

N-FXM-011A

M EHT EX

N-FXM-011B

М

TV

0005A

TG

0006A

PG

0005A

М

TG

0007A

PG

0006A

TG

0008A

PG

0007A

М

TV

0005B
TG

0006B

PG

0005B

М

PG

0006B

TG

0008B

TG

0007B PG

0007B

TV

0005C

М М

PG

0005C

TG

0006C

PG

0006C

TG

0007C

PG

0007C

TG

0008C

H=125 Па 
PDS

0004A EK
М

L=8 °C

TS

0004A

М

H=125 Па 

PDS

0004B

L=8 °C

TS

0004B

EK

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование Поз. 
шкафа 

Наименование шкафа 

РК-FA-001A, PK-FA-
001B, PK-FA-001C 
РК-FA-002A, PK-FA-
002B 
PK-FB-001A, PK-FB-
001B 
PK-FB-002A, PK-FB-
002B 
PK-FB-003A, PK-FB-
003B 
E-FG-001A, E-FG-001B 
E-FG-002A, E-FG-002B 
E-FG-003A, E-FG-003B 
E-FI-001A, E-FI-001B 
E-FI-002A, E-FI-002B 
E-FI-003A, E-FI-003B 
E-FH-001A, E-FH-001B 
E-FH-002A, E-FH-002B 

C-UCP-
050 

Шкаф управления 
вентиляцией 

N-FSM-001…N-FSM-007   CP-060 
Шкаф управления 
огнезадерживающими 
клапанами 

- CP-003 Шкаф узла ввода 
теплоносителя 

Режим работы систем вентиляции постоянный и предусматривает: 

1 Автоматическое блокирование систем вентиляции PK-FA-001A, PK-FA-001B, PK-FA-001C, PK-FB-001A, PK-FB-001B,
PK-FB-002A, PK-FB-002B, E-FI-001A, E-FI-001B, E-FI-002A, E-FI-002B, E-FG-002A, E-FG-002B, E-FH-001A, E-FH-001B, E-FH-002A, 
E-FH-002B и противопожарных клапанов N-FSM-001...N-FSM-004 с автоматической пожарной сигнализацией. Отключение 
систем, закрытие противопожарных клапанов при пожаре.                                                                                                       
2 Отключение систем вентиляции PK-FA-001A, PK-FA-001B, PK-FA-001C, PK-FB-001A, PK-FB-001B, PK-FB-002A, PK-FB-002B,          
E-FI-001A, E-FI-001B, E-FI-002A, E-FI-002B, E-FG-002A, E-FG-002B, E-FH-001A, E-FH-001B, E-FH-002A, E-FH-002B и 
противопожарных клапанов N-FSM-001...N-FSM-004 от постов управления (HS-SB-1...HS-SB-4), установленных возле 
эвакуационных выходов в случае пожара.                                                                                                                            
3 Управление противопожарными клапанами N-FSM-003...N-FSM-004 дистанционное с индикацией состояния  «закрыт» на 
панели управления СР-060 и вынос сигналов в АПС «Клапаны закрыты» и «Клапаны открыты».                                                        
4 Автоматическое включение резервной вентсистемы в группе PK-FA-001A, PK-FA-001B, PK-FA-001C:                                     
- при выходе из строя основной по электрическим причинам;                                                                                   
- по перепаду давления L=470 Па на блоке вентилятора, поз. PDS-0003A (PDS-0003B, PDS-0003C);                                                                                                                            
- при снижении температуры обратного теплоносителя, поз. TT0005A (TT-0005B, TT-0005C) до плюс 20 °С;                                    
- при снижении температуры воздуха в воздухонагревателе, поз. TS-0004A (TS-0004B, TS-0004C) до плюс 8 °С.                                     
5 Автоматическое поддержание температуры приточного воздуха в воздуховоде плюс 15 °С поз. ТT-0002A (ТT-0002B,                 
ТT-0002C) в холодный период года с коррекцией по температуре в помещении 1 в диапазоне от плюс 10 °С до плюс 15 °С
(поз. ТT-0001) путем воздействия на регулирующий клапан поз. TV-0005A (TV-0005B, TV-0005C).                                                                                   
6 Автоматическую защиту воздухонагревателя по воде при неработающем вентиляторе путем открытия клапанов 
поз. TV-0005A (TV-0005B, TV-0005C) при L=30 °С и возврат в рабочее положение при H=40 °С от датчиков температуры                
поз. TT-0005A (TT-0005B, TT-0005C).                                                                                                                           
7 Автоматическую защиту воздухонагревателя от замерзания по воздуху при работающем вентиляторе путем полного 
открытия клапанов поз. TV-0005A (TV-0005B, TV-0005C) при L=8 °С с выносом сигнала оператору, отключением вентсистемы 
и переходом на АВР. Возврат в рабочее положение при H ≥11 °С от датчиков температуры поз. TS-0004A (TS-0004B, TS-
0004C).  8 Автоматическое 
включение насосов E-NM-001A (E-NM-001B, E-NM-001C) при температуре наружного воздуха L=10 °С и ниже, отключение 
насосов при температуре наружного воздуха выше H=12 °С от датчика температуры наружного воздуха               
поз. TT-0003.
9 Сигнализацию состояния «Открыт/Закрыт» для заслонок PK-FXM-001A, PK-FXM-001B, PK-FXM-001C, PK-FXM-002A,           
PK-FXM-002B, PK-FXM-002C на панели управления C-UСР-050.                                                                                                           
10 Сигнализацию положения клапанов TV-0005A/TV-0005B/TV-0005C на панели управления C-UСР-050.                                               
11 Сигнализацию загрязнения фильтров Н=125 Па систем PK-FA-001A, PK-FA-001B, PK-FA-000C на панели управления            
C-UСР-050 (поз. PDS-0004A, PDS-0004B, PDS-0004C).    
12 Сигнализацию состояний «Включен», «Неисправность», «Мороз по воздуху» и «Мороз по воде» для систем PK-FA-001A,
PK-FA-001B, PK-FA-001C на панели управления C-UСР-050 и на АРМ оператора.                                                                      
13 Автоматическое включение резервной вентсистемы в группе PK-FB-001A, PK-FB-001B при выходе из строя основной по 
электрическим причинам.
14 Сблокированную работу воздушных клапанов PK-FXM-005A, PK-FXM 005B и PK-FXM-006A, PK-FXM-006B с приводами 
вентиляторов установок PK-FB-001A (PK-FB-001B)                                                                                                                            
15 Автоматическое включение резервной вентсистемы в группе PK-FB-002A, PK-FB-002B при выходе из строя основной по 
электрическим причинам.                                                                                                                            
16 Сблокированную работу воздушных клапанов PK-FXM-009A, PK-FXM 009B и PK-FXM-010A, PK-FXM-106B с приводами 
вентиляторов установок PK-FB-002A (PK-FB-002B)                                                                                                          
17 Сигнализацию состояния «Открыт/Закрыт» для заслонок PK-FXM-005A, PK-FXM-005B, PK-FXM-006A, PK-FXM-006B,               
PK-FXM-009A, PK-FXM-009B, PK-FXM-010A, PK-FXM-010B на панели управления C-UСР-050.                                                                                                                            
18 Автоматическое включение электрообогрева воздушных клапанов PK-FXM-001A, PK-FXM-001B, PK-FXM-001С,
PK-FXM-005A, PK-FXM-005B, PK-FXM-009A, PK-FXM-009B, N-FXM-003...N-FXM-006, N-FXM-011A, N-FXM-011B при 
температуре наружного воздуха  L=3 °С и отключение при H=6 °С, от датчика температуры поз. TT-0003. 
19 Отображение текущих значений температуры приточного и наружного воздуха на панели управления C-UСР-050
(поз. ТT-0002A, ТT-0002B, ТT-0002C, ТT-0003).                                                                                                                      
20 Автоматическое включение резервного оборудования аварийных систем E-FI-001A (E-FI-001B), E-FI-002A,
E-FI-002B) при выходе из строя основного по электрическим причинам. 
21 Автоматическое включение резервного вытяжного оборудования в группе E-FG-002A, E-FG-002B, E-FH-001A,           
E-FH-001B, E-FH-002A, E-FH-002B при выходе из строя основного по электрическим причинам. 
22 Автоматическое блакирование клапана N-FXM-016A с двигателем вентилятора E-FG-002A, клапана N-FXM-016B
с двигателем вентилятора E-FG-002B.                                                                                                            
23 Автоматическое блакирование клапана N-FXM-003 с двигателем вентилятора E-FH-001A, клапана N-FXM-004 с 
двигателем вентилятора E-FH-001B.                                                                                                            
24 Автоматическое блакирование клапана N-FXM-005 с двигателем вентилятора E-FH-002A, клапана N-FXM-006 с 
двигателем вентилятора E-FH-002B.  
25 Сигнализацию состояний «Включен» и «Неисправность» для систем PK-FB-001A, PK-FB-001B, PK-FB-002A, 
PK-FB-002B, E-FI-001A, E-FI-001B, E-FI-002A, E-FI-002B, E-FG-002A, E-FG-002B, E-FH-001A, E-FH-001B, E-FH-002A, 
E-FH-002B на панели управления C-UСР-050 и АРМ оператора.  
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C

ZS

FXM-011B

М

C

Мороз по воде                          
PK-FА-001А

NA

FA-001АA

Мороз по воздуху                      
PK-FА-001А

NA

FA-001АB

Неисправность                       
PK-FА-001А

NA

FA-001А

PK-FВ-001A                            
Включен

NAR

FВ-001A

Мороз по воздуху                 
PK-FА-001B

NA

FA-001BB

Неисправность                       
PK-FА-001B

NA

FA-001B

PK-FВ-001B                            
Включен

NAR

FВ-001B

Мороз по воде                          
PK-FА-001B

NA

FA-001BA

Мороз по воде                          
PK-FА-001C

NA

FA-001CA

Мороз по воздуху                      
PK-FА-001C

NA

FA-001CB

Неисправность                       
PK-FА-001C

NA

FA-001C

PK-FВ-001C                            
Включен

NAR

FВ-001C

UIA

C-UCP-050

Неисправность                       
E-FG-002А

NA

FG-002А

E-FG-002A                            
Включен

NAR

FG-002A

E-FG-002B                            
Включен

NAR

FG-002B

Неисправность                       
E-FG-002B

NA

FG-002B

Пуск/Стоп                         
E-FG-002A

HS

FG002A-SB-2 Пуск/Стоп                                  
E-FG-002B

HS

FG002B-SB-2

Включен                               
E-FG-002A

NAR

FG-002A

Включен                               
E-FG-002B

NAR

FG-002B

Неисправность                               
E-FG-002A

NA

FG-002A

Неисправность                       
E-FG-002B

NA

FG-002B

Пуск/Стоп                         
PK-FA-001A

HS

FA001A-SB-1

Включен                               
PK-FA-001A

NAR

FA-001A

Неисправность                        
PK-FA-001A

NA

FA-001A

Положение клапана                            
TV-005A

ZI

Перепад давления на 
вентиляторе FA-001A

PDA

0003A

Клапан PK-FXM-001A                  
закрыт

ZAС

FXM-001A

Клапан PK-FXM-001A                  
открыт

ZAO

FXM-001AПуск/Стоп                         
PK-FA-001B

HS

FA001B-SB-1 Включен                               
PK-FA-001B

NAR

FA-001B

Неисправность                       
PK-FA-001B

NA

FA-001B

Положение                                       
клапана                        
TV-005B

ZI

Перепад давления                                               
на вентиляторе                               
FA-001B

PDA

0003B

Клапан                                     
PK-FXM-001B                                  
открыт

ZAO

FXM-001B

Клапан                                                        
PK-FXM-001B                           
закрыт

ZAС

FXM-001B

Включен                               
E-FI-001B

NAR

FI-001B

Неисправность                         
E-FI-001A

NA

FI-001A

Включен                               
E-FI-001A

NAR

FI-001A

Неисправность                         
E-FI-001B

NA

FI-001B

PK-FXM-005                              
открыт

ZAO

FXM-005

PK-FXM-006                            
открыт

ZAO

FXM-006

PK-FXM-008 открыт

ZAO

FXM-008

Включен                               
E-FH-002B

NAR

FH-002B

Включен                               
E-FH-002A

NAR

FH-002A

UIA

C-UCP-050

Пуск/Стоп                         
E-FI-002B

HS

FI002B-SB-2
PK-FXM-007 открыт

ZAO

FXM-007

Включен                               
E-FH-001B

NAR

FH-001B

Включен                               
E-FH-001A

NAR

FH-001A

Включен                               
E-FI-002B

NAR

FI-002B

Неисправность                         
E-FI-002A

NA

FI-002A

Включен                               
E-FI-002A

NAR

FI-002A

Неисправность                         
E-FI-002B

NA

FI-002B

PK-FXM-003                              
открыт

ZAO

FXM-003

PK-FXM-004 открыт

ZAO

FXM-004

Пуск/Стоп                         
E-FI-002A

HS

FI002A-SB-2

Пуск/Стоп                         
PK-FB-002A

HS

FB002A-SB-1

Включен                               
PK-FB-002A

NAR

FB-002A

Неисправность                        
PK-FB-002A

NA

FB-002A

Клапан PK-FXM-010A                  
открыт

ZAO

FXM-010A

Клапан PK-FXM-009A                  
открыт

ZAO

FXM-009A

Пуск/Стоп                         
PK-FB-002B

HS

FB002B-SB-1

Пуск/Стоп                         
PK-FB-001A

HS

FB001A-SB-1

Пуск/Стоп                         
PK-FB-001B

HS

FB001B-SB-1

Включен                               
PK-FB-001A

NAR

FB-001A

Неисправность                        
PK-FB-001A

NA

FB-001A

Клапан PK-FXM-006A                  
открыт

ZAO

FXM-006A

Клапан PK-FXM-005A                  
открыт

ZAO

FXM-005A

Включен                               
PK-FB-002B

NAR

FB-002B

Неисправность                        
PK-FB-002B

NA

FB-002B

Клапан                                                   
PK-FXM-010B                  
открыт

ZAO

FXM-010B

Клапан                          
PK-FXM-009B                  
открыт

ZAO

FXM-009B

Включен                               
PK-FB-001B

NAR

FB-001B

Неисправность                        
PK-FB-001B

NA

FB-001B

Клапан                      
PK-FXM-006B                             
открыт

ZAO

FXM-006B

Неисправность                       
PK-FB-001A

NA

FB-001A

PK-FВ-001A                            
Включен

NAR

FВ-001A

Неисправность                       
PK-FB-002B

NA

FB-002B

PK-FВ-002B                            
Включен

NAR

FВ-002B

Включен резерв

NA

0001

Включен резерв

NA

0002

Включен резерв

NA

0003

Клапан PK-FXM-002A                  
закрыт

ZAС

FXM-002A

Клапан PK-FXM-002A                  
открыт

ZAO

FXM-002A

Клапан PK-FXM-002B                                  
открыт

ZAO

FXM-002B

Клапан PK-FXM-002B                  
закрыт

ZAС

FXM-002B

Пуск/Стоп                         
PK-FA-001C

HS

FA001C-SB1

Включен                               
PK-FA-001C

NAR

FA-001C

Неисправность                        
PK-FA-001C

NA

FA-001C

Положение клапана                      
TV-005C

ZI

Перепад давления на 
вентиляторе FA-001C

PDA

0003C

Клапан                           
PK-FXM-001C                  
закрыт

ZAС

FXM-001C

Клапан                            
PK-FXM-001C                                  
открыт

ZAO

FXM-001C

Клапан                      
PK-FXM-002C                  
закрыт

ZAС

FXM-002C

Клапан                            
PK-FXM-002C                                  
открыт

ZAO

FXM-002C

Неисправность                       
PK-FB-001B

NA

FB-001B

PK-FВ-001B                            
Включен

NAR

FВ-001B

Неисправность                       
PK-FB-002A

NA

FB-002A

PK-FВ-002A                            
Включен

NAR

FВ-002A

Температура                     
наружного                     
воздуха

TI

0003

Температура                    
приточного                     
воздуха

TI

0002

с наружной стенки у 
входа в помещение 1 

(улица)

с наружной стенки у 
входа в помещение 1 

(улица)

с наружной стенки у 
входа в помещение 3 

(улица)

с наружной стенки у 
входа в помещение 2 

(улица)

Кнопки отключения систем вентиляции при пожаре

Площадка на отм. +6,000
UIA

CP-060

Клапаны авт.-закр.

HS

FSM-SB-1

FSM-001 закрыт

ZAC

FSM-001

FSM-002 закрыт

ZAC

FSM-002

FSM-003 закрыт

ZAC

FSM-003

FSM-004 закрыт

ZAC

FSM-004

Фильтр                               
PK-FA-001A

PDA

0004A

1 Условные обозначения ОВКВ представлены на чертеже 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.1-000-ОВ-0001,
представленном в томе 5.4.1 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.1. 
2 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с «202/1-».
3 Условные обозначения средств КИПиА приведены на чертеже 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-000-АОВ-0001 
«Условные обозначения средств КИПиА».
4 Идентификация КИПиА начинается с «0022.2022-202/1-».
5 Идентификация  шкафа ЛСУ начинается с «0022.2022-202/1»

При срабатывании пожарной сигнализации в здании основного корпуса установки автоматически 
выполняется:
- останов систем вентиляции PK-FA-001A, PK-FA-001B, PK-FA-001C, PK-FA-002A, PK-FA-002B,                              
PK-FB-00A, PK-FB-001B, PK-FB-002A, PK-FB-002B, PK-FB-003A, PK-FB-003B, E-FG-001A, E-FG-001B,                     
E-FG-002A, E-FG-002B, E-FG-003A, E-FG-003B; E-FH-001A, E-FH-001B, E-FH-002A, E-FH-002B, E-FI-001A,
E-FI-001B, E-FI-002A, E-FI-002B, E-FI-003A, E-FI-003B;
- закрытие противопожарных клапанов N-FSM-001...N-FSM-007

F

0001

G

0001

Фильтр                               
PK-FA-001B

PDA

0004B

Фильтр                               
PK-FA-001C

PDA

0004C

Раб./Рез.                         
RK-FA-001A

HS

FA001A-SB-2

Мороз по воде                       
RK-FA-001B

NA

FA-001BA

Раб./Рез.                         
E-FA-001C

HS

FA001C-SB-2

Раб./Рез.                         
PK-FA-001B

HS

FA001B-SB-2

Мороз по воде                       
RK-FA-001A

NA

FA-001AA

Мороз по воздуху                       
RK-FA-001B

NA

FA-001BB

Мороз по воздуху                       
RK-FA-001A

NA

FA-001AB

Мороз по воде                       
RK-FA-001С

NA

FA-001С

Мороз по воздуху                    
RK-FA-001С

NA

FA-001С

Температура                              
воздуха в                                           
помещении 1

TI

0001

Температура                                   
приточного                          
воздуха 

TI

0002

EK

EK

EK

EK

EK

EK

При нажатии кнопки (Пуск) на посту HS-FА001-SB, расположенной у входа в помещение 
реакторного блока  (пом.1), автоматически выполняется:
- открытие противопожарных клапанов N-FSM-001...N-FSM-004 (клапан двойного 
действия);
- включение систем PK-FВ-001A (PK-FВ-001B), PK-FВ-002A (PK-FВ-002B);
- включение двух рабочих систем из группы PK-FA-001A, PK-FA-001B, PK-FA-001C;
При нажатии кнопки (Стоп) на посту поз. HS-FA001-SB, клапаны возвращаются в 
исходное положение, системы вентиляции выключаются. 

Удаление дыма и газа из помещения реакторного блока

N-SC-001

F

0001

S

HS

SB-1 S

HS

SB-2 S

HS

SB-3 S

HS

SB-4

H=10 % НКПР 

G

0001

GZT

0009

GZT

0012
...

GZA

0008

R
HS

GZA-0008-SB-1

Пост свето-звуковой 
сигнализации GZA-0008

Опробование
сигнализации

GZA

0005
R

HS

GZA-0005-SB-1

Опробование
сигнализации

Пост свето-звуковой 
сигнализации GZA-0005

...

H=10 % НКПР 
GA

0001

- при 10 % НКПР (1oo4, датчики поз. GZT-0009...GZT-0012) происходит передача 
предупредительного светозвукового сигнала по месту и оператору, включение аварийной вентиляции 
E-FI-001A (E-FI-001B), E-FI-002A (E-FI-002B), открытие клапанов N-FXM-003....N-FXM-008, N-FXM-012 с 
включением осевых вентиляторов E-FH-001A (E-FH-001B), E-FH-002A (E-FH-002B);

- при 10 % НКПР (2oo4, датчики поз. GZT-0009...GZT-0012) происходит передача 
подтвержденного предупредительного светозвукового сигнала по месту и оператору

M

EX

N-FXM-012

EK

O

C

ZS

FXM-012

* *

*

*

*  Все КИПиА, за исключением отмеченных «*», поставляются комплектно с оборудованием 
ОВКВ.

(Датчики загазованности и посты светозвуковой сигнализации заказаны, установлены и кабели 
от них заказаны и проложены в комплекте 135I0-00006-66819-00-ГС50-202-АК)

Пуск у входа в помещение 1

R
HS

FI001-SB-2

Раб./Рез.                              
E-FI-001A

HS

FI001A-SB-4

Раб./Рез.                              
E-FI-001B

HS

FI001B-SB-4

Мест./ДУ

HS

FI001A/B-SB-3

Раб./Рез.                              
E-FI-002A

HS

FI002A-SB-4

Раб./Рез.                              
E-FI-002B

HS

FI002B-SB-4

Мест./ДУ

HS

FI002A/B-SB-3

Раб./Рез.                              
E-FG-002A

HS

FG002A-SB-3

Раб./Рез.                              
E-FG-002B

HS

FG002B-SB-3

Мест./ДУ

HS

FG002A/B-SB-4

UIA

C-UCP-050

UIA

C-UCP-050

UIA

C-UCP-050

Пуск/Стоп                                 
PK-FB-002B

R

S

HS

FB002B-SB-2

Пуск/Стоп                                
PK-FB-002A

R

S

HS

FB002A-SB-2

Пуск/Стоп                                 
E-FB-001B

R

S

HS

FB001B-SB-2

TT

0002A

TT

0002B

TT

0002C

Пуск/Стоп                                         
E-FG-002A               

R

S

HS

FG002A-SB-1

Пуск/Стоп                                         
E-FG-002B

R

S

HS

FG002B-SB-1

Пуск/Стоп                                         
E-FH-001A

R

S

HS

FH001A-SB-1

Пуск/Стоп                                         
E-FH-001B

R

S

HS

FH001B-SB-1

M1M2 M1M2

O

C

ZS

FXM-005A-1, 2

O

C

ZS

FXM-006A-1, 2

O

C

ZS

FXM-006B-1, 2
O

C

ZS

FXM-005B-1, 2

M1M2 M1 M2
M1 M2

M1 M2

Пуск/Стоп                                 
E-FH-002B

R

S

HS

FH002B-SB

Пуск/Стоп                                 
E-FI-001B

R

S

HS

FI001B-SB-1Пуск/Стоп                                 
E-FI-001A

R

S

HS

FI001A-SB-1

UIA

C-UCP-050

М1

М2

М4

М3

М1

М2

М4

М3

М1

М2

М4

М3

М1

М2

М4

М3

O

C

ZS

FSM-001-1...4

O

C

ZS

FSM-002-1...4

O

C

ZS

FSM-004-1...4

O

C

ZS

FSM-003-1...4

М1

М2

O

C

ZS

FXM-002A-1, 2

O

C

ZS

FXM-001A-1, 2

М1

М2

М1

М2

O

C

ZS

FXM-002B-1, 2 O

C

ZS

FXM-001B-1, 2

М1

М2

М1

М2

O

C

ZS

FXM-002С-1, 2
O

C

ZS

FXM-001С-1, 2

М1

М2

UIA

C-UCP-050

Удаление дыма и газа после пожара, 
пост у входа в помещение 1

Пуск/Стоп                                 
E-FI-002A

R

S

HS

FI002A-SB-1

Пуск/Стоп                                 
E-FI-002B

R

S

HS

FI002B-SB-1

Клапан N-FXM-011B                  
открыт

ZAO

FXM-011B

Клапан N-FXM-011A                  
открыт

ZAO

FXM-011A

Клапан PK-FXM-005A                  
закрыт

ZAC

FXM-005A

Клапан PK-FXM-005B                  
закрыт

ZAC

FXM-005B

Клапан PK-FXM-006A                  
закрыт

ZAC

FXM-006A

Клапан PK-FXM-006B                  
закрыт

ZAC

FXM-006B

Клапан                                     
PK-FXM-009A                               
закрыт

ZAC

FXM-009A

Клапан                                     
PK-FXM-009B                               
закрыт

ZAC

FXM-009B

Клапан                                     
PK-FXM-010A                               
закрыт

ZAC

FXM-010A

Клапан                                     
PK-FXM-010B                               
закрыт

ZAC

FXM-010B

E-FI-001A                                       
Неисправность

NA

FI-001A

E-FI-001B                                      
Неисправность

NA

FI-001B

E-FI-002A                                       
Включен

NAR

FI-002A

E-FI-002B                                      
Включен

NAR

FI-002B

R

S

HS

SB-001

E-FI-001A                                       
Включен

NAR

FI-001A

E-FI-001B                                      
Включен

NAR

FI-001B

E-FI-002A                                       
Неисправность

NA

FI-002A

E-FI-002B                                      
Неисправность

NA

FI-002B

Пуск/стоп аварийной 
вентиляции помещения 

реакторного блока (пом. 1)

***

**   Отключение систем вентиляции E-FI-001A, E-FI-001B, E-FI-002A, E-FI-002B, E-FH-001A, 
E-FH-001B, E-FH-002A, E-FH-002B, PK-FA-001A, PK-FA-001B, PK-FA-001C, PK-FB-001A, 
PK-FB-001B, PK-FB-002A, PK-FB-002B, E-FG-002A, E-FG-002B и закрытие клапанов                        

N-FXM-003...N-FXM-006, N-FXM-007, N-FXM-008, N-FXM-012 оператором.

M

M

Раб./Рез.                              
PK-FB-001A

HS

FB001A-SB-4

Раб./Рез.                              
PK-FB-001B

HS

FB001B-SB-4

Мест./ДУ

HS

FB001A/B-SB-3

Раб./Рез.                              
PK-FB-002A

HS

FB002A-SB-4

Раб./Рез.                              
PK-FB-002B

HS

FB002B-SB-4

Мест./ДУ

HS

FB002A/B-SB-3

R

S

HS

FA001-SB

****   Включение систем вентиляции E-FI-001A, E-FI-001B, E-FI-002A, E-FI-002B, E-FH-001A, 
E-FH-001B, E-FH-002A, E-FH-002B и открытие клапанов N-FXM-003...N-FXM-006, N-FXM-007, 

N-FXM-008, N-FXM-012  от кнопочного поста поз. HS-FI001-SB-2 у входа в помещение 
реакторного блока (пом. 1).

****

***   Включение/отключение систем аварийной вентиляции E-FI-001A, E-FI-001B, E-FI-002A, 
E-FI-002B, E-FH-001A, E-FH-001B, E-FH-002A, E-FH-002B и открытие клапанов N-FXM-003… 

N-FXM-006, N-FXM-007, N-FXM-008, N-FXM-012 оператором (при загазованности 10 % НКПР в 
помещении 1)

S
HS

SB-002

Аварийный останов  
вентиляции помещения 

реакторного блока (пом. 1)

**

Клапаны закрыты

ZAC

FSM

Клапаны открыты

ZAO

FSM

* *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* * *

*

ИТП см. 135I0-00006-66819-00-ГС50-202/1-АОВ-0004, л. 3

F

0001

*

L=30 °C

TT

0005A

L=470 

PDS

0003A Па

L=470 

PDS

0003B Па

L=470 

PDS

0003C Па

Клапан                      
PK-FXM-005B                             
открыт

ZAO

FXM-005B

L=30 °C

TT

0005B

L=30 °C

TT

0005C

TT

0003

TT

0001

Пост аварийного 
отключения

S
HS

FA001A-SB-3

TE

0026B-3TE

0026B-1

TE

0026B-2

S
HS

FA001B-SB-3

TE

0026A-2

TE

0026A-3
TE

0026A-1

Пост аварийного 
отключения

S
HS

FA001C-SB-3

Пост аварийного 
отключения

`
TE

0026C-3

TE

0026C-1
TE

0026C-2

TS

0030A

TS

0030B

TS

0030C

TE

0029A-3

TE

0029A-2

TE

0029A-1

Пост аварийного 
отключения

S
HS

FB002A-SB-5

Пост аварийного 
отключения

S
HS

FB002B-SB-5

TE

0029B-1

TE

0029B-2

TE

0029B-3

Пуск/Стоп                                 
E-FB-001A

R

S

HS

FB001A-SB-2

*

TE

0028B-3

TE

0028B-2

TE

0028B-1

TE

0040B-3

TE

0040B-2

TE

0040B-1

Пост аварийного 
отключения

S
HS

FB001B-SB-5

TE

0028A-3

TE

0040A-3

TE

0028A-2

TE

0040A-2

TE

0028A-1

TE

0040A-1

S
HS

FB001A-SB-5

Пост аварийного 
отключения

Пуск/Стоп                                 
E-FH-002A

R

S

HS

FH002A-SB

TE

0034A-2

TE

0034A-3

TE

0034A-1

TE

0034B-2

TE

0034B-3

TE

0034B-1

TE

0035A-3

TE

0035A-2

TE

0035A-1

TE

0035B-3

TE

0035B-2

TE

0035B-1

TE

0036A-3

TE

0036A-2

TE

0036A-1

TE

0036B-3

TE

0036B-2

TE

0036B-1

*

TE

0038B-3

TE

0038B-2

TE

0038B-1

TE

0038A-3

TE

0038A-2

TE

0038A-1

TE

0039B-3

TE

0039B-2

TE

0039B-1

EK

TE

0039A-3

TE

0039A-2

TE

0039A-1

1 2 - Зам.   882-24  21.08.24

HH=50 % НКПР

HH=50 % НКПР

HH=50 % НКПР
H=10 % НКПР

HH=50 % НКПР
H=10 % НКПР
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Здание основного корпуса установки

Функциональная схема автоматизации 
системы отопления, вентиляции и 

кондиционирования

Строительство промышленной установки по производству  гексен-1 
мощностью 50 ттг на площадке ПАО "НКНХ"

Листов

3

Стадия Лист

2

Пресняков

Басси
Литвинова
СуржинскаяРазраб.

ГИП

Рук.гр.
Гл.спец.

Н.контр.

Изм. Кол.уч. Лист №док. ДатаПодпись

П

PK-FA-002A

E-NM-002A

PK-FA-002В

Воздухозаборная 
шахта

PK-FВ-003В

PK-FВ-003А

Выброс воздуха выше 
уровня кровли 

Забор воздуха на отметке не 
менее 15 м от уровня земли 

Воздухозаборная 
труба

К PK-SZ-001

E-NM-002В

Верхняя зона

Помещение 
компрессорной 
Помещение 2

Кат. “A”

Помещение пенного пожаротушения
Помещение 4

Кат. “В4”

Выброс воздуха на высоте не 
менее 3 м от уровня земли

E-FI-003A

Рабочая зона

N-FV-003

ПЕ1

E-FG-001B

E-FG-001A

Нижняя зона

N-FW-001

PK-NL-002B

HWS2

HWR2

Факельный насадок

Помещение ИТП
Помещение 5

Кат. “Д”

Венткамера
Помещение 3

Кат. “Д”

M

EHT EX

M

EX

M

EHT EX

M

EX

PK-FXM-008APK-FXM-007A

PK-FXM-008B

PK-FXM-007B

M
SR

EHT EX

N-FXM-001

EHT

EHT

PK-FXM-004A

PK-FXM-003А

PK-FXM-003BPK-FXM-004B

PK-NL-002A

M N-FSM-005

M

N-FSM-006

M

EX

N-FXM-009

E-FI-003B

N-SD-002

E-FG-003B

E-FG-003A

N-FV-004A

N-FV-004B

N-SD-001

ВЕ1

N-FV-007A

N-FV-007B

N-SC-005

ПЕ2

M
SR

EHT EX

N-FXM-002
N-SC-006

M
EHT EX

M

EHT EX N-FXM-010B
N-FXM-010A

UIA

C-UCP-050

ММ

Неисправность                           
E-FI-003B

NA

FI-003B

Неисправность                           
E-FI-003A

NA

FI-003A

E-FI-003B                    
Включен

NAR

FI-003B

E-FI-003A                    
Включен

NAR

FI-003A

O

C
ZS

FXM-008B

O

C
ZS

FXM-007B

O

CZS

FXM-007A

O

CZS

FXM-008A

UIA

C-UCP-050

Пуск/Стоп                               
PK-FВ-003A

HS

FВ003A-SB-1Пуск/Стоп                               
PK-FВ-003B

HS

FВ003B-SB-1 Неисправность                             
PK-FВ-003A

NA

FВ-003A
Неисправность                               
PK-FВ-003B

NA

FВ-003B

PK-FВ-003B                            
Включен 

NAR

FВ-003B

PK-FВ-003A                            
Включен

NAR

FВ-003A

PK-FXM-007A открыт

ZAO

FXM-007A
PK-FXM-008A открыт

ZAO

FXM-008A
PK-FXM-007B открыт

ZAO

FXM-007B
PK-FXM-008B открыт

ZAO

FXM-008B
PK-FXM-007A закрыт

ZAC

FXM-007A
PK-FXM-008A закрыт

ZAC

FXM-008A
PK-FXM-007B закрыт

ZAC

FXM-007B
PK-FXM-008B закрыт

ZAC

FXM-008B

Включен резерв

NA

0001

PK-FВ-003А Включен

NAR

FВ-003А

PK-FВ-003B                                       
Включен

NAR

FВ-003B

Неисправность PK-FВ-003А 

NA

FВ-003А

Неисправность                                
PK-FВ-003B

NA

FВ-003B

O

C
ZS

FXM-009

UIA

C-UCP-050

O

CZS

FXM-001

O

C
ZS

FXM-002

N-FXM-001                                
открыт

ZAO

FXM-001

N-FXM-002                               
открыт

ZAO

FXM-002

М М

UIA

C-UCP-050

O

C
ZS

FXM-010B

Пуск/Стоп                              
E-FG-001A

HS

FG001A-SB-1

Пуск/Стоп                              
E-FG-001B

HS

FG001B-SB-1

Неисправность                            
E-FG-001A

NA

FG-001A

Неисправность                            
E-FG-001B

NA

FG-001B

N-FXM-010B                                
закрыт

ZAC

FXM-010B

N-FXM-010A                                
закрыт

ZAC

FXM-010A

N-FXM-010B                              
открыт

ZAO

FXM-010B

N-FXM-010A                              
открыт

ZAO

FXM-010A

Неисправность                            
E-FG-001A

NA

FG-001A

E-FG-001A                            
Включен

NAR

FG-001A

Неисправность                            
E-FG-001B

NA

FG-001B

E-FG-001B                            
Включен

NAR

FG-001A

М

М

H=125 Па PDS

0010B

H=125 Па 
PDS

0010A

L=8 °C

TS

0010B

М

М

TV

0011A

TV

0011B

L=30 °C

TT

0011B

М

М

TG

0014A

TG

0015A

UIA

C-UCP-050

O

C

ZS

FXM-004B-1, 2
EK

O

C

ZS

FXM-003B-1, 2

EK

O

CZS

FXM-003A-1, 2

O

C

ZS

FXM-004A-1, 2
Включен                               
резерв

NA

0002

Перепад давления на 
вентиляторе                         
PK-FA-002В

L

PDA

0009B

Перепад давления на 
вентиляторе PK-FA-002A

L

PDA

0009A

PK-FA-002B                            
Включен

NAR

FA-002B

PK-FA-002A                            
Включен

NAR

FA-002A

Неисправность                             
PK-FA-002A

NA

FA-002A

Неисправность                               
PK-FA-002B

NA

FA-002B

Пуск/Стоп                               
PK-FA-002A

HS

FA002A-SB-1

Пуск/Стоп                               
PK-FA-002B

HS

FA002B-SB-1

М

М

Положение клапана                           
TV-0011B

ZI

0011B

Положение                                 
клапана TV-0011A

ZI

0011A

PK-FXM-003A открыт

ZAO

FXM-003A

PK-FXM-004A открыт

ZAO

FXM-004A

PK-FXM-003B открыт

ZAO

FXM-003B

PK-FXM-004B открыт

ZAO

FXM-004B

PK-FXM-003A закрыт

ZAC

FXM-003A

PK-FXM-004A закрыт

ZAC

FXM-004A

PK-FXM-003B закрыт

ZAC

FXM-003B

PK-FXM-004B закрыт

ZAC

FXM-004B

PK-FA-002B                            
Включен

NAR

FA-002B

PK-FВ-002A                            
Включен

NAR

FВ-002A

Неисправность                                
PK-FВ-002B

NA

FВ-002B

Мороз по воздуху                            
PK-FВ-002А

NA

FВ-002А

Мороз по воздуху                  
PK-FВ-002B

NA

FВ-002BС

Мороз по воде                            
PK-FВ-002А

NA

FВ-002А

Мороз по воде                  
PK-FВ-002B

NA

FВ-002

UIA

CP-060

Клапаны авт.-закр.

HS

FSM-SB-1

UIA

CP-060

Клапаны авт.-закр.

HS

FSM-SB-1 М

М

UIA

C-UCP-050

Пуск/Стоп                               
E-FG-003A

R

S

HS

FG003A-SB-1

Пуск/Стоп                           
E-FG-003B

R

S

HS

FG003B-SB-1

Неисправность                             
E-FG-003B

NA

FG-003B

Неисправность                               
E-FG-003A

NA

FG-003A

Включен                               
резерв

NA

0003

Мест./ДУ                        

HS

FG003A/B-SB-2

Раб./Рез.                           
E-FG-003A

R

S

HS

FG003A-SB-3

Раб./Рез.                           
E-FG-003B

R

S

HS

FG003B-SB-3

E-FG-003B                            
Включен

NAR

FG-003B

E-FG-003A                                 
Включен

NAR

FG-003A

Неисправность                               
E-FG-003B

NA

FG-003B

Неисправность                             
E-FG-003A

NA

FG-003A

Режим работы систем вентиляции постоянный и предусматривает: 

1 Автоматическое блокирование всех систем вентиляции PK-FA-002A, PK-FA-002B, PK-FB-003A, PK-FB-003B,
E-FG-001A, E-FG-001B,  E-FG-003A, E-FG-003B, E-FI-003A, E-FI-003B, закрытие клапанов N-FXM-001, N-FXM-002, 
N-FXM-009 и противопожарных клапанов N-FSM-005...N-FSM-007 с автоматической пожарной сигнализацией. 
Отключение систем, закрытие противопожарных клапанов при пожаре. 
2 Отключение систем вентиляции PK-FA-002A, PK-FA-002B, PK-FB-003A, PK-FB-003B, E-FG-001A, E-FG-001B,           
E-FG-003A, E-FG-003B, E-FI-003A, E-FI-003B, клапанов  N-FXM-001, N-FXM-002, N-FXM-009 и закрытие 
противопожарных клапанов N-FSM-005...N-FSM-007 от постов управления (HS-SB-1, HS-SB-2, HS-SB-3, HS-SB-4), 
установленных возле эвакуационных выходов в случае пожара. 
3 Управление противопожарными клапанами N-FSM-005...N-FSM-007 автоматическое и дистанционное, с индикацией 
состояния «закрыт» на панели управления СР-060.
4 Автоматическое включение резервной системы вентиляции в группе PK-FA-002A, PK-FA-002B
- при выходе из строя основного по электрическим причинам;                                                                                                                            
- по перепаду давления на блоке вентилятора L=406 Па от датчиков поз. PDS-009A (PDS-0009B);                                                                                         
- при снижении температуры обратного теплоносителя, поз. TT-0011A (TT-0011B, TT-0011C) до плюс 20 °С;                                    
- при снижении температуры воздуха в воздухонагревателе, поз. TS-0010A (TS-0010B, TS-0010C) до плюс 8 °С.  
5 Автоматическое поддержание температуры приточного воздуха в общем воздуховоде плюс 16 °С 
(поз. ТT-0009A, ТT-0009B) в холодный период года с коррекцией по температуре в помещении 2 в диапазоне от плюс 
10 °С до плюс 15 °С (поз. ТT-0016) путем воздействия на регулирующий клапан поз. TV-0011A (TV-0011B).
6 Автоматическую защиту воздухонагревателя по воде при работающем вентиляторе путем открытия клапанов              
поз. TV-0011A (TV-0011B) при L=30 °С и возврат в рабочее положение при H=40 °С от датчиков температуры                   
поз. TT-0011A (TT-0011B).
7 Автоматическую защиту воздухонагревателя от замерзания по воздуху при работающем вентиляторе путем 
полного открытия клапанов поз. TV-0011A (TV-0011B) при L=8 °С с выносом сигнала оператору, отключением вентсистемы 
и переходом на АВР. Возврат в рабочее положение при H ≥11 °С от датчиков температуры поз. TS-0010A (TS-0010B).
8 Автоматическое включение насосов E-NM-002A/E-NM-002B при температуре наружного воздуха L=10 °С и ниже, 
отключение насосов при температуре наружного воздуха выше H=12 °С, от датчика температуры поз. TT-0003.             
9 Автоматическое блокирование воздушных клапанов PK-FXM-003A (PK-FXM-003B) c приводами вентиляторов             
PK-FA-002A (PK-FA-002B).                                                                                                                           
10 Сблокированную работу наружной заслонки PK-FXM-003A (PK-FXM-003B) и заслонки PK-FXM-004A (PK-FXM-004B) у 
вентилятора PK-FA-002A (PK-FA-002B).                                                                                                       
11 Индикацию положения клапанов поз. TV-0017A (TV-0017B) на панели управления C-UСР-050. 
12 Сигнализацию загрязнения фильтров H=125 Па систем PK-FA-002A и PK-FA-002B на панели управления C-UСР-050,
поз. PDS-0010A (PDS-0010B).                                                                                                            
13 Отображение текущих значений температуры приточного и наружного воздуха на панели управления C-UСР-050
(поз. ТT-0003, TT-0009A, TT-0009B).
14 Сигнализацию состояний «Включен», «Неисправность», «Мороз по воздуху» и «Мороз по воде» для систем                    
PK-FA-002A (PK-FA-002B) на панели управления C-UСР-050 и на АРМ оператора.
15 Автоматическое включение резервного вентилятора в группе вентиляторов PK-FB-003A, PK-FB-003B по 
электрическим причинам.                                                                                                                     
16 Автоматическое блокирование воздушных клапанов PK-FXM-007A (PK-FXM-007B), PK-FXM-008A (PK-FXM-008B) c 
приводами вентиляторов PK-FB-003A (PK-FB-003B).                                                                                                                          
17 Сигнализацию состояния «Открыт/Закрыт» для заслонок PK-FXM-003A (PK-FXM-003B), PK-FXM-004A                   
(PK-FXM-004B), PK-FXM-007A (PK-FXM-007B), PK-FXM-008A (PK-FXM-008B) на панели управления C-UСР-050.
18  Автоматическое блокирование воздушных клапанов PK-FXM-010A (PK-FXM-010B) c приводами вентиляторов           
E-FG-001A (E-FG-001B).                                                                                                                          
19 Автоматическое включение электрообогрева воздушных клапанов PK-FXM-003A (PK-FXM-003B), 
PK-FXM-007A (PK-FXM-007B), N-FXM-010A (N-FXM-010B) при температуре наружного воздуха  L=3 °С и отключение при 
H=6 °С, от датчика температуры поз. TT-0003. 
20 Автоматическое включение резервного вентилятора в группе вентиляторов E-FI-003A (E-FI-003B),  E-FG-001A
(E-FG-001B), E-FG-003A (E-FG-003B) при выходе из строя основного.
21 Сигнализацию состояний «Включен» и «Неисправность»» для систем PK-FB-003A (PK-FB-003B), E-FI-003A
(E-FI-003B),  E-FG-001A (E-FG-001B), E-FG-003A (E-FG-003B) на панели управления C-UСР-050 и на АРМ оператора.

H=10 % НКПР 

G

0002

TT

0009A

TI

0012

H

L

TT

0016

Пуск/Стоп                                 
FG-003A

R

S

HS

FG003A-SB-4

EK

EK

Фильтр                               
PK-FA-002В

L
PDA

0010B

Фильтр                                                   
PK-FA-002A

L

PDA

0010A

PG

0012A

PG

0013A

TG

0013A

PG

0011A

TG

0015B

PG

0013B

PG

0011B

TG

0013B
TG

0014B

PG

0012B

TI

0009

Неисправность                                
PK-FВ-002A

NA

FВ-002A

E-FG-001A                            
Включен

NAR

FG-001A

E-FG-001B                            
Включен

NAR

FG-001B

E-FG-003A                                 
Включен

NAR

FG-003A

E-FG-003B                            
Включен

NAR

FG-003B

EK EK

M
N-FSM-007

O

C

ZS

FSM-005

O

C

ZS

FSM-006

O

C

ZS

FSM-007

Клапан N-FSM-006                 
закрыт

ZAС

FSM-006

Клапан N-FSM-005                  
закрыт

ZAС

FSM-005

Клапан N-FSM-007                  
закрыт

ZAС

FSM-007

1 Условные обозначения ОВКВ представлены на чертеже 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.1-000-ОВ-0001,
представленном в томе 5.4.1 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.1. 
2 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с «202/1-».
3 Условные обозначения средств КИПиА приведены на чертеже 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-000-АОВ-0001 
«Условные обозначения средств КИПиА».
4 Идентификация КИПиА начинается с «0022.2022-202/1-».
5 Идентификация  шкафа ЛСУ начинается с «0022.2022-202/1»

N-FW-002 N-SD-003

GZT

0001

GZT

0006

FSM-006 закрыт

ZAC

FSM-006

FSM-007 закрыт

ZAC

FSM-007

Пуск/Стоп                                 
E-FG-001A                                       
на кровле

R

S

HS

FG001A-SB-2

Пуск/Стоп                                 
E-FG-001B                                       
на кровле

R

S

HS

FG001B-SB-2

Пуск/Стоп                                 
E-FB-003B

R

S

HS

FB003B-SB-2

Пуск/Стоп                                 
E-FB-003A

R

S

HS

FB003A-SB-2

Пуск/Стоп                                 
FG-003B

R

S

HS

FG003B-SB-4

Пуск у входа                                               
в помещение 2

R
HS

FI003-SB-2

...

GZA

0004

R
HS

GZA-0004-SB-1

Пост светозвуковой 
сигнализации GZA-0004

Опробование
сигнализации

GZA

0001
R

HS

GZA-0001-SB-1

Опробование
сигнализации

Пост светозвуковой 
сигнализации GZA-0001

...

H=10 % НКПР 
GA

0002

G

0002

- при 10 % НКПР (1oo6, датчики поз. GZT-0001...GZT-0006) происходит передача 
предупредительного светозвукового сигнала по месту, оператору, включение аварийной вентиляции 
E-FI-003A (E-FI-003B), открытие клапанов N-FXM-001, N-FXM-002, N-FXM-009;

-при 10 % НКПР (2oo6, датчики поз. GZT-0001...GZT-0006) происходит передача подтвержденного 
предупредительного светозвукового сигнала по месту, оператору.

L=406 Па 

PDS

0009A

L=406 Па 

PDS

0009B

O

C
ZS

FXM-010A

Пуск/Стоп                                                   
E-FI-003A   

R

S

HS

FI003A-SB-1

Раб./Рез.                              
E-FG-001A

HS

FG001A-SB-3

Раб./Рез.                              
E-FG-001B

HS

FG001B-SB-3

Мест./ДУ                            

HS

FG001A/B-SB-4

Раб./Рез.                              
E-FI-003A

HS

FI003A-SB-3

Раб./Рез.                              
E-FI-003B

HS

FI003B-SB-3

Мест./ДУ

HS

FI003A/B-SB-3

Пуск/Стоп                                                   
E-FI-003B

R

S

HS

FI003B-SB-1

M1

TT

0009B

M2 M1M2

M1 M2 M1M2

* *

*

*

Все КИПиА, за исключением отмеченных «*», поставляются комплектно с оборудованием ОВКВ.
(Датчики загазованности и посты свето-звуковой сигнализации заказаны, установлены и кабели от 

них проложены в комплекте 135I0-00006-66819-00-ГС50-202-АК)

FSM-005 закрыт

ZAC

FSM-005

PK-FXM-009                                   
открыт

ZAO

FXM-009

E-FI-003A                                       
Включен

NAR

FI-003A

E-FI-003B                                      
Включен

NAR

FI-003B

R

S

HS

SB-002

Пуск/стоп аварийной 
вентиляции 

компрессорной (пом. 2) **

***   Отключение систем вентиляции E-FI-003A, E-FI-003B, PK-FA-002A, PK-FA-002B,                       
PK-FB-003A, PK-FB-003B, E-FG-001A, E-FG-001B, E-FG-003A, E-FG-003B и закрытие клапанов                  

N-FXM-001, N-FXM-002, N-FXM-009 оператором.

E-FI-003A                                       
Неисправность

NA

FI-003A

E-FI-003B                                     
Неисправность

NA

FI-003B

****

****   Включение систем аварийной вентиляции E-FI-003A, E-FI-003B и открытие клапанов                   
N-FXM-001, N-FXM-002, N-FXM-009 от кнопочного поста у входа в помещение компрессорной (пом. 2).

**  Включение/отключение систем аварийной вентиляции E-FI-003A, E-FI-003B и открытие/
закрытие клапанов N-FXM-001, N-FXM-002, N-FXM-009 оператором при загазованности                      

10 % НКПР в помещении 2

S
HS

SB-001

Аварийный останов 
вентиляции 

компрессорной (пом. 2)

***

Клапаны закрыты

ZAC

FSM

Клапаны открыты

ZAO

FSM

*

*

* *

*

*

*

*

*

*

Раб./Рез.                               
PK-FВ-003A

HS

FВ003A-SB-3
Раб./Рез.                               
PK-FВ-003B

HS

FВ003B-SB-3

Мест./ДУ

HS

FB003A/B-SB-4

L=8 °C

TS

0010A

L=30 °C

TT

0011A

Пост аварийного 
отключения

S
HS

FA002B-SB-3

Пост аварийного 
отключения

S
HS

FA002A-SB-3

TE

0027B-2

TE

0027B-3
TE

0027B-1

TE

0027B-3

TE

0027B-1

TE

0027B-2

TE

0032B-2

TE

0032B-3
TE

0032B-1

TE

0032A-2

TE

0032A-3
TE

0032A-1

S
HS

FB003B-SB-5

S
HS

FB003A-SB-5

Пост аварийного 
отключения

Пост аварийного 
отключения

TE

0033B-3

TE

0033B-1

TE

0033B-2

TE

0033A-3

TE

0033A-1

TE

0033A-2

TS

0031B

TS

0031A

TS

0041A

TS

0041B

TE

0037A-3

TE

0037A-2

TE

0037A-1

TE

0037B-3

TE

0037B-2

TE

0037B-1

2 - Зам.   882-24  21.08.24

HH=50 % НКПР
H=10 % НКПР

HH=50 % НКПР
H=10 % НКПР

HH=50 % НКПР

HH=50 % НКПР
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Здание основного корпуса установки

Функциональная схема автоматизации узла 
ввода теплоносителя с узлом учета 

тепловой энергии

Строительство промышленной установки по производству  гексен-1 
мощностью 50 ттг на площадке ПАО "НКНХ"

Листов

3

Стадия Лист

3

Пресняков

Басси
Литвинова
СуржинскаяРазраб.

ГИП

Рук.гр.
Гл.спец.

Н.контр.

Изм. Кол.уч. Лист №док. ДатаПодпись

П

----32-
ЗадвижкаЗадвижка

Задвижка

Кран шаровой для 
спуска воды

Задвижка

Кран шаровой для спуска 
воды

Кран шаровой для 
выпуска воздуха

Узел учета тепловой энергии 
и теплоносителя

Фильтр сетчатый

Грязевик

Фильтр сетчатый

Кран шаровой для 
спуска воды

Кран шаровой для 
спуска воды

Кран шаровой для 
спуска воды

Кран шаровой для 
спуска воды

Кран шаровой для 
выпуска воздуха

Клапан 
обратный

Фильтр сетчатый

Кран шаровой

Кран шаровой

Насос циркуляционный

Кран шаровой Клапан 
обратный

Клапан обратный
Кран шаровой

Насос 
циркуляционный

Грязевик

+1,500*

+0,700*

E-NM-003A

E-NM-003B

PG

0036

TG

0023

TT

0017B

PT

0018B

FT

0001B

PT

0018A

TT

0017A

FT

0001A

PG

0034

PG

0033
PG

0032
TT

0022

UIA

CP-003

PG

0031

PG

0030

PG

0029

PG

0028

PG

0027
PG

0026

PG

0021
TG

0024

TT

0019

TT

0018

PG

0020

PG

0019

PG

0017

PG

0016
TG

0016

PG

0015

XA

001A

XA
002A

XA

003A

XA

001B

XA

002B

XA

003B

Включен
E-NM-003A

Готовность
E-NM-003A

Авария
E-NM-003A

Включен
E-NM-003B

Готовность
E-NM-003B

Авария
E-NM-003B

R

S

HS

NM003A-SB-1A

R

S

HS

NM003B-SB-1B

1 Условные обозначения ОВКВ представлены на чертеже 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.1-000-ОВ-0001,
представленном в томе 5.4.1 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.1. 
2 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с «202/1-».
3 Условные обозначения средств КИПиА приведены на чертеже 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-000-АОВ-0001 
«Условные обозначения средств КИПиА».
4 Идентификация КИПиА начинается с «0022.2022-202/1-».
5 Идентификация  шкафа ЛСУ начинается с «0022.2022-202/1»

Схема предусматривает:
1 Автоматическое регулирование температуры теплоносителя в диапазоне от плюс 115 °С до плюс 55 °С. В зависимости от температуры 
наружного воздуха от минус 31 °С до плюс 10 °С. При Тнар.возд. равной минус 31 °С и ниже, температура теплоносителя THWS1 = 115 °С при Тнар.возд. 

=10 °С и выше, температура теплоносителя THWS1 = 55,6 °С,  THWR1 = 40 °С.
2 Местное управление насосами E-NM-003A, E-NM-003B со шкафа автоматики.
3 Автоматическое включение резервного насоса, в группе насосов E-NM-003A (E-NM-003B), при выходе из строя основного по электрическим 
причинам.
4 Узел учета тепловой энергии обеспечивает учет тепловой энергии, массы (объема) теплоносителя, а также контроль и регистрацию его 
параметров в АСУ ТП
5 Все КИПиА, показанные на схеме, поставляются комплектно с узлом ввода теплоносителя.

Температура 
наружного 
воздуха

U=f(F1,F2,P1,P2,T1,T2)

М

М

TV

0019

ZT

0019

ZI

0019

Рабочий/Резервный          
E-NM-003A/E-NM-003B

HS

NM003-SB

HS

00001

Раб./Рез.

Включен E-NM-003B

XA

003B
XA
003B

Включен резерв в 
группе насосов

HWS2 к системе теплоснабжения

установок PK-FA-001A/B/C и      
PK-FA-002A/B

Кран шаровой

для спуска воды

HWS2 к системе отопления

Кран шаровой

для спуска воды

HWR2 из системы теплоснабжения

установок PK-FA-001A/B/C и PK-FA-002A/B

HWR2 из системы отопления

PG

0022

PG

0023

TG

0021

PG

0024

TG

0020

PG

0025

Включен резерв                
в группе насосов

XA

003A

Включен E-NM-003A

XA

003A

ПоставщикНИПИГАЗ

Поставщик

НИПИГАЗ

Поставщик

НИПИГАЗ

TI

0017B

Массовый расход

FI

0001B

PI

0018B

TI

0017A

UQIT

0001

Массовый расход

FI

0001A

Количество                             
тепла

UQI

0001

PI

0018A

UIA

CP-003

UIA

CP-003Описание работы схемы

HWS1

HWR1

Кран шаровой

для спуска воды

Автоматический 

балансировочный клапан

LS

0001

2 3        - 882-24  21.08.24

2.1

2.2

2.3
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Здание приготовления катализатора

Функциональная схема автоматизации 

системы отопления, вентиляции и 

кондиционирования

Строительство промышленной установки по производству  гексен-1 

мощностью 50 ттг на площадке ПАО "НКНХ"

Листов

4

Стадия Лист

1

Пресняков

Басси

Литвинова

СуржинскаяРазраб.

  

ГИП

Рук.гр.

Гл.спец.

Н.контр.

Изм. Кол.уч. Лист №док. ДатаПодпись

П

Функциональная схема автоматизации системы отопления, вентиляции и кондиционирования

Нижняя зона

Выброс воздуха выше 

уровня кровли на 2 м

Верхняя зона

Верхняя зона

Забор воздуха на отметке  не 

менее 20 м от уровня земли 

Воздухозаборная труба

Воздухозаборная 

шахта 

Помещение 106

 Вытяжная венткамера

Кат. А.

Узел регулирования

Узел регулирования

Помещение 102

Секция приемных емкостей МОС

Кат. А

Нижняя зона

К узлу ввода с учетом 

тепловой энергии, л. 4

Рабочая зона

PK-FXM-004A

PK-FXM-004B

PK-FXM-003B

PK-FXM-003A

N-FSM-003

N-FSM-004

PK-FA-002B
PK-FA-002A

E-NM-001A

E-NM-001B

Кнопки отключения систем вентиляции

с наружной стенки у 

входа в помещение 101 

(улица)

с наружной стенки у 

входа в помещение 101 

(улица)

с наружной стенки у 

входа в помещение 104 

(улица)

с наружной стенки у 

входа в помещение 104 

(улица)

При срабатывании пожарной сигнализации в здании приготовления катализатора автоматически выполняется:

- останов систем вентиляции PK-FA-001A, PK-FA-001B, PK-FA-002A, PK-FA-002B, PK-FA-003A, PK-FA-003B,      

PK-FB-001A, PK-FB-001B, PK-FB-002A, PK-FB-002B, E-FI-001A, E-FI-001B, E-FG-001A, E-FG-001B, E-FQ-001A,             

E-FQ-001B;

- закрытие противопожарных клапанов F-FSM-001...F-FSM-010;

- закрытие воздушных клапанов N-FXM-001...N-FXM-004

При нажатии любой из кнопок (HS-SB-1...HS-SB-6) автоматически выполняется:

- останов систем вентиляции PK-FA-001A, PK-FA-001B, PK-FA-002A, PK-FA-002B, PK-FA-003A,                  

PK-FA-003B, PK-FB-001A, PK-FB-001B, PK-FB-002A, PK-FB-002B, E-FI-001A, E-FI-001B, E-FG-001A,                         

E-FG-001B, E-FQ-001A, E-FQ-001B;

- закрытие противопожарных клапанов F-FSM-001...F-FSM-0010.

с наружной стенки у 

входа в помещение 103 

(улица)

с наружной стенки у 

входа в помещение 102 

(улица)

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование 
Поз. 

шкафа 
Наименование шкафа 

РК-FA-001A, PK-FA-001B C-UCP-150 Шкаф управления вентиляцией 

РК-FA-002A, PK-FA-002B C-UCP-150 Шкаф управления вентиляцией 

PK-FA-003A, PK-FA-003B  C-UCP-150 Шкаф управления вентиляцией 

PK-FB-001A, PK-FB-001B C-UCP-150 Шкаф управления вентиляцией 

PK-FB-002A, PK-FB-002B C-UCP-150 Шкаф управления вентиляцией 

E-FI-001A, E-FI-001B C-UCP-150 Шкаф управления вентиляцией 

E-FG-001A, E-FG-001B C-UCP-150 Шкаф управления вентиляцией 

N-FSM-001…N-FSM-010   CP-160 
Шкаф управления 
огнезадерживающими 
клапанами 

- CP-005 
Шкаф узла ввода 
теплоносителя 

- UQIT-0001 
Шкаф узла учета тепловой 
энергии 

Факельный

насадок

HWS1

HWR1

E-NA-004 E-NA-003

N-FSM-009

Таблица распределение вентиляционных систем по шкафам автоматики

PK-FXM-011B

PK-FXM-011A

М

O

C

ZS

FXM-003B

O

C

ZS

FXM-003A

М

М

М

H=125 Па 
PDS

0002B

H=125 Па 

PDS

0002A

O

C

ZS

FXM-004A

O

C

ZS

FXM-004B

М

М

L=8 °C

TS

0001A

М

М

TG

0019A

PG

0011A

PG

0010A

L=8  °C

TS

0001B

М
PG

0012B

PG

0011B

TG

0011B

Помещение 103

Венткамера

EK

EK

М

М

М

М

O

C

ZS

FXM-011B

O

C

ZS

FXM-011A

М

М

O

C

ZS

FXM-012A

O

C

ZS

FXM-012B

O

C

ZS

FSM-003

М

Кнопка                           
"Клапаны Авт.-Закр."

HS

FSM-SB

FSM-003 открыт

ZAO

FSM-003

FSM-003 закрыт

ZAC

FSM-003

O

C

ZS

FSM-009

М

O

C

ZS

FSM-004

М

FSM-009 открыт

ZAO

FSM-009

FSM-009 закрыт

ZAC

FSM-009

FSM-004 открыт

ZAO

FSM-004

FSM-004 закрыт

ZAC

FSM-004

М

Режим работы систем вентиляции постоянный и предусматривает: 

1 Автоматическое блокирование систем вентиляции PK-FA-002A, PK-FA-002B, PK-FB-002A, PK-FB-002B и 
противопожарных клапанов N-FSM-003, F-FSM-004, N-FSM-009 с автоматической пожарной сигнализацией. 
Отключение систем, закрытие противопожарных клапанов при пожаре.                                                                                     

2 Отключение систем вентиляции PK-FA-002A, PK-FA-002B, PK-FB-002A, PK-FB-002B и противопожарных клапанов N-
FSM-003, N-FSM-004, N-FSM-009 от постов управления, установленных возле эвакуационных выходов в случае 
пожара.                                                                                                                                                        
3 Управление противопожарными клапанами N-FSM-003, N-FSM-004, N-FSM-009 автоматическое, дистанционное с 
индикацией состояния «открыт», «закрыт» на панели управления СР-160 и вынос сигналов в АПС «Клапаны закрыты» 
и «Клапаны открыты»                                                                          .                                                                                                                                                                         
4 Автоматическое включение резервной вентсистемы в группе PK-FA-002A, PK-FA-002B при выходе из строя 
основной:                                                                                                                                                                                
- по электрическим причинам и/или по перепаду давления L=630 Па на блоке вентилятора, поз. PDS-0001A                     
(PDS-0001B);                                                                                                                                                         
- при снижении температуры обратного теплоносителя, поз. TT-0002A (TT-0002B) до плюс 20 °С;                                    
- при снижении температуры воздуха в воздухонагревателе, поз. TS-0001A (TS-0001B) до плюс 8 °С.  
5 Автоматическое поддержание температуры приточного воздуха в общем воздуховоде плюс 19 °С в холодный период 
года с коррекцией по температуре в помещении 102 в диапазоне от плюс 10 °С до плюс 15 °С (поз. ТT-0004) путем 
воздействия на регулирующий клапан TV-0002A (TV-0002B).    
6 Автоматическую защиту воздухонагревателя по воде при неработающем вентиляторе путем открытия клапанов 
поз. TV-0002A (TV-0002B) при L=30 °С и возврат в рабочее положение при H=40 °С от датчиков температуры                  
поз. TT-0002A (TT-0002B).      
7 Автоматическую защиту воздухонагревателя от замерзания по воздуху при работающем вентиляторе путем 

полного открытия клапанов поз. TV-0002A (TV-0002B) при L=8 °С с выносом сигнала оператору, отключением 
вентсистемы и переходом на АВР. Возврат в рабочее положение при H ≥ 11 °С от датчиков температуры                      
поз. TS-0001A (TS-0001B).                                                                                                                               
8 Автоматическое включение насосов E-NM-002A (E-NM-002B) при температуре наружного воздуха                 
L=10 °С и ниже, отключение насоса при температуре наружного воздуха выше H=12 °С от датчика температуры 
наружного воздуха поз. TT-0005.                          
9 Сблокированную работу заслонок PK-FXM-003A, PK-FXM-003B, PK-FXM-004A, PK-FXM-004B с вентиляторами 
установок PK-FA-002A, PK-FA-002B.                                                                                                                                                                                                                                                                     
10 Сигнализацию состояния «Открыт/Закрыт» для заслонок PK-FXM-003A, PK-FXM-003B, PK-FXM-004A,                  
PK-FXM-004B на панели управления С-UCР-150.                                                                                                    
11 Сигнализацию загрязнения фильтров Н=125 Па систем PK-FA-002A, PK-FA-002B на панели управления                       
C-UСР-050 (поз. PDS-0003A, PDS-0003B).                                                                                                                        
12 Сигнализацию состояний «Включен», «Неисправность», «Мороз по воздуху» и «Мороз по воде» для систем                                       
PK-FA-002A, PK-FA-002B на панели управления C-UСР-050 и на АРМ оператора.                                                            
13 Отображение текущих значений температуры приточного и наружного воздуха на панели управления                   
С-UCР-150 (поз. ТT-0003A, ТT-0003B, ТT-0005).                                                                                                                                                        
14 Автоматическое включение резервной вентсистемы в группе PK-FB-002A, PK-FB-002B при выходе из строя 
основной по электрическим причинам.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
15 Сблокированную работу заслонок PK-FXM-011A, PK-FXM-011B, PK-FXM-012A, PK-FXM-012B с вентиляторами 
установок PK-FB-002A, PK-FB-002B.                                                                                                                                                                                                                                                                                       
16 Сигнализацию состояния «Открыт/Закрыт» для заслонок PK-FXM-011A, PK-FXM-011B, PK-FXM-012A,                
PK-FXM-012B на панели управления С-UCР-150.                                                                                                  
17 Сигнализацию состояний «Включен» и «Неисправность» для систем PK-FB-002A и PK-FB-002B                   
на панели управления С-UCР-150 и на АРМ оператора.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
18 Электрообогрев воздушных клапанов PK-FXM-003A, PK-FXM-003B, PK-FXM-011A, PK-FXM-011B при 
температуре наружного воздуха (контроль температуры наружного воздуха по единому датчику температуры 
наружного воздуха (поз. TT-0005) ниже плюс 3 °С, отключение при температуре выше плюс 6 °С.         
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1 Условные обозначения ОВКВ представлены на чертеже 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.1-000-ОВ-0001,

представленном в томе 5.4.1 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.1. 

2 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с «203/1-».

3 Условные обозначения средств КИПиА приведены на чертеже 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-000-АОВ-0001 

«Условные обозначения средств КИПиА».

4 Идентификация КИПиА начинается с «0022.2022-203/1-».

5 Идентификация  шкафа ЛСУ начинается с «0022.2022-203/1»

HH=20 % НКПР 

G

0001

TI

0003

TI

0005A

TI

0005B

TG

0018B

PG

0010B

TG

0018A

TG

0011A

PG

0012A

TG

0019B

TV

0002B

TV

0002A

Алгоритм удаления газа и дыма после пожара из помещения секции приемных емкостей МОС

При нажатии кнопки (Пуск) на посту HS-FB002-SB, расположенном у входа в 

секцию приемных емкостей МОС (пом.102), автоматически выполняется:                                                                                                               

- включение вытяжной установки  PK-FB-002A (PK-FB-002B).

- открытие противопожарных клапанов N-FSM-003, N-FSM-004, N-FSM-009 

(клапаны двойного действия);

- включение приточной системы PK-FA-002A (PK-FA-002B).

При нажатии кнопки (Стоп) на посту HS-FB002-SB, клапаны возвращаются в 

исходное положение, системы вентиляции выключаются. 
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- при 10 % НКПР (1oo2, датчики поз. GZT-0028, GZT-0029) происходит передача предупредительного 
светозвукового сигнала по месту и оператору;
- при 10 % НКПР (2oo2, датчики поз. GZT-0028, GZT-0029) происходит передача подтвержденного 
предупредительного светозвукового сигнала по месту и оператору;
- при 20 % НКПР (1oo2, датчики поз. GZT-0028, GZT-0029) происходит передача аварийного светозвукового 
сигнала по месту и оператору;
- при 20 % НКПР (2oo2, датчики поз. GZT-0028, GZT-0029) происходит передача аварийного светозвукового 
сигнала по месту, оператору, и останов систем вентиляции PK-FA-001A, PK-FA-001B. PK-FA-002A,             
PK-FA-002B, PK-FA-003A, PK-FA-003B, PK-FB-001A, PK-FB-001B, PK-FB-002A, PK-FB-002B, E-FG-001A,                   
E-FG-001B, E-FI-001A, E-FI-001B, E-FQ-001A, E-FQ-001B.                                                   
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*  Все КИПиА, за исключением отмеченных «*», поставляются комплектно с оборудованием 

ОВКВ.                                                                                                                                                                         

(Датчики загазованности, за исключением датчиков поз. GZT-0028 и GZT-0029, и все посты 

светозвуковой сигнализации заказаны, установлены и кабели от них заказаны и проложены в 

комплекте 135I0-00006-66819-00-ГС50-203-АК). 

Датчики загазованности поз. GZT-0028 и GZT-0029 заказаны, установлены и кабели от них 

заказаны и проложены в данном комплекте.
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Здание приготовления катализатора

Функциональная схема автоматизации 

системы отопления, вентиляции и 

кондиционирования

Строительство промышленной установки по производству  гексен-1 

мощностью 50 ттг на площадке ПАО "НКНХ"

Листов

4

Стадия Лист

2

Пресняков

Басси

Литвинова

СуржинскаяРазраб.

  

ГИП

Рук.гр.

Гл.спец.

Н.контр.

Изм. Кол.уч. Лист №док. ДатаПодпись

П

Функциональная схема автоматизации системы отопления, вентиляции и кондиционирования

Нижняя зона

Выброс воздуха выше 

уровня кровли на 2 м

Выброс воздуха на высоте не 

менее 3 м от уровня земли

Рабочая зона

Отм. 0.000

Площадка на отм. +3,500

Забор воздуха на отметке  не 

менее 15 м от уровня земли 

Воздухозаборная труба
Воздухозаборная 

шахта 

Узел регулирования*

Узел регулирования*

К узлу ввода теплоносителя с узлом 

учета тепловой энергии, л. 4

Помещение 101

Блок приготовления катализатора 
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Температура наружного 
воздуха
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воздуха

TI

0011

1 Условные обозначения ОВКВ представлены на чертеже 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.1-000-ОВ-0001,

представленном в томе 5.4.1 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.1. 

2 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с «203/1-».

3 Условные обозначения средств КИПиА приведены на чертеже 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-000-АОВ-0001 

«Условные обозначения средств КИПиА».

4 Идентификация КИПиА начинается с «0022.2022-203/1-».

5 Идентификация  шкафа ЛСУ начинается с «0022.2022-203/1»
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...
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Алгоритм удаления газа и дыма после пожара из помещения секции 

приготовления катализатора

При нажатии кнопки (Пуск) на посту HS-FB001-SB, расположенной у входа в секцию 

приготовления катализатора (пом.101), автоматически выполняется:

- включение вытяжной установки  PK-FB-001A (PK-FB-001B) и крышных вертиляторов      

E-FG-001A (E-FG-001B).

- открытие противопожарных клапанов N-FSM-001, N-FSM-002, N-FSM-008 и N-FSM-010 

(клапаны двойного действия);

- включение системы PK-FA-001A (PK-FA-001B).

При нажатии кнопки (Стоп) на посту HS-FB001-SB, клапаны возвращаются в исходное 

положение, системы вентиляции выключаются. 

H=10 % НКПР 
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Пуск/Стоп 

PK-FB-001A

Пуск/Стоп 

PK-FB-001B

Описание работы схемы
Режим работы систем вентиляции постоянный и предусматривает: 
1 Автоматическое блокирование систем вентиляции PK-FA-001A, PK-FA-001B, PK-FB-001A, PK-FB-001B, E-FI-001A, 
E-FI-001B, E-FG-001A, E-FG-001B, воздушных клапанов N-FXM-001...N-FXM-004 и противопожарных клапанов                     
N-FSM-001, N-FSM-002, N-FSM-007, N-FSM-008 и N-FSM-010 с автоматической пожарной сигнализацией. 
Отключение систем, закрытие противопожарных клапанов при пожаре. 

2 Отключение систем вентиляции PK-FA-001A, PK-FA-001B, PK-FB-001A, PK-FB-001B, E-FI-001A, E-FI-001B  и 

закрытие противопожарных клапанов N-FSM-001, N-FSM-002, N-FSM-007, F-FSM-008 и F-FSM-010 от постов 

управления HS-SB-1...HS-SB-6, установленных возле эвакуационных выходов в случае пожара. 
3 Управление противопожарными клапанами N-FSM-001, N-FSM-002, N-FSM-007, F-FSM-008 и F-FSM-010 
автоматическое, дистанционное с индикацией состояния «открыт», «закрыт» на панели управления 
СР-160.
4 Автоматическое включение резервной вентсистемы в группе PK-FA-001A, PK-FA-001B при выходе из строя 
основной:                                                                                                                                               
- по электрическим причинам;                                                                                                                          
- по перепаду давления L=750 Па на блоке вентилятора, поз. PDS-0005A (PDS-0005B);                                                             
- при снижении температуры обратного теплоносителя, поз. TT-0008A (TT-0008B) до плюс 20 °С;                                    

- при снижении температуры воздуха в воздухонагревателе, поз. TS-0007A (TS-0007B) до плюс 8 °С.                                                                             
5  Автоматическое поддержание температуры приточного воздуха в воздуховоде плюс 19 °С 
(поз. ТT-0006A, ТT-0006B) в холодный период года с коррекцией по температуре в помещении 101 в диапазоне от 
плюс 10 °С до плюс 15 °С (поз. ТT-0009) путем воздействия на регулирующий клапан поз. TV-0001A (TV-0001B).
6 Автоматическую защиту воздухонагревателя по воде при неработающем вентиляторе путем открытия 
клапанов поз. TV-0001A (TV-0001B) при L=30 °С и возврат в рабочее положение при H=40 °С от датчиков 
температуры поз. TT-0008A (TT-0008B).

7 Автоматическую защиту воздухонагревателя от замерзания по воздуху при работающем вентиляторе путем 

полного открытия клапанов поз. TV-0001A (TV-0001B) при L=8 °С с выносом сигнала оператору, отключением 

вентсистемы и переходом на АВР. Возврат в рабочее положение при H ≥ 11 °С от датчиков температуры                     

поз. TS-0007A (TS-0007B).
8 Автоматическое включение насосов E-NM-001A/E-NM-001B при температуре наружного воздуха L=10 °С и ниже, 
отключение насоса при температуре наружного воздуха выше H=12 °С от датчиков температуры наружного 
воздуха поз. TT-0005.
9 Сблокированную работу воздушных заслонок PK-FXM-001A, PK-FXM-001B, PK-FXM-002A, PK-FXM-002B с 
двигателями  вентиляторов систем PK-FA-001A, PK-FA-001B.  
10 Сигнализацию состояния «Открыт/Закрыт» для заслонок PK-FXM-001A, PK-FXM-001B, PK-FXM-002A, PK-FXM-002B,  
на панели управления C-UСР-150.                                                                                                           
11 Сигнализацию положения клапанов TV-0001A/TV-0001B на панели управления C-UСР-150.                                               
12 Сигнализацию загрязнения фильтров Н=125 Па систем PK-FA-001A, PK-FA-001B на панели управления C-UСР-150   
(поз. PDS-0006A, PDS-0006B).                                                                                                                                                                      
13 Сигнализацию состояний «Включен», «Неисправность», «Мороз по воздуху» и «Мороз по воде» для систем                
PK-FA-001A, PK-FA-001B на панели управления C-UСР-150 и на АРМ оператора.  
14 Автоматическое включение резервной вентсистемы в группе PK-FB-001A, PK-FB-001B при выходе из строя основной по 
электрическим причинам.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
15 Сблокированную работу воздушных клапанов PK-FXM-009A, PK-FXM 009B и PK-FXM-010A, PK-FXM-010B с приводами 
вентиляторов установок PK-FB-001A (PK-FB-001B).
16 Автоматическое включение резервного оборудования аварийных систем E-FI-001A (E-FI-001B) при выходе из 
строя основного по электрическим причинам.                                                                                                   
17 Автоматическое включение резервного вытяжного оборудования в группе E-FG-001A, E-FG-001B,  при выходе из 
строя основного по электрическим причинам.                                                                                                  
18 Автоматическое блакирование клапана N-FXM-005 с двигателем вентилятора E-FG-001A, клапана                         
N-FXM-006 с двигателем вентилятора E-FG-001B.                                                                                                                                                                                                                       
19 Сигнализацию состояний «Включен» и «Неисправность» для систем PK-FB-001A, PK-FB-001B,  E-FI-001A, E-FI-001B,  
E-FG-001A, E-FG-001B, на панели управления C-UСР-150 и АРМ оператора.                                                          
20 Сигнализацию состояния «Открыт/Закрыт» для заслонок PK-FXM-009A, PK-FXM-009B, PK-FXM-010A, PK-FXM-010B,               
N-FXM-005, N-FXM-006 на панели управления C-UСР-150.                                                                                
21 Автоматическое включение электрообогрева воздушных клапанов PK-FXM-001A, PK-FXM-001B,                        
PK-FXM-010A, PK-FXM-010B, N-FXM-005, .N-FXM-006 при температуре наружного воздуха  L=3 °С и отключение 
при H=6 °С, от датчика температуры поз. TT-0005.                                                                                                         
22 Отображение текущих значений температуры приточного и наружного воздуха на панели управления C-UСР-150                
(поз. ТT-0006A, ТT-0006B, TT-0005).                                     
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*  Все КИПиА, за исключением отмеченных «*», поставляются комплектно с оборудованием 

ОВКВ.                                                                                                                                                                         

(Датчики загазованности и посты светозвуковой сигнализации заказаны, установлены и кабели 

от них проложены в комплекте 135I0-00006-66819-00-ГС50-203-АК)

**   Отключение систем вентиляции E-FI-001A, E-FI-001B,  PK-FA-001A, PK-FA-001B, PK-FB-001A,                      

PK-FB-001B  и закрытие клапанов N-FXM-001...N-FXM-004 оператором. 

****   Включение систем вентиляции E-FI-001A (E-FI-001B) и открытие клапанов                                              

N-FXM-001…FXM-004  от кнопочного поста у входа в помещение блока приготовления 

катализатора (пом. 101). 

***   Включение/отключение систем аварийной вентиляции E-FI-001A (E-FI-001B) и 

открытие клапанов N-FXM-001…N-FXM-004 оператором
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предупредительного светозвукового сигнала по месту, оператору и включение аварийной 
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подтвержденного предупредительного светозвукового сигнала по месту и оператору;
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Здание приготовления катализатора

Функциональная схема автоматизации 

системы отопления, вентиляции и 

кондиционирования

Строительство промышленной установки по производству  гексен-1 

мощностью 50 ттг на площадке ПАО "НКНХ"

Листов
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Стадия Лист
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Пресняков
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Литвинова

СуржинскаяРазраб.
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П

Функциональная схема автоматизации системы отопления, вентиляции и кондиционирования

Помещение 104 

Электрощитовая

Кат. В3

Из воздухозаборной шахты

К узлу регулирования PK-FA-001A, PK-

FA-001B, л. 4

Помещение 103 

Венткамера

Кат. Д

1 Условные обозначения ОВКВ представлены на чертеже 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.1-000-ОВ-0001,

представленном в томе 5.4.1 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.1. 

2 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с «203/1-».

3 Условные обозначения средств КИПиА приведены на чертеже 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-000-АОВ-0001 

«Условные обозначения средств КИПиА».

4 Идентификация КИПиА начинается с «0022.2022-203/1-».

5 Идентификация  шкафа ЛСУ начинается с «0022.2022-203/1»
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E-NA-001

UIA

C-UCP-150

M TV

0003B

M
TV

0003A

М

H

L

TT

0014В

PG

0015B

PG

0014B

PG

0013B

М

PG

0014A

PG

0013A

PG

0015A

H

L

TT

0014A

H

L

TS

0015A

H

L

TS

0015B

Узел регулирования

Узел регулирования

М

М

Помещение 103 

Венткамера

Кат. Д

EK

EK

O

C

ZS

FXM-007A

O

C

ZS

FXM-007B

М

М

М

М

O

C

ZS

FXM-008A

O

C

ZS

FXM-008B

TT

0012B

К узлу ввода теплоносителя с 

узлом учета тепловой энергии, л. 4

TT

0013

Мороз PK-FA-003B                   
по воздуху

NA

FA-003B

PK-FA-003A                                
Включен 

NAR

FA-003A

PK-FA-003B                                
Включен

NAR

FA-003B

Неисправность                   
PK-FA-003A

NA

FA-003A

Неисправность                   
PK-FA-003B

NA

FA-003B

М

UIA

CP-160

М

UIA

CP-160

М М

UIA

UCP-003

ZAC

FSM-006

ZAO

FSM-006

F-FSM-006 открыт

ZAC

FSM-005

ZAO

FSM-005

F-FSM-005 открыт

F-FSM-006 закрыт

F-FSM-005 закрыт

Мороз PK-FA-003B                   
по воде

NA

FA-003B

Мороз PK-FA-003А                      
по воде

NA

FA-003А

Мороз PK-FA-003А                      
по воздуху

NA

FA-003А

Мороз PK-FA-003B

NA

FA-003B Раб./Рез. PK-FA-003B

HS

FA003B-SB-1Положение клапана                          
TV-0003B

ZI

0003B

Пуск/Стоп PK-FA-003B

HS

FA003B-SB-2
PK-FA-003B включен

NAR

FA-003BAНеисправность PK-FA-003B 

NA

FA-003B
Пуск/Стоп E-NM-003B

HS

NM003B-SB-1E-NM-003B Bвключен

NAR

NM-003B
PK-FXM-007B открыт

ZAO

FXM-007BPK-FXM-008B открыт

ZAO

FXM-008B
PK-FXM-007B закрыт

ZAC

FXM-007BPK-FXM-008B закрыт

ZAC

FXM-008B
Фильтр 1 PK-FA-003B

H
PDA

0008B
Фильтр 2 PK-FA-003B

H
PDA

0007B

Перепад давления на 
вентиляторе PK-FA-003B

PDA

0009B
Включен резерв

NAR

0003

Мороз PK-FA-003A

NA

FA-003A Раб./Рез. PK-FA-003A

HS

FA003A-SB-1Положение клапана                          
TV-0003A

ZI

0003A

Пуск/Стоп PK-FA-003A

HS

FA003A-SB-2
PK-FA-003A включен

NAR

FA-003AНеисправность PK-FA-003A

NA

FA-003A
Пуск/Стоп E-NM-003A

HS

NM003A-SB-1E-NM-003A Bвключен

NAR

NM-003A
PK-FXM-007A открыт

ZAO

FXM-007APK-FXM-008A открыт

ZAO

FXM-008A
PK-FXM-007A закрыт

ZAC

FXM-007APK-FXM-008A закрыт

ZAC

FXM-008A

Фильтр 1 PK-FA-003A
H

PDA

0008AФильтр 2 PK-FA-003A
H

PDA

0007A

Перепад давления на 
вентиляторе PK-FA-003A

PDA

0009A

Описание работы схемы

Режим работы систем вентиляции постоянный и предусматривает: 

1 Автоматическое блокирование систем вентиляции PK-FA-003A, PK-FA-003B, кондиционирования E-FQ-001A, E-
FQ-001B и противопожарных клапанов N-FSM-005, N-FSM-006 с автоматической пожарной сигнализацией. 
Отключение систем, закрытие противопожарных клапанов при пожаре.                                                                        
2 Отключение систем вентиляции PK-FA-003A, PK-FA-003B, кондиционирования E-FQ-001A, E-FQ-001B и 
закрытие противопожарных клапанов N-FSM-005, N-FSM-006 от постов управления (HS-SB-1, HS-SB-2, HS-SB-3, 
HS-SB-4, HS-SB-5, HS-SB-6), установленных возле эвакуационных выходов в случае пожара.                                         
3 Управление противопожарными клапанами N-FSM-005, N-FSM-006 автоматическое, дистанционное с 
индикацией состояния «открыт», «закрыт» на панели управления СР-160 и вынос сигналов в АПС «Клапаны 

закрыты» и «Клапаны открыты»                                                                          .                                                                                                                                                                                                                                                                                          
4 Автоматическое включение резервной вентсистемы в группе PK-FA-003A, PK-FA-003B при выходе из строя 
основной:                                                                                                                                         
- по электрическим причинам;                                                                                                                          
- по перепаду давления L=792 Па на блоке вентилятора, поз. PDS-0009A (PDS-0009B);                                                                        
- при снижении температуры обратного теплоносителя, поз. TT-0014A (TT-0014B) до плюс 20 °С;                                    
- при снижении температуры воздуха в воздухонагревателе, поз. TS-0015A (TS-0015B) до плюс 8 °С.                                                                                                                         
5 Автоматическое поддержание температуры приточного воздуха в воздуховоде плюс 19 °С                             
(поз. ТT-0012A, TT-0012B) в холодный период года с коррекцией по температуре в помещении 104 в диапазоне 
от плюс 10 °С до плюс 15 °С (поз. ТT-0013) путем воздействия на регулирующий клапан поз. TV-0003A                
(TV-0003B).                                                                                                                              
6 Автоматическую защиту воздухонагревателя по воде при неработающем вентиляторе путем открытия 
клапанов поз. TV-0003A (TV-0003B) при L=30 °С и возврат в рабочее положение при H=40 °С от датчиков 
температуры поз. TT-0014A (TT-0014B).                                                                                            
7 Автоматическую защиту воздухонагревателя от замерзания по воздуху при работающем вентиляторе путем 
полного открытия клапанов поз. TV-0003A (TV-0003B) при L=8 °С с выносом сигнала оператору, отключением 
вентсистемы и переходом на АВР. Возврат в рабочее положение при H ≥ 11 °С от датчиков температуры              
поз. TS-0015A (TS-0015B).                                                                                                                    
8 Автоматическое включение насосов E-NM-003A (E-NM-003B) при температуре наружного воздуха L=10 °С и 
ниже, отключение насоса при температуре наружного воздуха выше H=12 °С от датчика температуры 
наружного воздуха поз. TT-0005.                                                                                                                          
9 Сблокированную работу воздушных заслонок PK-FXM-007A (PK-FXM-007B) и PK-FXM-008A (PK-FXM-008B) с 
двигателем вентилятора PK-FA-003A (PK-FA-003B).                                                                                                                                     
10 Сигнализацию состояния «Открыт/Закрыт» для заслонок PK-FXM-007A (PK-FXM-007B), PK-FXM-008A                
(PK-FXM-008B) на панели управления C-UСР-150.                                                                                                                        
12 Сигнализацию положения клапанов поз. TV-0003A (TV-0003B) на панели управления C-UСР-150.                                    
11 Сигнализацию загрязнения фильтров систем PK-FA-003A и PK-FA-003B на панели управления C-UСР-150                  
(поз. PDS-0007A, PDS-0007B, PDS-0008A, PDS-0008B).                                                                              
12 Отображение текущих значений температуры приточного воздуха на панели управления C-UСР-150                        
(поз. ТT-0012A, ТT-0012B).                                                                                                                                   
13 Сигнализацию состояний «Включен», «Неисправность», «Мороз по воздуху» и «Мороз по воде» для систем 
PK-FA-003A и PK-FA-003B на панели управления C-UСР-150 и на АРМ оператора.                                                                                                                                               
14 Автоматическое включение рабочего кондиционера в группе E-FQ-001A, E-FQ-001B по температуре в 
помещении (поз. TT-0017A, TT-0017B), включение при H=30 °С и отключение при L=25 °С.                                                                                                
15 Автоматическое включение резервного кондиционера в группе кондиционеров E-FQ-001A, E-FQ-001B                       
(1 рабочий/1 резервный) по сигналу от согласователя:                                                                       
- при выходе из строя рабочего кондиционера;                                                                                             
- для равномерной выработки ресурса кондиционера.                                                                                    
16 Электрообогрев воздушных клапанов PK-FXM-007A, PK-FXM-007B при температуре наружного воздуха (контроль 
температуры наружного воздуха по единому датчику температуры наружного воздуха поз. TT-0005 ниже плюс 3 °С, 
отключение при температуре выше плюс 6 °С.         

UIA

UCP-004

TT

0017B

TG

0020B
TG

0019B

TG

0021B

TG

0020A

TG

0019A

TG

0021B

O

C

ZS

FSM-006

L=792 Па 

PDS

0009B

L=792 Па 

PDS

0009A

H=225 Па 

PDS

0007B

H=125 Па 
PDS

0008B

H=225 Па 
PDS

0007A

H=125 Па 

PDS

0008A

TT

0012A

N-FXM-007AN-FXM-007B

КИД

MM

UIA

C-UCP-150

O

C

ZS

FXM-007B

O

C

ZS

FXM-007A

O

C

ZS

FSM-005

E-FQ-001A включен

NAR

FQ-001A

Неисправность E-FQ-001A

NA

FQ-001A

Неисправность E-FQ-001B

NA

FQ-001B

E-FQ-001A                                
Включен

NAR

FQ-001A

Неисправность                   
E-FQ-001A

NA

FQ-001A

E-FQ-001B                                
Включен

NAR

FQ-001B

 E-FQ-001B включен

NAR

FQ-001B

Неисправность                   
E-FQ-001B

NA

FQ-001B

TT

0017A

Пост аварийного 

отключения
S

HS

FQ001A-SB-1

TS

0036A

TS

0036B

TE

0035B-3

TE

0035B-2

TE

0035B-1

TE

0035B-3

TE

0035B-2

TE

0035B-1

TE

0039B

TE

0039A

Пост аварийного 

отключения
S

HS

FQ001B-SB-1
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+0,700*
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0038

TG

0030

PG

0037

TT

0023B

PT

0020B

FT

0001B

TT

0023A

PT

0020A

FT

0001A

UQIT
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PG

0036

PG

0035
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0034
TT

0029

UIA

CP-005
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0032

PG

0030

PG

0033

PG

0031

PG

0029
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0028
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0023
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0025
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0017
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Аппаратная с электропомещением

Функциональная схема автоматизации 

системы отопления, вентиляции и 

кондиционирования
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Функциональная схема автоматизации системы отопления, вентиляции и кондиционирования

Помещение 2 

Помещение инженера 

АСУ ТП

Кат. “В3”

Помещение 1 

Помещение связи

Кат. "В3"

Помещение 12

Аппаратная

E-SS-001

Из нижней зоны

От PK-FA-002A, PK-FA-002B

Кат. “В1”

E-FM-001

E-FL-001 E-FN-005 E-FN-006

E-FQ-003A

E-FQ-003B

E-FR-003A

E-FR-003B

E-FQ-001A

E-FQ-001B

E-FN-001A

E-SL-001
E

E-NE-003 E-NE-004

E-NE-001 E-NE-002

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

PW

E-FN-001B

N-FXM-001B

N-FXM-001A

M

N-FSM-004

M

N-FSM-005

M

N-FSM-006

M

N-FSM-007

M

N-FSM-008

M

N-FSM-009

М

М

TT

0001

PG

0006A

TG

0008A
TG

0007A

PG

0005ATG

0006A

PG

0004A
TV

0005A

М

L=30 °C

TT

0005A

PG

0007A

TG

0010A

TG

0011A PG

0008A

М
TS

0004A

EK

H=125 Па 
PDS

0001A

H=125 Па PDS

0002A

LL=355 Па 

PDS

0003A

LL=355 Па 

PDS

0004A

TT

0003А

O

C

ZS

FXM-004A

O

C

ZS

FXM-002A

М

EK
H=125 Па 

PDS

0001B

L=30 °C

TT

0005B

H=125 Па 
PDS

0002B

L=8 °C

TS

0004B

PG

0006B

TG

0008BTG

0007B

PG

0005B

PG

0004B

TG

0006B

TV

0005B

М

Помещение 17

Венткамера №1

TT

0013

MT

0001

MS

0003

MT

0002

UIA

O

C

ZS

FXM-002B

М

LL=355 Па 

PDS

0003B
PG

0007B

TG

0010B М

TG

0011B

PG

0008B

Из нижней зоны

M
N-FXM-003

O

C

ZS

FXM-004B

TT

0002A

LL

PDS

0059

PG

0009

PG

0010

UIA

М М1

М

Включен                               
E-FL-001

NAR

FL-001

Неисправность                        
E-FL-001

NA

FL-001

Пуск/Стоп                         
E-FL-001

HS

FL-001-SB

Неисправность                                   
E-FM-001, E-FL-001,                            
E-FN-005, E-FN-006

NA

 Включены                                  
E-FM-001, E-FL-001,                            
E-FN-005, E-FN-006

NAR

М1

М

М1

М

М

М

TT

0048

UIA

Пуск/Стоп                         
E-FQ-001A

HS

FQ-001A-SB-3

Включен                               
E-FQ-001A

NAR

FQ-001A

Неисправность                        
E-FQ-001A

NA

FQ-001A

Раб./Рез.                       
E-FQ-001A

HS

FQ-001A-SB-2

UIA

Пуск/Стоп                         
E-FQ-001B

HS

FQ-001B-SB-3

Включен                               
E-FQ-001B

NAR

FQ-001B

Неисправность                        
E-FQ-001B

NA

FQ-001B

Раб./Рез.                       
E-FQ-001B

HS

FQ-001B-SB-2

М

М

М

М

UIA

Пуск/Стоп                         
E-FQ-003A

HS

FQ-003A-SB-3

Включен                               
E-FQ-003A

NAR

FQ-003A

Неисправность                        
E-FQ-003A

NA

FQ-003A

Раб./Рез.                       
E-FQ-003A

HS

FQ-003A-SB-2

UIA

Пуск/Стоп                         
E-FQ-003B

HS

FQ-003B-SB-3

Включен                               
E-FQ-003B

NAR

FQ-003B

Неисправность                        
E-FQ-003B

NA

FQ-003B

Раб./Рез.                       
E-FQ-003B

HS

FQ-003B-SB-2

TS

0016A

TS

0016B

UIA

O

C

ZS

FSM-004

O

C

ZS

FSM-005

O

C

ZS

FSM-007

O

C

ZS

FSM-006

O

C

ZS

FSM-008

O

C

ZS

FSM-009

O

C

ZS

FXM-003

UIA

ZAC

FSM-004

ZAO

FSM-008

N-FSM-004 

закрыт

Клапаны авт.-закр.

HS

FSM-SB-1

ZAC

FSM-005

N-FSM-005 

открыт

N-FSM-005 

закрыт

ZAC

FSM-006

N-FSM-006 

закрыт

ZAO

FSM-005

N-FSM-006 

открыт

ZAO

FSM-006

N-FSM-007 

открыт

ZAO

FSM-007

N-FSM-008 

открыт

ZAO

FSM-008

ZAC

FSM-007

N-FSM-007 

закрыт

N-FSM-008 

закрыт

ZAO

FSM-004

ZAO

FSM-009

ZAO

FSM-009

N-FSM-009 

закрыт

TV

0009A

Кнопки отключения систем вентиляции при пожаре

с наружной стенки

 у входа в 

помещение 19 

(улица)

с наружной 

стенки у входа 

в помещение 

16 (улица)

с наружной 

стенки у входа 

в помещение 4 

(улица)

с наружной 

стенки у входа 

в помещение 12 

(улица)

N-FSM-009 

открыт
N-FSM-004 

открыт

Вентилятор E-FG-008 (переносной дымосос) включается по месту.

При нажатии кнопки (Пуск) на посту HS-FG008-SB, расположенной у входа в помещение 

аппаратной  (пом.12), автоматически выполняется:

- открытие противопожарных клапанов N-FSM-004...N-FSM-009 (клапан двойного 

действия);                                                                                                

- открытие заслонки N-FХM-004;

- включение системы PK-FC-001A (PK-FC-001B);

- закрытие клапанов рециркуляции PK-FXM-005A (PK-FXM-005B);

- открытие воздушного клапана PK-FXM-003A (PK-FXM-003B). 

При нажатии кнопки (Стоп) на посту HS-FG008-SB, клапаны возвращаются в исходное 

положение, системы вентиляции выключаются. 

Пуск/Стоп                         
PK-FC-001A

HS

FC-001A-SB-1

Пуск/Стоп                         
PK-FC-001B

HS

FC-001B-SB-1

Раб./Рез.                         
RK-FC-001A

HS

FC-001A-SB-2

Мороз по воде                       
RK-FC-001B

NA

FC-001BA

Раб./Рез.                         
PK-FC-001B

HS

FC-001B-SB-2

Мороз по воде                       
RK-FC-001A

NA

FC-001AA

Мороз по воздуху                     
RK-FC-001B

NA

FC-001BB

Мороз по воздуху                     
RK-FC-001A

NA

FC-001AB

Зима/Лето                         

HS

SB

Температура                    
рециркуляционного                      
воздуха

TI

0002

Включен                               
PK-FC-001A

NAR

FC-001A

Неисправность                        
PK-FC-001A

NA

FC-001A

Положение клапана                     
TV-0005A

ZI

Перепад давления                                   
на  вентиляторе                        
FC-001A

PDA

0003A

Клапан PK-FXM-001A                  
закрыт

ZAС

FXM-001A

Клапан PK-FXM-001A                  
открыт

ZAO

FXM-001A

Включен резерв

NA

0002

Температура                    
приточного                     
воздуха

TI

Фильтр 1                             
PK-FC-001A

PDA

0001A

Фильтр 2                             
PK-FC-001A

PDA

0002A

Клапан PK-FXM-002A                  
закрыт

ZAС

FXM-002A

Клапан PK-FXM-002A                  
открыт

ZAO

FXM-002A

Положение                           
клапана                        
TV-0005B

ZI

Клапан                                
PK-FXM-001B                  
закрыт

ZAС

FXM-001B

Клапан                           
PK-FXM-001B                    
открыт

ZAO

FXM-001B

Клапан                           
PK-FXM-002B                  
открыт

ZAO

FXM-002B

Клапан                             
PK-FXM-002B                  
закрыт

ZAС

FXM-002B

Фильтр 1                             
PK-FC-001B

PDA

0001B

Фильтр 2                             
PK-FC-001B

PDA

0002B

Включен                               
PK-FC-001B

NAR

FC-001B

Неисправность                        
PK-FC-001B

NA

FC-001B

Перепад давления                          
на вентиляторе                  
FC-001B

PDA

0003B

Температура                     
наружного                     
воздуха

TI

0001

ZAC

FSM-004

ZAO

FSM-008

N-FSM-004 

закрыт

ZAC

FSM-005

ZAC

FSM-006

N-FSM-006 

закрыт

ZAC

FSM-007

N-FSM-007 

закрыт

N-FSM-008 

закрыт

ZAO

FSM-009

N-FSM-009 

закрыт

N-FSM-005 

закрыт

М

М

 Режим работы систем вентиляции постоянный и предусматривает:                                                                                                                        
1 Отключение систем вентиляции PK-FC-001A, PK-FC-001B, E-FQ-001A, E-FQ-001B, E-FQ-003A, E-FQ-003B и противопожарных 
клапанов N-FSM-004...N-FSM-009 от постов управления HS-SB-1...HS-SB-4, установленных возле эвакуационных выходов в случае 
пожара.                                                                                                                                                                                
2 Управление противопожарными клапанами N-FSM-004...N-FSM-009 автоматическое, дистанционное с индикацией состояния 
«открыт», «закрыт» на панели управления СР-002 и вынос сигналов в АПС «Клапаны закрыты» и «Клапаны открыты».                                                                                                                                                                                                                                                                                              
3 Автоматическое включение резервной вентсистемы в группе PK-FC-001A, PK-FC-001B при выходе из строя основной по:          
- электрическим причинам;                                                                                                                              
- перепаду давления на блоке вентилятора, поз. PDS-0003A, PDS-0003B, PDS-0004A, PDS-0004B;                                           
- при снижении температуры обратного теплоносителя (TT-0005A, TT-0005B) до плюс 20 °С;                                                              
- при снижении температуры воздуха в воздухонагревателе (TS-0004A, TS-0004B) до плюс 8 °С.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
4 Автоматическое поддержание температуры приточного воздуха в общем воздуховоде плюс 12 °С (поз. TT-0003A/B) в холодный 
период года  с коррекцией по температуре в помещении 12 (аппаратная) в диапазоне от плюс 18 °С  до плюс 22 °С (поз. ТT-0013) 
путем воздействия на регулирующий клапан поз. TV-0005A (TV-005B) на трубопроводе теплоносителя.                                                                
5 Автоматическое поддержание температуры приточного воздуха в общем воздуховоде плюс 16 °С (поз. TT-0003A/B) в теплый 
период года с коррекцией по температуре в помещении 12 (аппаратная) в диапазоне от плюс 18 °С  до плюс 22 °С (поз. ТT-0013) 
путем воздействия на регулирующий клапан поз. TV-0009A (TV-009B) на трубопроводе холодоносителя.                                                           
6 Автоматическое поддержание температуры воздуха в помещении инженера АСУ ТП плюс 22 °С (поз. TT-0003A/B) при 
воздушном отоплении в холодный период года путем воздействия на работу ступеней электронагревателя E-SL-001 с 
коррекцией по температуре в помещении инженера АСУ ТП в диапазоне от плюс 22 °С  до плюс 24 °С  (поз. ТT-0048).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
7 Автоматическую защиту воздухонагревателя от замерзания по воде при неработающем вентиляторе путем открытия 
клапанов поз. TV-0005A (TV-0005B) при L=30 °С и возврат в рабочее положение при H=40 °С от датчиков температуры                                        
поз. TT-0005A (TT-0005B). При снижении температуры до 20 °С - отключение рабочей установки и переход на резерв.                                                                                                                                                
8 Автоматическую защиту воздухонагревателя от замерзания по воздуху при работающем вентиляторе путем полного 
открытия клапанов поз. TV-0005A (TV-0005B) при L=8 °С с выносом сигнала оператору, отключением вентсистемы и 
переходом на АВР. Возврат в рабочее положение при H ≥ 11 °С от термостата поз. TS-0004A (TS-0004B).                                                                                                                                                       
9 Автоматическое включение насосов E-NM-001A/E-NM-001B при температуре наружного воздуха L=10 °С и ниже, отключение 
насоса при температуре наружного воздуха выше H=12 °С от датчика температуры наружного воздуха поз. TT-0001.                                                                                                                                                            
10 Сблокированную работу заслонок PK-FXM-001A (PK-FXM-001B) и PK-FXM-002A (PK-FXM-002B), PK-FXM-003A (PK-FXM-003B), PK-
FXM-004A (PK-FXM-004B), PK-FXM-005A (PK-FXM-005B) и вентсистемы PC-FC-0001A, PC-FC-0001B соответственно.                                                                                                                                                                                                                  
11 Регулирование процента открытия рециркуляционного клапана PK-FXM-001A (PK-FXM-001B), PK-FXM-005A (PK-FXM-005B) и 
клапана PK-FXM-003A (PK-FXM-003В) с панели управления C-UСР-001.                                                                                                           
12 Контроль и поддержание влажности от 40 % до 60 % в помещении 12 (Аппаратной) в режиме «Зима» посредством 
дискретного управления парогенератором E-SS-001.                                                                                                                       
13 Сигнализацию состояния «Открыт/Закрыт» для заслонок PK-FXM-001A, PK-FXM-001B, PK-FXM-002A, PK-FXM-002B,              
PK-FXM-003A, PK-FXM-003B, PK-FXM-004A, PK-FXM-004B, PK-FXM-005A, PK-FXM-005B на панели управления C-UСР-001.                                                                                                                                                            
14 Сигнализацию состояний «Включен» и «Неисправность» для систем PK-FC-001A,  PK-FC-002B на панели управления C-UСР-001.                                                                                                                                                                                                                                                                             
15 Сигнализацию состояний «Мороз по воздуху» и «Мороз по воде» для систем PK-FC-001A, PK-FC-001B на АРМ оператора.                                                                                                                   
16 Сигнализацию положения клапанов поз. TV-0005A (TV-0005B), TV-0006A (TV-0006B) на панели управления C-UСР-001.                                                                                                                                               
Сигнализацию загрязнения фильтров систем PK-FC-001A, PK-FC-001B на панели управления C-UСР-001,                              
поз. PDS-0001A (PDS-0001B) и PDS-0002A (PDS-0002B).                                                                                                                            
17 Отображение текущих значений температуры приточного, рециркуляционного и наружного воздуха на панели управления     
C-UСР-001 и на АРМ оператора (поз. ТT-0003A (ТT-0003B), ТT-0002, ТT-0001).                                                                  
18 Запуск вентсистемы PK-FС-001A в холодный период - открытие водяного клапана (поз. TV-0001A) на обратном 
теплоносителе, далее открытие клапанов с приводами PK-FXM-001A, PK-FXM-002A, PK-FXM-003A, PK-FXM-004A, PK-FXM-005A и 
включение вентилятора (задержка включения вентилятора – 3 мин.).                                                                                              
19 Запуск вентсистемы PK-FС-001B в холодный период - открытие водяного клапана (поз. TV-0001B) на обратном теплоносителе, 
далее открытие клапанов с приводами PK-FXM-001B, PK-FXM-002B, PK-FXM-003B, PK-FXM-004B, PK-FXM-005B и включение 
вентилятора (задержка включения вентилятора – 3 мин.).                                                                                       
20 Автоматическое включение рабочего кондиционера в группе E-FQ-001A, E-FQ-001B от датчиков температуры TT-0058А,       
TT-0058B при H=22 °С и отключение при L=19 °С.                                                                                                                                                       
21 Автоматическое включение рабочей сплит-системы в группе E-FQ-003A, E-FQ-003B от комплектного датчика температуры 
при H=28 °С и отключение при L=20 °С.                                                                                                                    
22 Сигнализацию состояний «Неисправность» и «В работе» для систем E-FQ-001A, E-FQ-001B, E-FQ-003A, E-FQ-003B на АРМ 
оператора.                                                                                                                                                                
23 Электрообогрев воздушных клапанов PK-FXM-001A, PK-FXM-001B при температуре наружного воздуха (контроль температуры 
наружного воздуха по единому датчику температуры наружного воздуха (поз. TT-0001) ниже  плюс 3 °С, отключение при 
температуре выше плюс 6 °С.                                                                                                                           
24 Автоматическое включение резервной системы в группах E-FQ-001A (E-FC-001B) и E-FQ-003A (E-FC-003B) при выходе из строя 
основной по электрическим причинам и наработке часов эксплуатации.                                                                        
25 Автоматическое отключение чиллера E-FL-001 при понижении расхода холодоносителя до 32 м3/ч.                                                  
26 Отключение/Включение чиллера E-FL-001 по сезону (Зима/Лето) осуществляется вручную на панели управления C-UСР-001.    
27 Сигнализацию состояний «Неисправность» и «В работе» для систем E-FL-001, E-FM-001, E-FN-005, E-FN-006 на АРМ 
оператора.                                                                                                                                                  
28 Тепловая защита двигателей вентсистем PK-FC-001A, PK-FC-001B, и циркуляционных насосов на узлах регулирования 
теплоносителя.                                                                                                                                                 
29 Экстренный останов вентсистем от кнопок аварийного останова

                                                                                                                                                                                                                                

  

                                             

                                                                                                                                                                                                    

TV

0009B

Удаление дыма и газа из аппаратной

Вентсистема PK-FC-001A (PK-FC-001B) включается по месту.

При нажатии кнопки (Пуск) на посту HS-FC001A/B-SB, расположенной у входа в 

помещение связи  (пом.1), автоматически выполняется:

- открытие противопожарных клапанов N-FSM-004...N-FSM-009 (клапан двойного 

действия);

- открытие заслонки N-FXM-003;

- включение системы PK-FC-001A (PK-FC-001B);

- закрытие клапанов рециркуляции PK-FXM-005A (PK-FXM-005B);

- открытие воздушного клапана PK-FXM-003A (PK-FXM-003B) 

При нажатии кнопки (Стоп) на посту HS-FС001A/B-SB, клапаны возвращаются в 

исходное положение, системы вентиляции выключаются. 

Удаление дыма и газа из помещения связи

Таблица распределения вентиляционных систем по шкафам автоматики

1 Условные обозначения ОВКВ представлены на чертеже 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.1-000-ОВ-0001,

представленном в томе 5.4.1 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.1. 

2 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с «401-».

3 Условные обозначения средств КИПиА приведены на чертеже 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-000-АОВ-0001 

«Условные обозначения средств КИПиА».

4 Идентификация КИПиА начинается с «0022.2022-401-».

5 Идентификация  шкафа ЛСУ начинается с «0022.2022-401».
6 Приборы и оборудование отмеченные знаком “*” не входят в комплектную поставку Веза.  

Автоматическое отключение всех систем вентиляции PK-FC-001A, PK-FC-001B; PK-FA-001A,                   

PK-FA-001B; PK-FA-002A, PK-FA-002B; PK-FA-003А, PK-FA-003В; PK-FA-004А, PK-FA-004В,                  

Е-FQ-001A, Е-FQ-001B, Е-FQ-002А, Е-FQ-002B, E-FQ-003A, E-FQ-003В, E-FQ-004, E-FQ-005A,                 

E-FQ-005В, E-FQ-005C, E-FG-001A, E-FG-001B, E-FG-002A, E-FG-002B, E-FG-003, E-FG-004A,                     

E-FG-004B, E-FG-005A, E-FG-005B, E-FG-006, E-FG-007A, E-FG-007B и закрытие противопожарных 

клапанов N-FSM-001...N-FSM-020 при срабатывании автоматической пожарной сигнализации (АПС).

                                                                                                         

F

0003

- при 10 % НКПР (1oo2, датчики поз. GZT-0001, GZT-0002) происходит разблокирование СКУД, 
передача предупредительного светозвукового сигнала по месту и оператору;
- при 10 % НКПР (2oo2, датчики поз. GZT-0001, GZT-0002) происходит передача подтвержденного 
предупредительного светозвукового сигнала по месту и оператору;
- при 20 % НКПР (1oo2, датчики поз. GZT-0001, GZT-0002) происходит передача аварийного 
светозвукового сигнала по месту и оператору;
- при 20 % НКПР (2oo2, датчики поз. GZT-0001, GZT-0002) происходит передача аварийного 
светозвукового сигнала по месту и оператору и останов систем вентиляции PK-FC-001A,              
PK-FC-001B; PK-FA-001A,PK-FA-001B; PK-FA-002A, PK-FA-002B; PK-FA-003А, PK-FA-003В;                 
PK-FA-004А, PK-FA-004В, Е-FQ-001A, Е-FQ-001B, Е-FQ-002А, Е-FQ-002B, E-FQ-003A, E-FQ-003В, E-
FQ-004, E-FQ-005A, E-FQ-005В, E-FQ-005C, E-FG-001A, E-FG-001B, E-FG-002A, E-FG-002B,            
E-FG-003, E-FG-004A, E-FG-004B, E-FG-005A, E-FG-005B, E-FG-006, E-FG-007A, E-FG-007B.

G

0001

Клапан                            
PK-FXM-003A                  
закрыт

ZAС

FXM-003A

Клапан                             
PK-FXM-003B                  
закрыт

ZAС

FXM-003B

Клапан                            
PK-FXM-004A                  
закрыт

ZAС

FXM-004A

Клапан                               
PK-FXM-003A                  
открыт

ZAO

FXM-003A

Клапан                           
PK-FXM-003B                  
открыт

ZAO

FXM-003B

Клапан                             
PK-FXM-004B                  
закрыт

ZAС

FXM-004B

Клапан                            
PK-FXM-005A                  
закрыт

ZAС

FXM-005A

Клапан                               
PK-FXM-004A                  
открыт

ZAO

FXM-004A

Клапан                           
PK-FXM-004B                  
открыт

ZAO

FXM-004B

Клапан                             
PK-FXM-005B                  
закрыт

ZAС

FXM-005B

Клапан                               
PK-FXM-005A                  
открыт

ZAO

FXM-005A

Клапан                           
PK-FXM-005B                  
открыт

ZAO

FXM-005B

Мороз по воде                          
PK-FC-001А

NA

FC-001АA

Мороз по воздуху                     
PK-FC-001А

NA

FC-001АB

Неисправность                       
PK-FC-001А

NA

FC-001А

PK-FC-001A                            
Включен

NAR

FC-001A

Мороз по воздуху                 
PK-FC-001B

NA

FC-001BB

Неисправность                       
PK-FC-001B

NA

FC-001B

PK-FC-001B                            
Включен

NAR

FC-001B

Мороз по воде                          
PK-FC-001B

NA

FC-001BA

Температура                              
воздуха  в                         
помещении 13

TI

0013

Температура                                   
приточного                          
воздуха

TI

0003A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование 
Поз. 

шкафа 
Наименование шкафа 

РК-FC-001A, PK-FC-001B, 
РК-FA-001A, PK-FA-001B, 
РК-FA-002A, PK-FA-002B, 
РК-FA-003A, PK-FA-003B, 
РК-FA-004A, PK-FA-004B, 
E-SL-001,  E-SS-001,  
E-FG-001A, E-FG-001B,    
E-FG-002A, E-FG-002B,   
E-FG-003, E-FG-004A,    
E-FG-004B, E-FG-005A,   
E-FG-005B, E-FG-006,     
E-FG-007A, E-FG-007B 

C-UСР-
001 

Шкаф управления вентиляцией 

Е-FQ-001А,  
Е-FQ-001B  

 
Панель встроена в 
оборудование  

Е-FQ-002А,  
Е-FQ-002B  

 
Панель встроена в 
оборудование 

E-FQ-003A,  
E-FQ-003В, 

UIA-СР-
011 

Блок ротации сплит-системы 

E-FQ-005A,  
E-FQ-005В,  
E-FQ-005C 

UIA-СР-
015  

Блок ротации сплит-системы 

E-FQ-004 - - 

N-FSM-001…N-FSM-020 CP-002 
Шкаф управления 
огнезадерживающими 
клапанами 

- CP-005 
Шкаф узла ввода 
теплоносителя 

E-FL-001, E-FN-001A,      
E-FN-001B,  E-FN-005,   
E-FN-006, E-FM-001 

 
Панель встроена в 
оборудование 

- UQIT-0001 
Шкаф узла учета тепловой 
энергии 

LL=355 Па 

PDS

0004В

F

0003

S

HS

SB-1 S

HS

SB-2
S

HS

SB-3
S

HS

SB-4

G

0001

GZT

0001

GZT

0002

UIA

R
HS

GZA-0007-SB-1

Пост свето-звуковой 

сигнализации GZA-0007

HH=20 % НКПР 
H=10 % НКПР 

GZA

0001

R
HS

GZA-0001-SB-1

Пост свето-звуковой 

сигнализации GZA-0001

HH=20 % НКПР 
H=10 % НКПР 

GZA

0007

...

Опробование

 сигнализации

Опробование

 сигнализации

Согласователь                                  
Раб./Рез.

UIA

M

N-FXM-004

PK-FC-001A

Воздухозаборная

шахта

--
--

4-

Выброс воздуха выше 

уровня кровли на 1 м

Забор воздуха на отметке не 

ниже 15 м от уровня земли

Расширительная камера

К PK-FA-002A, PK-FA-002B

К PA-FA-001A, PA-FA-001B

E-NM-001A

Воздухозаборная 

труба

PK-NL-001A

PK-NL-006A

К узлу ввода теплоносителя с узлом 

учета тепловой энергии, Л. 5

Противовзрывное

устройство

M

SR

EHT

PK-FXM-001A

M

PK-FXM-003A

M

PK-FXM-004A

M

PK-FXM-002A

M

SR

EHT
PK-FXM-001B

M

M

PK-FXM-002B

CWS

CWR

Противовзрывное 

устройство 

Ра
сш

ир
ит

ел
ьн

ая
 

ка
ме

ра

PK-FXM-005A

M

----50-

--
--

4-

E-NM-001A

PK-NL-001B

M

M

PK-FXM-003B

PK-FXM-005B

PK-NL-006B

От E-FG-006 От E-FG-001A,

E-FG-001B

От E-FG-004A,

E-FG-004B

UIA
`

В работе                       
E-FQ-003A/B

NAR

FQ-003

Неисправность                       
E-FQ-003A/B

NA

FQ-003

В работе                       
E-FQ-001A/B

NAR

FQ-001 

Неисправность                       
E-FQ-001A/B

NA

FQ-001 

TT

0003B

Встроен в                                               
согласователь

TT

EK

EK

*

*

O

C

ZS

FXM-004

TT

0058B

TT

0058A

"Клапаны окрыты"

A

"Клапаны закрыты"

А

А

П

С

А

П

С

*

*

* * * *

Температура                                   
приточного                          
воздуха

TI

0003B

G

0001

G

0002

Удаление дыма и газа из 
аппаратной                   
Пуск/стоп        

H

S

HS

FG008-SB

F

0003

Удаление дыма и газа из 
помещения связи                   
Пуск/стоп

H

S

HS

FC001A/B-SB

Отключение при сигнале «Пожар»

*

*

*

PG

0062A

PG

0062B

TS

0060A

TS

0060B

TE

0066A-3

TE

0065A-3

TE

0066A-2

TE

0066A-1

TE

0065A-1

TE

0065A-2

TE

0065B-3

TE

0065B-1
...

TE

0066B-3

TE

0066B-1
...

TE

0101B

TE

0101A

TE

0102B

Пост аварийного 

отключения

S

HS

FN001B-SB-1

Пост аварийного 

отключения

S

HS

FN001A-SB-1

TE

0102A
М2

М2

TT

0017

Пост аварийного 

отключения

S

HS

FC001A-SB-3

Пост аварийного 

отключения

S

HS

FC001B-SB-3

PK-FC-001B

Пост аварийного 

отключения

S

HS

FC001A-SB-4

Пост аварийного 

отключения

S

HS

FC001B-SB-4

TT

0002B

М2

М3

М4 М1

М2

М3

М4

TE

0120-3

TE

0120-1
...

TE

0121-3

TE

0121-1
...

TE

0122-3

TE

0122-1
...

TE

0123-3

TE

0123-1
...

TE

0124-3

TE

0124-1
...

TE

0125-3

TE

0125-1
...

TE

0126-3

TE

0126-1
...

TE

0127-3

TE

0127-1
...

    2        -       Зам.   882-24               21.08.24

HH=50 % НКПР
H=10 % НКПР
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Аппаратная с электропомещением

Функциональная схема автоматизации 

системы отопления, вентиляции и 

кондиционирования

Строительство промышленной установки по производству  гексен-1 

мощностью 50 ттг на площадке ПАО "НКНХ"

Листов

6

Стадия Лист

2

Пресняков

Басси

Литвинова

СуржинскаяРазраб.

  

ГИП

Рук.гр.

Гл.спец.

Н.контр.

Изм. Кол.уч. Лист №док. ДатаПодпись

П

Функциональная схема автоматизации системы отопления, вентиляции и кондиционирования

PK-FA-002A

PG

0013A

TG

0020A

TG

0021A

PG

0014A

М

TV

0024A

М

TG

0019A

PG

0012ATG

0018A

PG

0011A

М

TV

0022A

PG

0013B

TG

0020B

TG

0021B

PG

0014B

М

TV

0024B

М TG

0018B

PG

0011B

TV

0022B

TG

0019B

PG

0012B

М

EK

O

C

ZS

FXM-007A

EK

O

C

ZS

FXM-007B

L=30 °C

TT

0022A

L=8 °C

TS

0023A

H=125 Па 
PDS

0015A

LL=355 Па 

PDS

0017A

H=125 Па PDS

0016A

H=125 Па 
PDS

0015B

H=125 Па 
PDS

0016B

L=8 °C

TS

0023B

L=30 °C

TT

0022B

LL=355 Па 

PDS

0017B

O

C

ZS

FXM-008B

O

C

ZS

FXM-008A

O

C

ZS

FSM-011

O

C

ZS

FSM-012 O

C

ZS

FSM-013

М

Пуск/Стоп                    
E-FG-006

R

S

HS

FG-006-SB

М

М

М

М

М

М

UIA

Пуск/Стоп                         
E-FQ-002B

HS

FQ-002B-SB-3

Включен                               
E-FQ-002B

NAR

FQ-002B

Неисправность                        
E-FQ-002B

NA

FQ-002B

Раб./Рез.                       
E-FQ-002B

HS

FQ-002B-SB-2

Неисправность                     
E-FQ-002A/B

NA

FQ-002

UIA

Пуск/Стоп                         
E-FQ-002A

HS

FQ-002A-SB-3

Включен                               
E-FQ-002A

NAR

FQ-002A

Неисправность                        
E-FQ-002A

NA

FQ-002B

Раб./Рез.                       
E-FQ-002A

HS

FQ-002A-SB-2

В работе                      
E-FQ-002A/B

NAR

FQ-002

UIA

UIA
ZAO

FSM-012

N-FSM-011 

открыт

ZAO

FSM-011

N-FSM-012 

открыт

ZAO

FSM-012

ZAC

FSM-011

N-FSM-011 

закрыт

N-FSM-012 

закрыт

ZAO

FSM-013

ZAO

FSM-013

N-FSM-013 

закрыт

N-FSM-013 

открыт

Пуск/Стоп                         
PK-FA-002A

HS

FA-002A-SB-2

Пуск/Стоп                         
PK-FA-002B

HS

FA-002B-SB-2

Раб./Рез.                         
RK-FA-002A

HS

FA-002A-SB-1

Мороз по воде                       
RK-FA-002B

NA

FA-002BA

Раб./Рез.                         
PK-FA-002B

HS

FA-002B-SB-1

Мороз по воде                       
RK-FA-002A

NA

FA-002AA

Мороз по воздуху                     
RK-FA-002B

NA

FA-002BB

Мороз по воздуху                     
RK-FA-002A

NA

FA-002AB

Зима/Лето                     

HS

Включен                               
PK-FA-002A

NAR

FA-002A

Неисправность                        
PK-FA-002A

FA

FA-002A

Положение                            
клапана                           
TV-0022A

ZI

TV-0022A

Перепад  давлени                                     
на вентиляторе                          
FA-002A

PDA

0017A

Клапан                          
PK-FXM-008A                  
закрыт

ZAС

FXM-008A

Клапан                             
PK-FXM-007A                  
открыт

ZAO

FXM-007A

Включен резерв

NA

0003

Температура                    
приточного                     
воздуха

TI

0026B

Включен                               
PK-FA-002B

NAR

FA-002B

Неисправность                        
PK-FA-002B

NA

FA-002B

Положение                  
клапана                      
TV-0022B

ZI

Перепад давления                                     
на вентилятор                   
FA-002B

PDA

Клапан                                
PK-FXM-008B                  
закрыт

ZAС

FXM-008B

Клапан                           
PK-FXM-007B                    
открыт

ZAO

FXM-007B

Мороз по воде                          
PK-FА-002А

NA

FA-002АA

Мороз по воздуху                     
PK-FА-002А

NA

FA-002АB

Неисправность                       
PK-FА-002А

NA

FA-002А

PK-FA-002A                            
Включен

NAR

FA-002A

Мороз по воздуху                 
PK-FА-002B

NA

FA-002BB

Неисправность                       
PK-FА-002B

NA

FA-002B

PK-FВ-002B                        
Включен

NAR

FВ-002B

Мороз по воде                          
PK-FА-002B

NA

FA-002BA

Температура                            
воздуха                         
помещении 15

TI

0025

Температура                                   
приточного                          
воздуха

TI

0026

ZAO

FSM-012

ZAC

FSM-011

N-FSM-011 

закрыт

N-FSM-012 

закрыт

ZAO

FSM-013

N-FSM-013 

закрыт

UIA

Неисправность                      
E -FG-005A

NA

FG-005A

E-FG-005A                            
Включен

NAR

FG-005A

Режим работы систем вентиляции постоянный и предусматривает: 

1 Отключение систем вентиляции PK-FA-002A, PK-FA-002B, E-FQ-002A, E-FQ-002B, E-FG-006, E-FG-005A,                
E-FG-005B и противопожарных клапанов N-FSM-011...N-FSM-013 от постов управления HS-SB-1...HS-SB-4, 
установленных возле эвакуационных выходов в случае пожара.                                                                                                                                                        
2 Управление противопожарными клапанами N-FSM-011...N-FSM-013 дистанционное с индикацией состояния  «Закрыт» 
на панели управления С-UСР-001 и вынос сигналов в АПС «Клапаны закрыты» и «Клапаны открыты».    .                                                                                                                                                                                                                                                                      
3 Автоматическое включение резервной вентсистемы в группе PK-FA-002A, PK-FA-002B при выходе из строя 
основной по:                                                                                                                           
- электрическим причинам;                                                                                                                              
- перепаду давления на блоке вентилятора, поз. PDS-0017A, PDS-0017B;                                                    
- при снижении температуры обратного теплоносителя (TT-0022A, TT-0022B) до плюс 20 °С;                                                              
- при снижении температуры воздуха в воздухонагревателе (TS-0023A, TS-0023B) до плюс 8 °С.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
4 Автоматическое поддержание температуры приточного воздуха в общем воздуховоде плюс 12 °С (TT-0026A/B) в 
холодный период года с коррекцией по температуре в помещении 15 (помещение СБТ) в диапазоне от плюс 18 °С до 
плюс 20 °С (поз. ТT-0025) путем воздействия на регулирующий клапан поз. TV-0022A (TV-022B) на трубопроводе 
теплоносителя.                                                                                                                                                                                                                                
5 Автоматическое поддержание температуры приточного воздуха в общем воздуховоде плюс 16 °С (TT-0026A/B) в 
режиме «лето» путем воздействия на регулирующий клапан поз.TV-0024A (TV-024B) на трубопроводе хладоносителя.                                                                                                         
6 Автоматическую защиту воздухонагревателя по воде при неработающем вентиляторе путем открытия клапанов 
поз. TV-0022A (TV-0022B) при L=30 °С и возврат в рабочее положение при H=40 °С от датчиков температуры               
поз. TT-0022A (TT-0022B).                                                                                                                                                
7 Автоматическую защиту воздухонагревателя от замерзания по воздуху при неработающем вентиляторе путем 
полного открытия клапанов поз. TV-0022A (TV-0022B) при L=8 °С и возврат в рабочее положение при H=10 °С от 
датчиков температуры поз. TS-0023A (TS-0023B).                                                                                                              
8 Автоматическое включение насосов E-NM-002A/E-NM-002B при температуре наружного воздуха L=10 °С и ниже, 
отключение насоса при температуре наружного воздуха выше H=12 °С от датчика температуры наружного воздуха 
(поз. TT-0001).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
9 Сигнализацию состояния «Открыт/Закрыт» для заслонок PK-FXM-007A, PK-FXM-007B, PK-FXM-008A,               
PK-FXM-008B на панели управления С-UСР-001.                                                                                                                                                    
10 Сигнализацию состояний «Включен» и «Неисправность» для систем PK-FA-002A, PK-FA-002B, E-FG-005A,       
E-FG-005B, E-FQ-002A, E-FQ-002B на панели управления С-UСР-001 и на АРМ оператора.                                                                                                                                                                                                                                                                              
11 Сигнализацию состояний «Включен» и «Неисправность», «Мороз по воздуху» и «Мороз по воде» для систем 
PK-FA-002A, PK-FA-002B на АРМ оператора.                                                                                             
12 Сигнализацию положения клапанов поз. TV-0022A (TV-0022B), TV-0024A (TV-0024B) на панели управления            
С-UСР-001.                                                                                                                                              
13 Сигнализацию загрязнения фильтров систем PK-FA-002A, PK-FA-002B на панели управления С-UСР-001                
(поз. PDS-0015A (PDS-0015B) и PDS-0016A (PDS-0016B).                                                                                                                            
14 Отображение текущих значений температуры приточного воздуха на панели управления С-UСР-001 и на АРМ 
оператора (поз. ТT-0026A, ТT-0026B).                                                                                                                 
15 Автоматическое включение рабочего кондиционера в группе E-FQ-002A, E-FQ-002B от датчика температуры 
поз. TT-0059A, TT-0059B при H=21 °С и отключение при L=18 °С.                                                                                                                                             
16 Сигнализацию состояний «Неисправность» и «В работе» для систем E-FQ-002A, E-FQ-002B на АРМ 
оператора.                                                                                                                             
17 Автоматическое включение резервной вентсистемы в группе E-FG-005A (E-FG-005B) при выходе из строя основной 
по электрическим причинам.                                                                                                                                                                                                                               
18 Электрообогрев воздушных клапанов PK-FXM-007A, PK-FXM-007B при температуре наружного воздуха 
(контроль температуры наружного воздуха по единому датчику температуры наружного воздуха (поз. TT-0001) 
ниже  плюс 3 °С, отключение при температуре выше плюс 6 °С.                                                                                                                  
19 Автоматическое включение резервной системы в группе E-FQ-002A (E-FC-002B) при выходе из строя основной 
по электрическим причинам и наработке часов эксплуатации.                                                                                          
20 Тепловая защита двигателей вентсистем PK-FA-002A, PK-FA-002B, E-FQ-002A, E-FC-002B, E-FG-002A, E-FG-
002B,  E-FC-006 и циркуляционных насосов на узлах регулирования теплоносителя.                                                                                                                                                 
21 Экстренный останов вентсистем от кнопок аварийного останова                                                
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0026B

Включен                               
E-FG-005B

NAR

FG-005B

Неисправность                        
E-FG-005B

NA

FG-005B

Включен                               
E-FG-005A

NAR

FG-005A

Неисправность                        
E-FG-005A

NA

FG-005A

Неисправность                      
E -FG-005B

NA

FG-005B

E-FG-005B                            
Включен

NAR

FG-005B
1 Условные обозначения ОВКВ представлены на чертеже 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.1-000-ОВ-0001,

представленном в томе 5.4.1 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.1. 

2 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с «401-».

3 Условные обозначения средств КИПиА приведены на чертеже 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-000-АОВ-0001 

«Условные обозначения средств КИПиА».

4 Идентификация КИПиА начинается с «0022.2022-401-».

5 Идентификация  шкафа ЛСУ начинается с «0022.2022-401».

6 Приборы и оборудование отмеченные знаком “*” не входят в комплектную поставку Веза.  
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Раб./Рез.                       
E-FG-005B

HS

FG-005B-SB-2

--
--

50
-

----50-

PK-FA-002B
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135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-401-АОВ-0001

Аппаратная с электропомещением

Функциональная схема автоматизации 

системы отопления, вентиляции и 

кондиционирования

Строительство промышленной установки по производству  гексен-1 

мощностью 50 ттг на площадке ПАО "НКНХ"

Листов

6

Стадия Лист

3

Пресняков

Басси

Литвинова

СуржинскаяРазраб.

  

ГИП

Рук.гр.

Гл.спец.

Н.контр.

Изм. Кол.уч. Лист №док. ДатаПодпись

П

HWS2

М

М

М

TV

0039A
М

TG

0038A

PG

0026A

PG

0025A
PG

0024B

TG

0036A

O

C

ZS

FXM-016A

O

C

ZS

FXM-016B

PG

0026B

TG

0038B
TG

0037B

PG

0025B
TG

0036B

PG

0024B

TV

0039B

М

L=8 °C

TS

0040A

L=30 °C

TT

0039A

TG

0037A

М

М

O

C

ZS

FXM-017A

O

C

ZS

FXM-017B

EK

H
PDS

0027A

H
PDS

0028A

М

TT

0035

М

L=8 °C

TS

0040B

L=30 °C

TT

0039B

H
PDS

0027B
H

PDS

0028B

EK

Пуск/Стоп                         
PK-FA-004A

HS

FA-004A-SB-2

Пуск/Стоп                         
PK-FA-004B

HS

FA-004B-SB-2

Раб./Рез.                         
RK-FA-004A

HS

FA-004A-SB-1

Мороз по воде                       
RK-FA-004B

NA

FA-004BA

Раб./Рез.                         
PK-FA-004B

HS

FA-004B-SB-1

Мороз по воде                       
RK-FA-004A

NA

FA-004AA

Мороз по воздуху                     
RK-FA-004B

NA

FA-004BB

Мороз по воздуху                     
RK-FA-004A

NA

FA-004AB

Включен                               
PK-FA-004A

NAR

FA-004A

Неисправность                        
PK-FA-004A

NA

FA-004A

Положение                     
клапана                     
TV-0039A

ZI

0039A

Перепад давления                                          
на вентиляторе                           
FA-004A

PDA

Клапан PK-FXM-016A                  
закрыт

ZAС

FXM-016A

Клапан PK-FXM-016A                  
открыт

ZAO

FXM-016A

Включен резерв

NA

FA-004B

Температура                    
наружного                     
воздуха

TI

0001

Фильтр 1                             
PK-FA-004A

PDA

0027A

Фильтр 2                             
PK-FA-004A

PDA

0028A

H
PDS

0029B

H
PDS

0029A

Клапан                              
PK-FXM-017A                  
закрыт

ZAС

FXM-017A

Клапан PK-FXM-017A                  
открыт

ZAO

FXM-017A

Включен                               
PK-FA-004B

NAR

FA-004B

Неисправность                        
PK-FA-004B

NA

FA-004B

Положение                  
клапана                     
TV-0039B

ZI

0039B

Перепад давления                                     
на вентиляторе                       
FA-004B

PDA

Клапан                                
PK-FXM-016B                  
закрыт

ZAС

FXM-016B

Клапан                           
PK-FXM-016B                    
открыт

ZAO

FXM-016B

Клапан                           
PK-FXM-017B                  
открыт

ZAO

FXM-017B

Клапан                             
PK-FXM-017B                  
закрыт

ZAС

FXM-017B

Фильтр 1                             
PK-FA-004B

PDA

0027B

Фильтр 2                             
PK-FA-004B

PDA

0004B

UIA

Мороз по воде                          
PK-FА-004А

NA

FA-004АA

Мороз по воздуху                     
PK-FА-004А

NA

FA-004АB

Неисправность                       
PK-FА-004А

NA

FA-004А

PK-FA-004A                            
Включен

NAR

FA-004A

Мороз по воздуху                 
PK-FА-004B

NA

FA-004BB

Неисправность                       
PK-FА-004B

NA

FA-004B

PK-FВ-004B                            
Включен

NAR

FВ-004B

Мороз по воде                          
PK-FА-004B

NA

FA-004BA

Температура                                  
воздуха в                                  
помещении 21

TI

0035

Температура                                   
приточного                          
воздуха

TI

0034A

Пуск/Стоп                         
PK-FA-003A

HS

FA-003A-SB-3

Пуск/Стоп                         
PK-FA-003B

HS

FA-003B-SB-3

Раб./Рез.                         
RK-FA-003A

HS

FA-003A-SB-2

Мороз по воде                       
RK-FA-003B

NA

FA-003BA

Раб./Рез.                         
PK-FA-003B

HS

FA-003B-SB-2

Мороз по воде                       
RK-FA-003A

NA

FA-003AA

Мороз по воздуху                     
RK-FA-003B

NA

FA-003BB

Мороз по воздуху                     
RK-FA-003A

NA

FA-003AB

UIA

М

TV

0028A

PG

0023A

PG

0022A
PG

0021A
TG

0029A

L=30 °C

TT

0028A

TG

0030A

TG

0031A

М

PG

0023B

L=30 °C

TT

0028B

TG

0031B

PG

0022B

TG

0030B

PG

0021B
TG

0029B

М

L=8 °C

TS

0027A

EK H=125 Па 

PDS

0018A

H=125 Па 
PDS

0019A

М

М

UIA

L=8 °C

TS

0027B

H=125 Па 

PDS

0018B

EK

O

C

ZS

FXM-011B

O

C

ZS

FXM-012B

H=125 Па 

PDS

0019B LL=355 Па 

PDS

0020B

М

TT

0032A

TT

0034B

Пуск/Стоп                         
E-FR-002A

HS

FR-002A-SB-2

Дист./Авт.                         
E-FR-002A

HS

FR-002A-SB-1

Дист./Авт.                         
E-FR-002B

HS

FR-002B-SB-1

Пуск/Стоп                         
E-FR-002B

HS

FR-002B-SB-2

O

C

ZS

FSM-001

O

C

ZS

FSM-020

FSM-001 закрыт

ZAC

FSM-001

FSM-002 закрыт

ZAC

FSM-002

FSM-003 закрыт

ZAC

FSM-003

М

1 Условные обозначения ОВКВ представлены на чертеже 135I0-00006-66819-00-ГС50-401-АОВ-0003.

2 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с «0022.2022-401-».

3 Условные обозначения средств КИПиА приведены на чертеже 135I0-00006-66819-00-ГС50-401-АОВ-0002  

«Условные обозначения средств КИПиА».

4 Идентификация КИПиА начинается с «0022.2022-401-».

5 Идентификация  шкафа ЛСУ начинается с «0022.2022-401-».

6 Приборы и оборудование отмеченные знаком “*” не входят в объем Веза 

Включен                               
PK-FA-003A

NAR

FA-003A

Неисправность                        
PK-FA-003A

NA

FA-003A

Положение                           
клапана                       
TV-0028A

ZI

Перепад  давленияна 
вентилято  FA-003A

PDA

Клапан                          
PK-FXM-011A                  
закрыт

ZAС

FXM-011A

Клапан                             
PK-FXM-011A                  
открыт

ZAO

FXM-011A

Включен резерв

NA

FA-003B

Температура                    
приточного                     
воздуха

TI

0032

Включен                               
PK-FA-003B

NAR

FA-003BB

Неисправность                        
PK-FA-003B

NA

FA-003BB

Положение                  
клапана                       
TV-0028B

ZI

Перепад давления   на 
вентиляторе  FA-003B

PDA

Клапан                                
PK-FXM-012B                  
закрыт

ZAС

FXM-012B

Клапан                           
PK-FXM-012B                    
открыт

ZAO

FXM-012B

Фильтр 1                             
PK-FA-003B

H
PDA

0019B

Фильтр 2                             
PK-FA-003B

H
PDA

0020B

O

C

ZS

FSM-002

FSM-023 закрыт

ZAC

FSM-020

LL=355 Па 

PDS

0020A

N-FXM-001B

O

C

ZS

FXM-012A

O

C

ZS

FSM-003

Мороз по воде                          
PK-FА-003А

NA

FA-003АA

Мороз по воздуху                     
PK-FА-003А

NA

FA-003АB

Неисправность                       
PK-FА-003А

NA

FA-003А

PK-FA-003A                            
Включен

NAR

FA-003A

Мороз по воздуху                 
PK-FА-003B

NA

FA-003BB

Неисправность                       
PK-FА-003B

NA

FA-003B

PK-FВ-003B                            
Включен

NAR

FВ-003B

Мороз по воде                          
PK-FА-003B

NA

FA-003BA

Температура                             
воздуха                             
помещении 20

TI

0033

Температура                                   
приточного                          
воздуха

TI

0032B

М

М

М

М

Пуск/Стоп                    
E-FG-002A

R

S

HS

FG-002A-SB

Пуск/Стоп                    
E-FG-002B

R

S

HS

FG-002B-SB

O

C

ZS

FXM-002A

O

C

ZS

FXM-002B

Фильтр 1                             
PK-FA-003A

H
PDA

0019A

Фильтр 2                             
PK-FA-003A

H
PDA

0020A

Пуск/Стоп                         
E-FG-007A

HS

FG-007A-SB-1

Раб./Рез.                         
E-FG-007A

HS

FG-007A-SB-2

Включен                               
E-FG-007A

NAR

FG-007A

Неисправность                        
E-FG-007A

NA

FG-007A

Пуск/Стоп                         
E-FG-007B

HS

FG-007B-SB-1

Раб./Рез.                         
E-FG-007B

HS

FG-007B-SB-2

Включен                               
E-FG-007B

NAR

FG-007B

Неисправность                        
E-FG-007B

NA

FG-007В

Неисправность                       
E-FG-007А

NA

FG-007А

E-FG-007A                            
Включен

NAR

FG-007A

Неисправность                       
E-FG-007B

NA

FG-007B

E-FG-007B                            
Включен

NAR

FG-007B

UIA

Неисправность                       
E-FG-007А

NA

FG-007А

E-FG-007A                            
Включен

NAR

FG-007A

Неисправность                       
E-FG-007B

NA

FG-007B

E-FG-007B                            
Включен

NAR

FG-007B

Пуск/Стоп                         
E-FG-007A

HS

FG-007A-SB-1

Раб./Рез.                         
E-FG-007A

HS

FG-007A-SB-2

Включен                               
E-FG-007A

NAR

FG-007A

Неисправность                        
E-FG-007A

NA

FG-007A

Пуск/Стоп                         
E-FG-007B

HS

FG-007B-SB-1

Раб./Рез.                         
E-FG-007B

HS

FG-007B-SB-2

Включен                               
E-FG-007B

NAR

FG-007B

Неисправность                        
E-FG-007B

NA

FG-007B

ZAC

FSM-001

N-FSM-001 

закрыт

ZAC

FSM-002

ZAC

FSM-003

N-FSM-003 

закрыт

ZAC

FSM-020

N-FSM-020 

закрыт

N-FSM-002 

закрыт

G

0002

F

0003

Функциональная схема автоматизации системы отопления, вентиляции и кондиционирования

HH=20 % НКПР 
H=10 % НКПР 

G

0002

GZT

0003

GZT

0004

UIA

- при 10 % НКПР (1oo2, датчики поз. GZT-0003, GZT-0004) происходит разблокирование СКУД (при 
наличии), передача предупредительного светозвукового сигнала по месту и оператору;
- при 10 % НКПР (2oo2, датчики поз. GZT-0003, GZT-0004) происходит передача подтвержденного 
предупредительного светозвукового сигнала по месту и оператору;
- при 20 % НКПР (1oo2, датчики поз. GZT-0003, GZT-0004) происходит передача аварийного 
светозвукового сигнала по месту и оператору;
- при 20 % НКПР (2oo2, датчики поз. GZT-0003, GZT-0004) происходит передача аварийного 
светозвукового сигнала по месту и оператору, останов систем вентиляции PK-FA-004A,                    

PK-FA-004B, PK-FA-003A, PK-FA-003B, E-FG-002A, E-FG-002B, E-FG-007A, E-FG-007B

Температура                                   
приточного                          
воздуха

TI

0034B

TT

0034A

Режим работы систем вентиляции постоянный и предусматривает: 

1 Автоматическое блокирование систем вентиляции PK-FA-004A, PK-FA-004B, PK-FA-003A, PK-FA-003B, E-FG-002A,              

E-FG-002B, E-FG-007A, E-FG-007B и противопожарных клапанов N-FSM-001, N-FSM-002, N-FSM-003, N-FSM-020 с 

автоматической пожарной сигнализацией. Отключение систем, закрытие противопожарных клапанов при пожаре.                                                                                        

2 Отключение систем вентиляции PK-FA-004A, PK-FA-004B, PK-FA-003A, PK-FA-003B, E-FG-002A, E-FG-002B,                     

E-FG-007A, E-FG-007B и закрытие противопожарных клапанов N-FSM-001, N-FSM-002, N-FSM-003, N-FSM-020 от постов 

управления HS-SB-1...HS-SB-4, установленных возле эвакуационных выходов в случае пожара.                                                                                                                                                        

3 Управление противопожарными клапанами N-FSM-001, N-FSM-002, N-FSM-003, N-FSM-020, дистанционное с индикацией 

состояния «Закрыт» на панели управления СР-002 и вынос сигналов в АПС «Клапаны закрыты» и «Клапаны открыты».                                                                                                                                                                                                                                                              

4 Автоматическое включение резервной вентсистемы в группе PK-FA-003A, PK-FA-003B, PK-FA-004A, PK-FA-004B при 

выходе из строя основной по:                                                                                                                                               

- электрическим причинам;                                                                                                                                                                   

- перепаду давления на блоке вентилятора, поз. PDS-0020A, PDS-0020B, PDS-0029A, PDS-0029B;                                                                                                                     

- при снижении температуры обратного теплоносителя (TT-0028A, TT-0028B, TT-0039A, TT-0039B) до плюс 20 °С;                                                              

- при снижении температуры воздуха в воздухонагревателе (TS-0027A, TS-0027B,TS-0040A, TS-0040B) до плюс 8 °С.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5 Автоматическое поддержание температуры приточного воздуха в общем воздуховоде плюс 12 °С (TT-0032A/B, TT-0034A/

B) в холодный период года с коррекцией по температуре в помещении электрощитовой (пом. 21) в диапазоне от плюс 10 °С 

до плюс 18 °С (поз. ТT-0035) путем воздействия на регулирующий клапан поз. TV-0039A (TV-0039В).                                                                                                    

6 Автоматическое поддержание температуры приточного воздуха в общем воздуховоде плюс 16°С                                

(TT-0032A/B, TT-0034A/B)  в режиме «лето» при помощи блока непосредственного охлаждения.  Включение компрессорно-

конденсаторного блока E-FR-001A (E-FR-001B) при температуре 28 °С , отключение при 25 °С.                                                                                                         

7 Автоматическую защиту воздухонагревателя по воде при неработающем вентиляторе путем открытия клапанов              

поз. TV-0039A (TV-0039B) при L=30 °С и возврат в рабочее положение при H=40 °С от датчиков температуры                           

поз. TT-0039А (TT-0039B).                                                                                                                                                                

8 Автоматическую защиту воздухонагревателя от замерзания по воздуху при неработающем вентиляторе путем полного 

открытия клапанов поз. TV-0039A (TV-0039B) при L=8 °С и возврат в рабочее положение при H=10 °С от датчиков 

температуры поз. TS-0040A (TS-0040B).                                                                                                                      

9 Автоматическое включение насосов E-NM-005A/E-NM-005B при температуре наружного воздуха L=10 °С и ниже, 

отключение насоса при температуре наружного воздуха выше H=12 °С от датчика температуры наружного воздуха              

поз. TT-0001.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

10 Автоматическое поддержание температуры приточного воздуха в общем воздуховоде плюс 12 °С в холодный период года 

с коррекцией по температуре в помещении трансформаторной (пом. 20) в диапазоне от плюс 10 °С до плюс  25 °С                     

(поз. ТT-0033) путем воздействия на регулирующий клапан поз. TV-0028A (TV-0028В).                                                                                                    

11  Включение компрессорно-конденсаторного блока E-FR-002A (E-FR-002B) при температуре 28  °С , отключение при 25  °С. 
12 Автоматическую защиту воздухонагревателя от замерзания по воде при неработающем вентиляторе путем открытия 
клапанов поз. TV-0028A (TV-0028B) при L=30 °С и возврат в рабочее положение при H=40 °С от датчиков температуры                       
поз. TT-0028A (TT-0028B).                                                                                                                                                         
13 Автоматическую защиту воздухонагревателя от замерзания по воздуху при неработающем вентиляторе путем полного 
открытия клапанов поз.TV-0028A (TV-0028B) при L=8 °С и возврат в рабочее положение при H=10 °С от термостата        
поз. ТS-0027A (TS-0027B).                                                                                                                             
14 Автоматическое включение насосов E-NM-004A/E-NM-004B при температуре наружного воздуха L=10 °С и ниже, 
отключение насоса при температуре наружного воздуха выше H=12 °С от датчика температуры наружного воздуха              
поз. TT-0001.                                                                                                                                                                                                                                                                                            
15 Сигнализацию состояния «Открыт/Закрыт» для заслонок PK-FXM-016A, PK-FXM-016B, PK-FXM-017A, PK-FXM-017B, 
PK-FXM-011A, PK-FXM-011B, PK-FXM-012A, PK-FXM-012B на панели управления С-СР-001.                                                                                                                                                    
16 Сигнализацию состояний «Включен» и «Неисправность» для систем PK-FA-004A,  PK-FA-004B,                         
PK-FA-003A, PK-FA-003B на панели управления С-UСР-001.                                                                                                                                                       
17 Сигнализацию состояний «Включен» и «Неисправность», «Мороз по воздуху» и «Мороз по воде» для систем             
PK-FA-004A, PK-FA-004B, PK-FA-003A, PK-FA-003B на АРМ оператора.                                                                
18 Сигнализацию положения клапанов поз. TV-0028A (TV-0028B), TV-0039A (TV-0039B) на панели управления С-UСР-001.                                                                                                                                              
19 Сигнализацию загрязнения фильтров систем PK-FA-004A, PK-FA-004B и систем PK-FA-003A, PK-FA-003B на панели 
управления С-UСР-001 (поз. PDS-0027A, PDS-0027B, PDS-0028A, PDS-0028B, PDS-0018A, PDS-0018B, PDS-0019A,                
PDS-0019B).                                                                                                                                                
20 Отображение текущих значений температуры приточного и наружного воздуха на панели управления СР-001 и на 
АРМ оператора (поз. ТT-0034A, ТT-0034B).                                                                                                
21 Автоматическое включение резервной системы в группах E-FG-002A ( E-FG-002B) и E-FG-007A ( E-FG-007B) при выходе из 
строя основной по электрическим причинам.                                                                                                                  
22 Сигнализацию состояний «Включен» и «Неисправность» для систем E-FG-002A, E-FG-002B и E-FG-007A,                    
E-FG-007B  на панели управления С-UСР-001 и на АРМ оператора.                                                                                 
23 Электрообогрев воздушных клапанов PK-FXM-011A, PK-FXM-011B,  PK-FXM-017A, PK-FXM-017B при температуре 
наружного воздуха (контроль температуры наружного воздуха по единому датчику температуры наружного воздуха 
(поз. TT-0001) ниже  плюс 3 °С, отключение при температуре выше плюс 6 °С.                                                        
24 Тепловая защита двигателей вентсистем PK-FA-004A, PK-FA-004B, PK-FA-003A, PK-FA-003B, E-FG-002A, E-FG-002B, 
E-FG-007A, E-FG-007B и циркуляционных насосов на узлах регулирования теплоносителя.                                                                                                                                                 
25 Экстренный останов вентсистем от кнопок аварийного останова                    
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1 Условные обозначения ОВКВ представлены на чертеже 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.1-000-ОВ-0001,

представленном в томе 5.4.1 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.1. 

2 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с «401-».

3 Условные обозначения средств КИПиА приведены на чертеже 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-000-АОВ-0001 

«Условные обозначения средств КИПиА».

4 Идентификация КИПиА начинается с «0022.2022-401-».

5 Идентификация  шкафа ЛСУ начинается с «0022.2022-401».

6 Приборы и оборудование отмеченные знаком “*” не входят в комплектную поставку Веза.  
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Неисправность                      
E-FG-004B

NA

FG-004B

Включен                      
E-FG-004B

NAR

FG-004B

Пуск/Стоп                         
E-FG-001A

HS

FG-001A-SB-1

Раб./Рез.                         
E-FG-001A

HS

FG-001A-SB-2

Включен                               
E-FG-001A

NAR

FG-001A

Неисправность                        
E-FG-001A

NA

FG-001A

Пуск/Стоп                         
E-FG-001B

HS

FG-001B-SB-1

Раб./Рез.                         
E-FG-001B

HS

FG-001B-SB-2

Включен                               
E-FG-001B

NAR

FG-001B

Неисправность                        
E-FG-001B

NA

FG-001B

Неисправность                      
E-FG-001A

NA

FG-001A

Включен                      
E-FG-001A

NAR

FG-001A

Неисправность                      
E-FG-001B

NA

FG-001B

Включен                      
E-FG-001B

NAR

FG-001B

Неисправность                       
PK-FА-001А

NA

FA-001А

PK-FA-001A                            
Включен

NAR

FA-001A

Неисправность                       
PK-FА-001B

NA

FA-001B

PK-FA-001B                            
Включен

NAR

FA-001B

Мороз по воздуху                     
PK-FА-001А

NA

FA-001АB

Мороз по воздуху                 
PK-FА-001B

NA

FA-001BB

Мороз по воде                          
PK-FА-001B

NA

FA-001BA

Температура                             
воздуха                         
помещении 5

TI

0046

Температура                                   
приточного                          
воздуха

TI

0045B

Мороз по воде                          
PK-FА-001A

NA

FA-001AA

ТT

0045B

TT

0046

Пуск/Стоп                    
E-FG-004B

R

S

HS

FG-004B-SB

Пуск/Стоп                    
E-FG-004A

R

S

HS

FG-004A-SB

Пуск/Стоп                    
E-FG-001B

R

S

HS

FG-001B-SB

Мороз по воде                       
RK-FA-001B

NA

FA-001BA

Мороз по воде                       
RK-FA-001A

NA

FA-001AA

Мороз по воздуху                     
RK-FA-001B

NA

FA-001BB

Мороз по воздуху                     
RK-FA-001A

NA

FA-001AB

Режим работы систем вентиляции постоянный и предусматривает: 

                                                                                                                                                                       
1 Отключение систем вентиляции PK-FA-001A, PK-FA-001B и закрытие противопожарных клапанов N-FSM-010, N-FSM-014…      
N-FSM-019 от постов управления HS-SB-1...HS-SB-4, установленных возле эвакуационных выходов в случае пожара.                                                                                                                                                        
2 Управление противопожарными клапанами N-FSM-010, N-FSM-014...N-FSM-019, дистанционное с индикацией состояния  
«закрыт» на панели управления СР-002 и вынос сигналов в АПС «Клапаны закрыты» и «Клапаны открыты».      .                                                                                                                                                                                                                                                                                            
3 Автоматическое включение резервной вентсистемы в группе PK-FA-001A, PK-FA-001B при выходе из строя основной по:          
- электрическим причинам;                                                                                                                              
- перепаду давления на блоке вентилятора, поз. PDS-0033A, PDS-0033B;                                                                       
- при снижении температуры обратного теплоносителя (TT-0043A, TT-0043B) до плюс 20 °С;                                                              
- при снижении температуры воздуха в воздухонагревателе (TS-0044A, TS-0044B) до плюс 8 °С.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
4 Автоматическое поддержание температуры приточного воздуха в общем воздуховоде плюс 20 °С (поз. ТT-0045A, ТT-0045B) 
в холодный период года с коррекцией по температуре в помещении обогрева (пом. 5) в диапазоне от плюс 18 °С до плюс 24 °С             
(поз. ТT-0046) путем воздействия на регулирующий клапан поз. TV-0043A (TV-0043В).                                                                 
5 Включение компрессорно-конденсаторного блока E-FR-002A (E-FR-002B) при температуре плюс 28 °С, отключение при плюс 
25 °С.                                                                                                                                                                                                                                       
6 Автоматическую защиту воздухонагревателя от замерзания по воде при неработающем вентиляторе путем открытия 
клапанов поз. TV-0039A (TV-0039B) при L=30 °С и возврат в рабочее положение при H=40 °С от датчиков температуры поз. 
TT-0043A (TT-0043B).                                                                                                                                                                
7 Автоматическую защиту воздухонагревателя от замерзания по воздуху при неработающем вентиляторе путем полного 
открытия клапанов поз. TV-0043A (TV-0043B) при L=8 °С и возврат в рабочее положение при H=10 °С от термостатов        
поз. TS-0044A (TS-0044B).                                                                                                                                                       
8 Автоматическое включение насосов E-NM-003A (E-NM-003B) при температуре наружного воздуха L=10 °С и ниже, отключение 
насоса при температуре наружного воздуха выше H=12 °С от датчика температуры наружного воздуха поз. TT-0001.                                                                                                                                                                   
9 Сигнализацию состояния «Открыт/Закрыт» для заслонок PK-FXM-009A, PK-FXM-009B, PK-FXM-010A, PK-FXM-010B на 
панели управления С-UСР-001.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
10 Сигнализацию состояний «Включен» и «Неисправность», «Мороз по воздуху» и «Мороз по воде» для систем PK-FA-001A,                      
PK-FA-001B на АРМ оператора.                                                                                                                                
11 Сигнализацию положения клапанов поз. TV-0043A (TV-0043B) на панели управления С-UСР-001.                                                                                                                                              
12 Сигнализацию загрязнения фильтров систем PK-FA-001A, PK-FA-001B на панели управления С-UСР-001,                                              
поз. PDS-0032A (PDS-0032B).                                                                                                                                                         
13 Отображение текущих значений температуры приточного и наружного воздуха на панели управления С-UСР-001 и на АРМ 
оператора (поз. ТT-0045A, ТT-0045B, ТT-0001).                                                                                                            
14 Запуск вентсистемы PK-FA-001A в холодный период - открытие водяного клапана TV-0043A на обратном теплоносителе, 
далее открытие клапанов с приводами PK-FXM-009A, PK-FXM-010A и включение вентилятора (задержка включения 
вентилятора – 3 мин.).                                                                                                                                         
15 Запуск вентсистемы PK-FА-001B в холодный период - открытие водяного клапана TV-0043B на обратном теплоносителе, 
далее открытие клапанов с приводами PK-FXM-009B, PK-FXM-010B и включение вентилятора (задержка включения 
вентилятора – 3 мин.).                                                                                                                                                                                  
16 Автоматическое включение резервной системы в группах E-FG-001A (E-FG-001B) и E-FG-004A (E-FG-004B) при выходе из 
строя основной по электрическим причинам.                                                                                                                               
17 Сигнализацию состояний «Включен» и «Неисправность» для систем E-FG-001A, E-FG-001B и E-FG-004A, E-FG-004B  на 
панели управления C-UСР-001 и на АРМ оператора.                                                                                                                     
18 Электрообогрев воздушных клапанов PK-FXM-009A, PK-FXM-009B при температуре наружного воздуха (контроль 
температуры наружного воздуха по единому датчику температуры наружного воздуха (поз. TT-0001) ниже  плюс 3 °С, 
отключение при температуре выше плюс 6 °С.                                                                                                              
19 Тепловая защита двигателей вентсистем PK-FA-001A, PK-FA-001B,  E-FG-001A, E-FG-001B, E-FG-004A, E-FG-004B, E-FG-003 
и циркуляционных насосов на узлах регулирования теплоносителя.                                                                                                                                                 
20 Экстренный останов вентсистем от кнопок аварийного останова

                                                                                                                                                                                                       

M N-FSM-010

TG

0048B

PG

0034B

TG

0048А

PG

0034А

ТT

0045A

Температура                                   
приточного                          
воздуха

TI

0045A

Пуск/Стоп                    
E-FG-001A

R

S

HS

FG-001A-SB

*

*

*

*

*

*

TE

0067B-2

TE

0067B-1

TE

0067B-3

Пост аварийного 

отключения

S

HS

FA001B-SB-3

Пост аварийного 

отключения

S

HS

FA001A-SB-3

TE

0067A-1

TE

0067A-2

TE

0067A-3

TS

0061B

TS

0061A

TS

0070A

TS

0070B

TS

0071B

TS

0071A

TS

0078

/Аварийный стоп

/Аварийный стоп

/Аварийный стоп

/Аварийный стоп

/Аварийный стоп

    2        -       Зам.   882-24               21.08.24
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135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-401-АОВ-0001

Аппаратная с электропомещением

Функциональная схема автоматизации узла 
ввода теплоносителя с узлом учета 

тепловой энергии

Строительство промышленной установки по производству гексен-1 
мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»

ЛистовСтадия Лист

5

Пресняков

Басси
Литвинова
СуржинскаяРазраб.

ГИП

Рук.гр.
Гл.спец.

Н.контр.

Изм. Кол.уч. Лист №док. ДатаПодпись

П

ЗадвижкаЗадвижка

Задвижка

Кран шаровой для 
спуска воды

Задвижка

Кран шаровой 
для спуска воды

Кран шаровой для 
выпуска воздуха

Узел учета тепловой энергии 
и теплоносителя

Фильтр сетчатыйГрязевик

Фильтр сетчатый

Кран шаровой 
для спуска воды

Кран шаровой 
для спуска воды

Кран шаровой для 
спуска воды

Кран шаровой для 
спуска воды

Кран шаровой для 
выпуска воздуха

Кран шаровой

Клапан 
обратный

Фильтр сетчатый

Кран шаровой

Кран шаровой

Кран шаровой

Насос циркуляционный

Кран шаровой Клапан 
обратный

Клапан обратный
Кран шаровой

Насос 
циркуляционный

HWS1HWR1

Грязевик

+1,000*

+1,000*

E-NM-006A

E-NM-006B

PG

0060

TG

0058

PG

0058

TT

0050B

PT

0039B

TI

0050B

Массовый расход

FI

0002B

PI

0039B

TT

0050A

PT

0039A

FT

0002A

TI

0050A

UQIT

0001

PG

0057

PG

0056
PG

0055
TT

0057

UIA

CP-005

PG

0054

PG

0052

PG

0053

PG

0051

PG

0050

PG

0049

PG

0042

TG

0051

TT

0052

TT

0053

PG

0041

PG

0040PG

0038

PG

0037
TG

0049

PG

0036

XA

006AA

XA

006AB

XA

006AC

XA

006BA

XA

006BB

XA

006BC

Включен
E-NM-006A

Готовность
E-NM-006A

Авария
E-NM-006A

Включен
E-NM-006B

Готовность
E-NM-006B

Авария
E-NM-006B

R

S

HS

NM006A-SB

R

S

HS

NM006B-SB

Схема предусматривает:
1 Автоматическое регулирование температуры теплоносителя в диапазоне от плюс 95 °С до плюс 50 °С. В зависимости от 
температуры наружного воздуха от минус 31 °С до плюс 10 °С. При Тнар.возд. равной минус 31 °С и ниже, температура 
теплоносителя THWS2 = 95 °С, при Тнар.возд. = 10°С и выше, температура теплоносителя THWS2 = 50 °С,    
THWR2 = 45 °С (прямо пропорциональная зависимость).
2 Местное управление насосами E-NM-006A, E-NM-006B со шкафа автоматики.
3 Автоматическое включение резервного насоса, в группе насосов E-NM-006A (E-NM-006B), при выходе из строя основного по 
электрическим причинам.
4 Узел учета тепловой энергии обеспечивает учет тепловой энергии, массы (объема) теплоносителя, а также контроль и 
регистрацию его параметров в АСУ ТП.
5 Все КИПиА, показанные на схеме, поставляются комплектно с узлом ввода теплоносителя.
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С

Температура 
наружного 
воздуха

U=f(F1,F2,P1,P2,T1,T2)

М

М

TV

0052

ZT

0052

ZI

0052

Рабочий/Резервный                          
E-NM-006A/E-NM-006B

HS

NM006-SB

HS

0001-SB

раб./рез.

Включен

XA

006BA

Включен резерв                  
в группе насосов

XA

006BB

В систему теплоснабжения

установок

Кран шаровой

для спуска воды

В систему отопления

Клапан

Балансировочный

Из системы отопления

PG

0044

PG

0045

TG

0055

PG

0047

TG

0056

PG

0048

Включен резерв                
в группе насосов

XA

006AB

Включен

XA

006AA

Поставщик

НИПИГАЗ

Поставщик

НИПИГАЗ

FT

0002B

Массовый расход

FI

0002A

Количество                                       
тепла

UQI

0001

PI

0039A

PG

0043

Кран шаровой

для спуска воды

Кран шаровой

для спуска воды

Кран шаровой

TG

0054

PG

0046

Кран шаровой

для спуска воды

Описание работы схемы

UIA

CP-005

UIA

CP-005

ТГС Поставщик

В систему теплоснабжения

установок

В систему теплоснабжения

установокВ систему теплоснабжения

установок

LS

0001

2 2        - 882-24  21.08.24

1 Условные обозначения ОВКВ представлены на чертеже 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.1-000-ОВ-0001,
представленном в томе 5.4.1 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.1. 
2 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с «401-».
3 Условные обозначения средств КИПиА приведены на чертеже 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-000-АОВ-0001 
«Условные обозначения средств КИПиА».
4 Идентификация КИПиА начинается с «0022.2022-401-».
5 Идентификация  шкафа ЛСУ начинается с «0022.2022-401».

2.1

2.2
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135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-401-АОВ-0001

Аппаратная с электропомещением

Функциональная схема автоматизации 

системы отопления, вентиляции и 

кондиционирования

Строительство промышленной установки по производству  гексен-1 

мощностью 50 ттг на площадке ПАО "НКНХ"

Листов

6

Стадия Лист

6

Пресняков

Басси

Литвинова

СуржинскаяРазраб.

  

ГИП

Рук.гр.

Гл.спец.

Н.контр.

Изм. Кол.уч. Лист №док. ДатаПодпись

П

Помещение 19 

Электрощитовая

Кат. "В2"

E-FQ-005A

E-FQ-005B

E-FR-005A

E-FR-005B

R410A

R410A

М

М

М

М

E-FQ-005С

E-FR-005С

R410A

М

М

UIA

Включен                               
E-FQ-005A

NAR

FQ-005A

Неисправность                        
E-FQ-005A

NA

FQ-005A

Включен                               
E-FQ-005B

NAR

FQ-005B

Включен                               
E-FQ-005C

NAR

FQ-005C

UIA

Согласователь раб./рез.

UIA

Неисправность                        
E-FQ-005B

NA

FQ-005B

Неисправность                        
E-FQ-005C

NA

FQ-005C

Неисправность                      
E-FQ-005A/B/C

NA

FQ-005

В работе                        
E-FQ-005A/B/C

NAR

FQ-005

Режим работы систем вентиляции постоянный и предусматривает: 

1 Отключение систем вентиляции E-FQ-005A, E-FQ-005В, E-FQ-005C от постов управления HS-SB-1...HS-SB-4, установленных 
возле эвакуационных выходов в случае пожара.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2 Автоматическое включение рабочих систем в группе E-FQ-005A, E-FQ-005B, E-FR-005А, E-FR-005B от комплектного 
датчика температуры при H=30 °С и отключение при L=26 °С.                                                                                                         
3 Автоматическое включение резервной систем в группе E-FQ-005C, E-FR-005C от комплектного датчика температуры при 
H=35 °С и отключение при L=26 °С.                                                                                                                                        
4 Сигнализацию состояний «Неисправность» и «В работе» для систем  E-FQ-005A, E-FQ-005В, E-FQ-005C на АРМ оператора.                                                                                                                                                                                                                                                                                 
5 Автоматическое включение резервной вентсистемы в группах E-FQ-005C, E-FR-005C при выходе из строя основной по 
электрическим причинам и наработке часов эксплуатации.        

                                        

                                                                                                                                                                                                    

Раб./Рез.                               
E-FQ-005A

HS

FQ-005A-SB

1 Условные обозначения ОВКВ представлены на чертеже 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.1-000-ОВ-0001,

представленном в томе 5.4.1 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.1. 

2 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с «401-».

3 Условные обозначения средств КИПиА приведены на чертеже 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-000-АОВ-0001 

«Условные обозначения средств КИПиА».

4 Идентификация КИПиА начинается с «0022.2022-401-».

5 Идентификация  шкафа ЛСУ начинается с «0022.2022-401»

Раб./Рез.                               
E-FQ-005B

HS

FQ-005B-SB

Пуск/Стоп                               
E-FQ-005A

HS

FQ-005A-SB

Пуск/Стоп                               
E-FQ-005B

HS

FQ-005B-SB

Пуск/Стоп                               
E-FQ-005C

HS

FQ-005C-SB

Раб./Рез.                               
E-FQ-005C

HS

FQ-005C-SB

UIA

В комплекте согласователя

TT

E-FQ-005B

    2        -       Нов.   882-24               21.08.24
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Блок оборотного водоснабжения

Функциональная схема автоматизации 

системы отопления, вентиляции и 

кондиционирования

Строительство промышленной установки по производству гексен-1 

мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»

4

ЛистовСтадия Лист

1

Пресняков

Басси

Литвинова

СуржинскаяРазраб.

ГИП

Рук.гр.

Гл.спец.

Н.контр.

Изм. Кол.уч. Лист №док. ДатаПодпись

П

B-WP-001B

Узел регулирования*

Воздухо-

заборная 

шахта

Забор воздуха на отметке

не ниже 15 м от уровня земли

B-WP-001A

Узел регулирования*

Помещение 4 

Венткамера

Кат. “В3”

Помещение 1 

Машинный зал

Кат. “В3”

Помещение 10 

Реагентное 

отделение 1

Кат. “В3”

Помещение 9 

Вытяжная камера

Кат. “В3”

Помещение 8 

ИТП

Кат. “В3”

Помещение 7 

Помещение 

газового 

пожаротушения

Кат. “В3”

E-FG-004B

E-FG-004A

E-FG-007B

E-FG-007A

Помещение 11

Реагентное 

отделение 2

Кат. “В3”

E-FG-003B

E-FG-003A

ВЕ1

PK-FC-001B

PK-FC-001A

К узлу ввода теплоносителя с 

узлом учета тепловой энергии

(135I0-00006-66819-00-ГС50-

608-АОВ-0005)

HWR1HWS1

N-FSM-004

PK-FXM-001A

PK-FXM-002A

PK-FXM-004A PK-FXM-003A

PK-FXM-001B

PK-FXM-003B

PK-FXM-004B

PK-FXM-002B

Комплектная 

поставка

H=125 Па 
PDS

0001A

H=125 Па 
PDS

0002A

TV

0001A

TS

0004A

М

HH=135 Па 
H=125 Па PDS

0009A

TT

0002A

М М

LL=492 Па 

PDS

0003A

LL=492 Па 

PDS

0004A

М

М

М

М

М

EK

EK
O

C

ZS

FXM-003A

O

C

ZS

FXM-001A

O

C

ZS

FXM-002A

O

C

ZS

FXM-004A

TT

0003A

UIA

М

O

C

ZS

FSM-001

O

C

ZS

FSM-002

UIA

O

C

ZS

FSM-004
М

O

C

ZS

FSM-003
М

М

O

C

ZS

FSM-006

М

O

C

ZS

FSM-005

Кнопка "Клапаны Авт.-
Закр."

HS

FSM-SB-1

Кнопки отключения систем вентиляции

с наружной стенки у 

входа в помещение 1

с наружной стенки у

входа в помещение 9

с наружной стенки  у 

входа в помещение 4

H=125 Па 
PDS

0001B

HH=135 Па 
H=125 Па PDS

0009B

LL=492 Па 

PDS

0004B EK
O

C

ZS

FXM-003B

O

C

ZS

FXM-004B

М

EK

O

C

ZS

FXM-001B

TT

0001

H=125 Па 
PDS

0002B

М

LL=492 Па 

PDS

0003B

TS

0004B

М

O

C

ZS

FXM-002B

TT

0002B

TT

0003B

М
М

TV

0001B

UIA

Функциональная схема авоматизации системы отопления, вентиляции и кондиционирования

TI

0002A

Температура 

приточного воздуха

HS

FC001A-SB-1

Пуск/Стоп 

PK-FC-001A

HS

Зима/Лето 

HS

WP-001A

Пуск/Стоп

B-WP-001A

NA

FC-001AA

Неисправность 

PK-FC-001A

ZAO

FXM-001A

PK-FXM-001A

открыт

ZAO

FXM-002A

PK-FXM-002A

открыт

NAR

FC-001A

PK-FC-001A

включена

NA

FC-001AB

Мороз по воздуху

PK-FC-001A

NA

FC-001AC

Мороз по воде

PK-FC-001A

NA

FC-001AD

Фильтр 1 

PK-FC-001A

NA

FC-001AE

Фильтр 2 

PK-FC-001A

NA

WP-001A

B-WP-001A

включен

TI

0002B

Температура 

приточного воздуха

Пуск/Стоп 

PK-FC-001B
Пуск/Стоп

B-WP-001B

NA

FC-001BA

Неисправность 

PK-FC-001B

ZAO

FXM-001B

PK-FXM-001B

открыт

ZAO

FXM-002B

PK-FXM-002B

открыт

PK-FC-001B                            
Включена

NAR

FC-001B

NA

FC-001BB

Мороз по воздуху

PK-FC-001B

NA

FC-001BC

Мороз по воде

PK-FC-001B

NA

FC-001BD

Фильтр 1 

PK-FC-001B

NA

FC-001BE

Фильтр 2 

PK-FC-001B

NA

WP-001B

B-WP-001B

включен

М

NA

FG-003A

NAR

FG-003A

R

S

HS

FG003A-SB-1

HS

FG003A-SB-2

Неисправность

Включен

Пуск/Стоп

Местный/

Автоматический

R

S

HS

FG003A-SB-1

Пуск/Стоп/ 
Аварийный стоп

М

NA

FG-003B

NAR

FG-003B

R

S

HS

FG003B-SB-1

HS

FG003B-SB-2

Неисправность

Включен

Пуск/Стоп

Местный/

Автоматический

R

S

HS

FG003B-SB-1

М

R

S

HS

FG007B-SB-1

М

R

S

HS

FG007A-SB-1

NA

FG-007A

NAR

FG-007A

R

S

HS

FG007A-SB-1

HS

FG007A-SB-2

Неисправность

Включен

Пуск/Стоп

Местный/

Автоматический

Неисправность

NA

FG-007B

Включен

NAR

FG-007B

Пуск/Стоп
R

S

HS

FG007B-SB-1

HS

FG007B-SB-2

Местный/

Автоматический

ZAO

FXM-003B

PK-FXM-003B

открыт

ZAO

FXM-004B

PK-FXM-004B

открыт

ZAC

FXM-001B

PK-FXM-001B

закрыт

ZAС

FXM-002B

PK-FXM-002B

закрыт

ZAС

FXM-003B

PK-FXM-003B

закрыт

ZAС

FXM-004B

PK-FXM-004B

закрыт

ZAO

FXM-003A

PK-FXM-003A

открыт

ZAO

FXM-004A

PK-FXM-004A

открыт

ZAC

FXM-001A

PK-FXM-001A

закрыт

ZAC

FXM-002A

PK-FXM-002A

закрыт

ZAC

FXM-003A

PK-FXM-003A

закрыт

ZAC

FXM-004A

PK-FXM-004A

закрыт

Раб/Рез

HS

FC001A-SB-2

Раб./Рез.

HS

FC001B-SB-2

G

0001

HH

G

0002

М

HS

FG003A-SB-3

Раб./Рез.

HS

FG003B-SB-3

Раб./Рез.

HS

FG007A-SB-3

Раб./Рез.

Раб./Рез.

HS

FG007B-SB-3

М

R

S

HS

FG004B-SB-1

R

S

HS

FG004A-SB-1

NA

FG-004A

NAR

FG-004A

R

S

HS

FG004A-SB-1

HS

FG004A-SB-2

Неисправность

Включен

Пуск/Стоп

Местный/

Автоматический

NA

FG-004B

NAR

FG-004B

R

S

HS

FG004B-SB-1

HS

FG004B-SB-2

Включен

Пуск/Стоп

HS

FG004A-SB-3

Раб./Рез.

HS

FG004B-SB-3

Местный/

Автоматический

Раб./Рез.

F

0005

F

0005

Автоматическое отключение всех систем вентиляции PK-FC-001A, PK-FC-001B. PK-FC-002A, PK-FC-002B, E-FG-001, E-FG-002,  
E-FG-003A, E-FG-003B, E-FG-004A, E-FG-004B, E-FG-005A, E-FG-005B, E-FG-007A, E-FG-007B, E-FF-001, E-FF-002, E-FQ-002A,      
E-FQ-002B, E-FQ-003A, E-FQ-003B и закрытие противопожарных нормально открытых клапанов N-FSM-001… N-FSM-012 при 
срабатывании автоматической пожарной сигнализации (АПС).
Обобщенный сигнал «Клапаны открыты», «Клапаны закрыты» в АПС.

Неисправность

HH=20 % НКПР 

G

0001

TG

0005A

PG

0006A

TG

0006A

PG

0007A

TG

0007A

PG

0008A

PG

0006B

TG

0005B

TG

0006B

PG

0007B

TG

0007B

PG

0008B

PDA

0004A

Перепад давления на 

вентиляторе PK-FC-001A

PDA

0003A

Перепад давления на 

вентиляторе PK-FC-001A

PDA

0004B

Перепад давления на 

вентиляторе PK-FC-001B

PDA

0003B

Перепад давления на 

вентиляторе PK-FC-001B

ZI

0001A

Положение клапана

TV-0001A

ZI

0001B

Положение клапана

TV-0001B

Описание работы схемы

Режим работы систем вентиляции постоянный и предусматривает: 
1 Отключение систем вентиляции PK-FC-001A, PK-FC-001B, E-FG-001, E-FG-002, E-FG-004A, E-FG-004B, E-FG-007A, E-FG-007B, E-FF-001, E-FF-
002 и закрытие противопожарных нормально открытых клапанов N-FSM-001…N-FSM-005, N-FSM-012 от постов управления HS-SB-1, HS-SB-2, 
HS-SB-3, установленных возле эвакуационных выходов в случае пожара. 
1.1 Для вытяжных систем E-FG-007A и E-FG-007B, E-FG-005A и E-FG-005B, E-FG-004A и E-FG-004B, E-FG-003A и E-FG-003B сигнализацию 

состояний «Включен», «Неисправность», «Раб./Рез.»  на панели управления 608-C-UCP-150 и состояния «Включен», «Неисправность» на АРМ 
оператора.
2 Управление противопожарными клапанами N-FSM-001, N-FSM-002, N-FSM-003, N-FSM-004, N-FSM-005, N-FSM-006, N-FSM-012 

автоматическое, дистанционное с индикацией состояния «открыт», «закрыт» на панели управления 608-СР-160 и вынос сигналов в АПС 
«Клапаны закрыты» и «Клапаны открыты».
3 Автоматическое включение резервной вентсистемы в группе PK-FС-001A, PK-FС-001B при выходе из строя основной по электрическим 
причинам
- по перепаду давления на блоке вентилятора, поз. PDS-0003A, PDS-0003B, PDS-0004A, PDS-0004B.
- при снижении температуры обратного теплоносителя (TT-0002A, TT-0002B, TT-0003A, TT-0003B) до +20 °С;
- при снижении температуры воздуха в воздухонагревателе (TS-0004A, TS-0004B) до +5 °С. 
4 Автоматическое поддержание температуры приточного воздуха в общем воздуховоде плюс 12 °С (поз. ТT-0002A, ТT-0002B) в холодный 
период года путем воздействия на работу исполнительного механизма двухходового клапана поз. TV-0001A (TV-0001B) на обратном 
теплоносителе системы PK-FС-001A, PK-FС-001B.
5 Автоматическую защиту воздухонагревателя от замерзания по падению температуры обратного теплоносителя до 30 °С, с полным 
открыванием регулирующего клапана поз. TV-0001A (TV-0001B) для защиты от замораживания воды в воздухонагревателе при работающей 
системе (угроза замерзания воздухонагревателя по воде). Возврат клапана в рабочее положение при 40 °С от датчиков температуры 
поз. TT-0003A (TT-0003B). 
6 Автоматическую защиту воздухонагревателя от замерзания по воздуху при работающем вентиляторе в холодный период при понижении 
температуры воздуха после воздухонагревателя до 8 °С путем: отключения рабочей установки и перехода на резервную установку; 
воздействия на исполнительный механизм регулирующего клапана поз. TV-0001A (TV-0001B) на обратном теплоносителе систем до полного 
открытия, и возвращение клапана в рабочее положение при температуре 11 °С и более. 
7 Блокирование заслонок PK-FXM-001A, PK-FXM-002A, PK-FXM-003A, PK-FXM-004A  с электродвигателями вентиляторов установки 
PK-FС-001A для открывания и закрывания их при включении и отключении вентиляторов.
8 Блокирование заслонок PK-FXM-001B, PK-FXM-002B, PK-FXM-003B, PK-FXM-004B  с электродвигателями вентиляторов установки 
PK-FС-001B для открывания и закрывания их при включении и отключении вентиляторов 
Блокирование заслонок N-FXM-003, N-FXM-004 с включением вентиляторов E-FG-001, E-FG-002 соответственно. Привод заслонок «открыто/
закрыто», пружинный возврат.    
9 Сигнализацию состояния «Открыт/Закрыт» для заслонок PK-FXM-001A, PK-FXM-001B, PK-FXM-002A, PK-FXM-002B, PK-FXM-003A,

PK-FXM-003B, PK-FXM-004A, PK-FXM-004B на панели управления 608-C-UCP-150.

10 Сигнализацию состояний «Включен» и «Неисправность» для систем PK-FC-001A и PK-FC-001B на панели управления 608-C-UCP-150 и на 
АРМ оператора.
11 Сигнализацию состояний «Мороз по воздуху» и «Мороз по воде» для систем PK-FC-001A и PK-FC-001B на панели управления 

608-C-UCP-150 и на АРМ оператора.

12 Индикация положения клапанов поз. TV-0001A (TV-0001B) на панели управления 608-C-UCP-150. 

13 Сигнализацию загрязнения фильтров систем PK-FC-001A и PK-FC-001B на панели управления 608-C-UCP-150 (поз. PDS-0001A, PDS-0001B, 
PDS-0002A, PDS-0002B).
14 Автоматическое включение насосов B-WP-001A (B-WP-001B) при температуре наружного воздуха L=10 °С и ниже, отключение насоса при 
температуре наружного воздуха выше H=12 °С от датчика температуры наружного воздуха (поз. TT-0001). 
15 Электрообогрев воздушных клапанов PK-FXM-001A, PK-FXM-001B, PK-FXM-003A, PK-FXM-003B при температуре наружного воздуха 
(контроль температуры наружного воздуха по единому датчику температуры наружного воздуха (поз. TT-0001) ниже  плюс 3 °С, отключение 
при температуре выше плюс 6 °С. 
16 Запуск вентсистемы PK-FС-001A в холодный период - открытие водяного клапана (поз. TV-0001A) на обратном теплоносителе, далее 
открытие клапанов с приводами PK-FXM-001A, PK-FXM-002A, PK-FXM-003A, PK-FXM-004A и включение вентилятора (задержка включения 
вентилятора – 3 мин.). 
17 Запуск вентсистемы PK-FС-001B в холодный период - открытие водяного клапана (поз. TV-0001B) на обратном теплоносителе, далее 
открытие клапанов с приводами PK-FXM-001B, PK-FXM-002B, PK-FXM-003B, PK-FXM-004B и включение вентилятора (задержка включения 
вентилятора – 3 мин.).
18 Отключение теплоутилизатора в режиме «Лето».
19 Включение установок E-FG-001, E-FG-002 по датчику температуры в помещении №1 машинный зал только в режиме «лето». Включение 
систем при достижении температуры воздуха в обслуживаемой зоне помещения выше +29 °С, отключение – при температуре +25 °С.  

Неисправность 

PK-FC-001A
PK-FC-001A

включена
PK-FC-001B

включена
Неисправность 

PK-FC-001B

Мороз по воздуху

PK-FC-001A
Мороз по воде

PK-FC-001A

NA

FG-003A

NAR

FG-003A

Неисправность

Включен

NA

FG-003B

NAR

FG-003B

Неисправность

Включен

NA

FG-007A

NAR

FG-007A

Неисправность

Включен

NA

FG-007B

NAR

FG-007B

Неисправность

Включен

NA

FG-004A

NAR

FG-004A

Неисправность

NA

FG-004B

NAR

FG-004B

Включен

Неисправность

Включен

PDI

0009A

TI

0001

Температура 

наружного воздуха

PDA

0009B

Перепад 

давления

воздуха на 

утилизаторе

Перепад 

давления 

воздуха на 

утилизаторе

Мороз по воздуху

PK-FC-001B

Мороз по воде

PK-FC-001B

Включен резерв

XA

FC-001B

XA

FC-001A

Включен резерв

Включен резерв

XA

FG-007A

Включен резерв

XA

FG-007B

XA

FG-003A

Включен резерв

XA

FG-003B

Включен резерв

XA

FG-004A

Включен резерв

XA

FG-007B

Включен резерв

FSM-001 закрыт FSM-001 открыт

FSM-002 закрыт FSM-002 открыт

FSM-003 закрыт FSM-003 открыт

FSM-004 закрыт FSM-004 открыт

FSM-005 закрыт FSM-005 открыт

ZAC

FSM-001

ZAO

FSM-001

ZAC

FSM-002

ZAO

FSM-002

ZAC

FSM-003

ZAO

FSM-003

ZAC

FSM-004

ZAO

FSM-004

ZAC

FSM-005

ZAO

FSM-005

FSM-006 закрыт FSM-006 открыт

ZAC

FSM-006

ZAO

FSM-006

N-FSM-001

N-FSM-002

N-FSM-003

N-FSM-005

N-FSM-012
N-FSM-006

М
ZS

FSM-012
1 Условные обозначения ОВКВ представлены на чертеже 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.1-000-ОВ-0001,

представленном в томе 5.4.1 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.1. 

2 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с «0022.2022-608-».

3 Условные обозначения средств КИПиА приведены на чертеже 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-000-АОВ-0001 

«Условные обозначения средств КИПиА».

4 Идентификация КИПиА начинается с «0022.2022-608-».

5 Идентификация  шкафа ЛСУ начинается с «0022.2022-608».

6 Все КИПиА, за исключением отмеченных знаком “*”, поставляются комплектно с оборудованием ОВКВ.
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HS

SB-3S
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GZT

0004GZT

0003
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S

HS

FG003A-SB-1

R

S
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FG003B-SB-1

GZT

0001

GZT

0002

GA

0002
GZA

0005

R
HS

GZA-0005-SB-1

Опробование

 сигнализации

Пост свето-звуковой 

сигнализации GZA-0005

R
HS

GZA-0004-SB-1

Пост свето-звуковой 

сигнализации GZA-0004

HH=10 % НКПР 

GZA

0001

R
HS

GZA-0001-SB-1

Пост свето-звуковой 

сигнализации GZA-0001

HH=10 % НКПР 

GZA

0004

...

Опробование

 сигнала

Опробование

 сигнала

HH=1 мг/м3 Cl2 HH=1 мг/м Cl2
3

HH=20 % НКПР 

GA

0001

HS

FC001B-SB-1

HS

WP-001B

G

0002

- при ПДК хлора равным 1 мг/м (1oo2, датчики поз. GZT-0003, GZT-0004) происходит разблокирование СКУД (при 
наличии), передача аварийного светозвукового сигнала по месту, оператору;
- при ПДК хлора равным 1 мг/м (2oo2, датчики поз. GZT-0003, GZT-0004) происходит передача подтвержденного 
аварийного светозвукового сигнала по месту, оператору;

                                       

L1                 
L2

L1                 
L2

L1                 
L2

L1                 
L2

ZAC

FSM-002

ZAO

FSM-006

N-FSM-002 

закрыт

ZAC

FSM-003

ZAC

FSM-004

N-FSM-004 

закрыт

ZAC

FSM-005

N-FSM-005 

закрыт

N-FSM-003 

закрыт

ZAC

FSM-001

N-FSM-001 

закрыт

N-FSM-006 

закрыт

ZAO

FSM-012

N-FSM-012 

закрыт

 
 
 
 
 
 
 

 

Оборудование 
Поз. 

шкафа 
Наименование шкафа 

РК-FC-001A, PK-FC-001B, 
РК-FС-002A, PK-FС-002B,  

E-ER-001A, E-ER-001B 
E-FG-003A, E-FG-003B,  
E-FG-004A, E-FG-004B, 
E-FG-005A, E-FG-005B, 
E-FG-007A, E-FG-007B, 
E-FF-001, E-FF-002, 
E-FG-001, E-FG-002 

608-C-
UCP-150 

Шкаф управления вентиляцией 

N-FSM-001…N-FSM-012 
608-СР-

160 

Шкаф управления 
огнезадерживающими 
клапанами 

E-FQ-002A, E-ER-002A  
608-CP-

007 

Пульт сплит-системы 
E-FQ-002B, E-ER-002B 

608-CP-
006 

E-FQ-003A, E-ER-003A 
608-CP-

010 

E-FQ-003B, E-ER-003B 
608-CP-

009 
608-CP-007 
608-CP-006 
608-CP-010 
608-CP-009 

608-CP-
008, 608-
CP-011 

Блок ротации 

Таблица распределения вентиляционных систем по шкафам автоматики

NA

FC-001AA

NAR

FC-001A

NAR

FC-001B

NA

FC-001BA

NA

FC-001AB

NA

FC-001AC

NA

FC-001BB

NA

FC-001BC

- при 10 % НКПР (1oo2, датчики поз. GZT-0001, GZT-0002) происходит разблокирование СКУД (при наличии), передача 
предупредительного светозвукового сигнала по месту, оператору;
- при 10 % НКПР (2oo2, датчики поз. GZT-0001, GZT-0002) происходит передача подтвержденного предупредительного 
светозвукового сигнала по месту, оператору;
- при 20 % НКПР (1oo2, датчики поз. GZT-0001, GZT-0002) происходит передача аварийного светозвукового сигнала 
по месту, оператору;
- при 20 % НКПР (2oo2, датчики поз. GZT-0001, GZT-0002) происходит передача аварийного светозвукового сигнала 
по месту, оператору, и останов систем вентиляции PK-FC-001A, PK-FC-001B. PK-FC-002A, PK-FC-002B, E-FG-001, E-
FG-002, E-FG-003A, E-FG-003B, E-FG-004A, E-FG-004B, E-FG-005A, E-FG-005B, E-FG-007A, E-FG-007B, E-FF-001, E-FF-
002, E-FQ-002A,  E-FQ-002B, E-FQ-003A, E-FQ-003B.                                                      

UIA

UIA
UIA

UIA

UIA

UIA

*

*

*

*

*

M

EHT

M

EHT

* *

Аварийный останов

HS

FC001B-SB-4

TE

0034A-1

TE

0034A-2

TE

0034A-3

TE

0034B-1

TE

0034B-2

TE

0034B-3

TE

0033A-1

TE

0033A-2

TE

0033A-3

М

М

TE

0033B-1

TE

0033B-2

TE

0033B-3

TE

0045-1
TE

0045-2
TE

0045-3

TS

0048

TS

0047

TE

0046-1

TE

0046-2

TE

0046-3

TE

0041-1
TE

0041-2
TE

0041-3

TE

0042-1

TE

0042-2

TE

0042-3

Аварийный останов

HS

FC001B-SB-3

Аварийный останов

HS

FC001A-SB-4

Аварийный останов

HS

FC001A-SB-3

TS

0031B

TS

0031A

Пуск/Стоп/ 
Аварийный стоп

Пуск/Стоп/ 
Аварийный стоп

Пуск/Стоп/ 
Аварийный стоп

Пуск/Стоп/ 
Аварийный стоп

Пуск/Стоп/ 
Аварийный стоп

Клапаны открыты

ZAO

FSM

Клапаны закрыты

ZAC

FSM

* * *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

    2        -       Зам.   882-24               21.08.24

HH=20 % НКПР

H=10 % НКПР

H=10 % НКПР

HH=20 % НКПР
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Блок оборотного водоснабжения

Функциональная схема автоматизации 
системы отопления, вентиляции и 

кондиционирования

Строительство промышленной установки по производству гексен-1 
мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»

ЛистовСтадия Лист

2

Пресняков

Басси
Литвинова
Суржинская Разраб.

ГИП

Рук.гр.
Гл.спец.

Н.контр.

Изм. Кол.уч. Лист №док. ДатаПодпись

П

B-WP-002B

Узел регулирования*

Воздухо-
заборная 
шахта

Забор воздуха на отметке
не ниже 15 м от уровня земли

B-WP-002A

Узел регулирования*

Помещение 4
Венткамера
Кат. “В3”

Помещение 3
ИБП

Кат. “В3”
Помещение 8 

ИТП
Кат. “Д”

E-FG-005B

E-FG-005A

PK-FC-002B

PK-FC-002A

Помещение 5 
Щитовая КИП

Кат. “В3”

Помещение 2 
Электрощитовая

Кат. “В3”

E-FQ-003B

E-FR-003B

E-FQ-003A

E-FR-003A

R410A
R410A

E-FQ-002B

E-FR-002B

E-FQ-002A

E-FR-002A

R410A
R410A

E-FR-001A

R407C

E-FR-001B

R407C

HWR1

HWS1

N-FSM-011

E-SS-001

PK-FXM-005B

PK-FXM-006B

PK-FXM-007BPK-FXM-008B

PK-FXM-005A

PK-FXM-007APK-FXM-008A

PK-FXM-006A

К узлу ввода теплоносителя с узлом 
учета тепловой энергии

(135I0-00006-66819-00-ГС50-608-АОВ-0005)

Верхняя зона

Нижняя зона

E-FK-001

H=125 Па 
PDS

0010A

М

М

М

O

C

ZS

FSM-009

М

O

C

ZS

FSM-011

М

O

C

ZS

FSM-010

М

TV

0002A

М

TV

0002B

М

М

М

O

C

ZS

FSM-007

UIAUIA

ММ

TE

H

L

TT

0014

М
М

UIA

F-FSM-009 Закрыт
ZAC

FSM-009

F-FSM-009 Открыт
ZAO

FSM-009

Клапаны Авт.-Дист.

HS

FSM-SB-1

UIA

F-FSM-011 Открыт
ZAO

FSM-011

F-FSM-011 Закрыт
ZAC

FSM-011

UIA

F-FSM-010 Закрыт
ZAC

FSM-010

F-FSM-010 Открыт
ZAO

FSM-010

UIA

F-FSM-007 Открыт
ZAO

FSM-007

F-FSM-007 Закрыт
ZAC

FSM-007

O

C

ZS

FSM-008

МUIA

F-FSM-008 Закрыт
ZAC

FSM-008

F-FSM-008 Открыт
ZAO

FSM-008

Неисправность                       
E-FG-005A

NA

FG-005A

E-FG-005A                             
Включена

NAR

E-FG-005A

Неисправность                          
E-FG-005A

NA

FG-005A

E-FG-005A                             
Включена

NAR

FG-005A

R

S

HS

FG005B-SB-3

H=225 Па 

PDS

0014B

H=125 Па 
PDS

0015B

L

PDS

0011B

H=125 Па 
PDS

0010B

М

М

O

C

ZS

FXM-005B

EK

М

EK
O

C

ZS

FXM-007B

М

O

C

ZS

FXM-008B

М
O

C

ZS

FXM-006B

TS

0009B

H

L

TT

0008B

H=225 Па 
PDS

0014A

H=125 Па 
PDS

0015A

L

PDS

0011A

TS

0009A

М

М

O

C

ZS

FXM-005A
EK

М

EK
O

C

ZS

FXM-007A

М
O

C

ZS

FXM-008A

М

O

C

ZS

FXM-006A

UIA

Пуск/Стоп                           
PK-FC-002B

HS

FC002B-SB-1

Пуск/Стоп                          
B-WP-002B

HS

WP002B-SB-1

Температура      
приточного воздуха

TI

0008B

Неисправность              
PK-FC-002B

NA

FC-002BA

PK-FXM-006B открыт

ZAO

FXM-006B

PK-FXM-006B закрыт

ZAС

FXM-006B

PK-FXM-005B открыт

ZAO

FXM-005B

PK-FXM-005B закрыт

ZAС

FXM-005B

PK-FXM-007B открыт

ZAO

FXM-007B

PK-FXM-007B закрыт

ZAС

FXM-007B

PK-FXM-008B открыт

ZAO

FXM-008B

PK-FXM-008B закрыт

ZAС

FXM-008B

Перепад давления                  
на вент. PK-FC-002B

PDA

0019B

Перепад давления                  
на вент. PK-FC-002B

PDA

0012B

PK-FC-002B                                           
включена

NAR

FC-002BA

Мороз по воздуху                                
PK-FC-002B

NA

FC-002BD

Мороз по воде                                
PK-FC-002B

NA

FC-002BE

B-WP-002B включен

NAR

WP-002B

TT

0008A

UIA

Пуск/Стоп                           
PK-FC-002A

HS

FC002A-SB-1

Пуск/Стоп                          
B-WP-002A

HS

WP002A-SB-1

Температура      
приточного воздуха

TI

0008A

Перепад давления                  
на вент. PK-FC-002A

L

PDA

0019A

Перепад давления                  
на вент. PK-FC-002A

L

PDA

0012A

PK-FC-002A                                           
включена

NAR

FC-002AA
Неисправность              
PK-FC-002A

NA

FC-002AA

PK-FXM-006A открыт

ZAO

FXM-006A

PK-FXM-006A закрыт

ZAС

FXM-006A

PK-FXM-005A открыт

ZAO

FXM-005A

PK-FXM-005A                       
закрыт

ZAС

FXM-005A

PK-FXM-007A открыт

ZAO

FXM-007A

PK-FXM-007A                   
закрыт

ZAС

FXM-007A

PK-FXM-008A открыт

ZAO

FXM-008A

PK-FXM-008A                    
закрыт

ZAС

FXM-008A

B-WP-002A включен

NAR

WP-002A

Мороз по воздуху                                
PK-FC-002A

NA

FC-002AEМороз по воде                                
PK-FC-002A

NA

FC-002AD

Резерв включен

NAR

001

Неисправность              
PK-FC-002A

NA

FC-002AF

Неисправность              
PK-FC-002B

NA

FC-002BF

TT

0012A

TT

0012B

PG

0016B

TG

0017B

PG

0018B

TG

0019B

PG

0017B

TG

0018B

PG

0016A

TG

0017A

TG

0019A

PG

0017A

PG

0018A

TG

0019A

Описание работы схемы

UIA

Пуск/Стоп

HS

SS-SB-1

H
MS

0002

LL=618 Па 

PDS

0012A

LL=618 Па 

PDS

0019A

LL=618 Па 

PDS

0012B

LL=618 Па 

PDS

0019B

Положение                                 
TV-0002B

ZI

0002B

Положение                                    
TV-0002A

ZI

0002A

Фильтр 3                                     
PK-FC-002A

H
PDA

0010A

Фильтр 2                                     
PK-FC-002A

H
PDA

0014A

Фильтр 1                                     
PK-FC-002A

H
PDA

0015A

Фильтр 3                                     
PK-FC-002B

H
PDA

0010B

Фильтр 2                                     
PK-FC-002B

H
PDA

0014B

Фильтр 1                                     
PK-FC-002B

H
PDA

0015B

PK-FC-002A                                           
включена

NAR

FC-002AB

PK-FC-002B                                           
включена

NAR

FC-002BB

Перепад давления  на 
утилизаторе

PDA

0011A

Перепад давления               
на утилизаторе

PDA

0011B

Мороз по воздуху                           
PK-FC-002A

NA

FC-002AH

Мороз по воде                              
PK-FC-002A

NA

FC-002AG

Мороз по воздуху                           
PK-FC-002B

NA

FC-002BH

Мороз по воде                              
PK-FC-002B

NA

FC-002BG

E-NR-001A

E-NR-001B

Пуск/Стоп                            
E-FR-001B

HS

FR001B-SB-1
Пуск/Стоп                     
E-FR-001A

HS

FR001A-SB-1

UIA

М М

М

М

MT

0002

UIA

N-FSM-007

N-FSM-008

N-FSM-009 N-FSM-010

ZAO

FSM-008

ZAC

FSM-007

N-FSM-007 
закрыт

N-FSM-008 
закрыт

ZAO

FSM-009

N-FSM-009 
закрыт

ZAO

FSM-010

N-FSM-010 
закрыт

ZAO

FSM-011

N-FSM-011 
закрыт

Пуск/Стоп                         
E-FQ-002A

HS

FQ002A-SB-3

Включен                               
E-FQ-002A

NAR

FQ-002A

Неисправность                        
E-FQ-002A

NA

FQ-002A

Раб./Рез.                       
E-FQ-002A

HS

FQ002A-SB-2

Пуск/Стоп                         
E-FQ-002B

HS

FQ002B-SB-3

Включен                               
E-FQ-002B

NAR

FQ-002B

Неисправность                        
E-FQ-002B

NA

FQ-002B

Раб./Рез.                       
E-FQ-002B

HS

FQ002B-SB-2

R

S

HS

FG005A-SB-3
Пуск/Стоп                         
E-FG-005A

HS

FG005A-SB-2

Раб./Рез.                       
E-FG-005A

HS

FG005A-SB-1

Неисправность                       
E-FG-005B

NA

FG-005B

E-FG-005B                            
Включена

NAR

E-FG-005B

Неисправность                          
E-FG-005B

NA

FG-005B

E-FG-005B                            
Включена

NAR

FG-005B

Пуск/Стоп                         
E-FG-005B

HS

FG005B-SB-2

Раб./Рез.                       
E-FG-005B

HS

FG005B-SB-1

UIA

ММ

L1                 
L2

L1                 
L2

L1                 
L2

L1                 
L2

Режим работы систем вентиляции постоянный и предусматривает:                                                                                                                            
1 Отключение систем вентиляции PK-FC-002A, PK-FC-002B, E-FQ-002A, E-FQ-002B, E-FQ-003A, E-FQ-003B,     
E-FG-005A, E-FG-005B и закрытие противопожарных клапанов N-FSM-007, N-FSM-008, N-FSM-009,                
N-FSM-010, N-FSM-011 от постов управления HS-SB-1, HS-SB-2, HS-SB-3, установленных возле эвакуационных 
выходов в случае пожара.                                                                                                                    
2 Управление противопожарными клапанами  N-FSM-007, N-FSM-008, N-FSM-009, N-FSM-010, N-FSM-011 
автоматическое, дистанционное с индикацией состояния «открыт», «закрыт» на панели управления 608-СР-160.                                                                                            
3 Автоматическое включение резервной вентсистемы в группе PK-FA-002A, PK-FA-002B при выходе из строя 
основной по электрическим причинам:
- по перепаду давления на блоке вентилятора, поз. PDS-0019A, PDS-0019B, PDS-0012A, PDS-0012B;
- при снижении температуры обратного теплоносителя (TT-0008A, TT-0008B, TT-0012A, TT-0012B) до +20 °С;
- при снижении температуры воздуха в воздухонагревателе (TS-0009A, TS-0009B) до +5 °С.
4 Автоматическое поддержание температуры приточного воздуха в общем воздуховоде плюс 12 ° С               
(поз. ТT-0008A, ТT-0008B) в холодный период года с коррекцией по температуре в помещении щитовой КИП в 
диапазоне от плюс 16 °С до плюс 22 °С (поз. ТT-0030) путем воздействия на регулирующий клапан поз. 
TV-0002A (TV-0002B).                                                                                                                           
5 Автоматическую защиту воздухонагревателя от замерзания по воде при работающем вентиляторе путем 
открытия клапанов поз. TV-0002A (TV-0002B) при L=30 °С и возврат в рабочее положение при H=40 °С от 
датчиков температуры поз. TT-0012A (TT-0012B).                                                                                                           
6 Автоматическую защиту воздухонагревателя от замерзания по воздуху при работающем вентиляторе в 
холодный период при понижении температуры воздуха после воздухонагревателя до 8 °С  
(поз. ТS-0009A (ТS-0009B) путем: отключения рабочей установки и перехода на резервную; воздействия на 
исполнительный механизм регулирующего клапана поз. TV-0002A (TV-0002B) на обратном теплоносителе 
систем до полного открытия, и возвращение клапана в рабочее положение при T = 11 °С и выше.                                                                                 
7 Автоматическое включение насосов B-WP-002A/B-WP-002B при температуре наружного воздуха L=10 °С и 
ниже, отключение насоса при температуре наружного воздуха H=12 °С  и выше от датчика температуры 
наружного воздуха (поз. TT-0001).                                                                                                                  
8 Автоматическое поддержание температуры приточного воздуха в общем воздуховоде плюс 16 °С (поз. 
TT-0008A, TT-0008B) в режиме «Лето», посредством управления фреоновым воздухоохладителем.                                                        
9 Автоматическое отключение теплоутилизатора в режиме «Лето».                                                                                                                            
10 Контроль и поддержание влажности от 40 % до 60 % с ограничением влажности 80% в приточном воздуховоде 
в помещении Щитовой КИП в режиме «Зима» посредством дискретного управления парогенератором E-SS-001. 
11 Сигнализацию состояния «Открыт/Закрыт» для заслонок PK-FXM-005A (PK-FXM-005B), PK-FXM-006A               
(PK-FXM-006B), PK-FXM-007A (PK-FXM-007B), PK-FXM-008A (PK-FXM-008B) на панели управления 608-СР-150.                                                
12 Сигнализацию состояний «Включен» и «Неисправность» для систем PK-FС-002A, PK-FС-002B на панели 
управления 608-СР-150 и на АРМ оператора;
Для кондиционеров E-FQ-002A (E-FQ-002B) и E-FQ-003A (E-FQ-003B) сигнализацию «Работа, Авария» на щите 
автоматики;
Для вытяжных систем E-FG-002, E-FG-003, E-FG-005 сигнал неисправности вынесен оператору с расшифровкой 
на щите управления в венткамере.
13 Индикацию положения клапанов поз. TV-0002A (TV-0002B) на панели управления 608-СР-150.                                                                 
14 Сигнализацию загрязнения фильтров систем PK-FС-002A и PK-FС-002B на панели управления 608-СР-150
(поз. PDS-0010A, PDS-0010B, PDS-0014A, PDS-0014B, PDS-0015A, PDS-0015B).                                                       
15 Отображение текущих значений температуры приточного и наружного воздуха на панели управления       
608-СР-150 (поз. ТT-0008A, ТT-0008B, ТT-0001).                                                                                                       
16 Автоматическое включение рабочего кондиционера в группе E-FQ-002A (E-FQ-002B), E-FQ-003A (E-FQ-003B) 
от датчиков температуры при H=22 °С и отключение при L=20 °С.                                                        
17 Автоматическое включение резервного кондиционера в группе кондиционеров E-FQ-002A (E-FQ-002B),             
E-FQ-003A (E-FQ-003B) (1 рабочий/1 резервный):                                                                                              
- при выходе из строя рабочего кондиционера;                                                                                             
- для равномерной выработки ресурса кондиционера.                                                                                          
18 Электрообогрев воздушных клапанов PK-FXM-005A (PK-FXM-005В), PK-FXM-007A (PK-FXM-007В) при 
температуре наружного воздуха (контроль температуры наружного воздуха по единому датчику температуры 
наружного воздуха поз. ТT-0001) ниже плюс 3 °С, отключение при температуре выше плюс 6 °С.                                                                 
19 Запуск вентсистемы PK-FС-002A в холодный период - открытие водяного клапана на обратном 
теплоносителе, далее открытие клапанов с приводами PK-FXM-005A, PK-FXM-006A, PK-FXM-007A,                                           
PK-FXM-008A и включение вентилятора (задержка включения вентилятора – 3 мин.)                                                           
20 Запуск вентсистемы PK-FС-002B в холодный период - открытие водяного клапана на обратном 
теплоносителе, далее открытие клапанов с приводами PK-FXM-005B, PK-FXM-006B, PK-FXM-007B,                                                
PK-FXM-008B и включение вентилятора (задержка включения вентилятора – 3 мин.) 
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2 - Зам.   882-24  21.08.24

1 Условные обозначения ОВКВ представлены на чертеже 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.1-000-ОВ-0001,
представленном в томе 5.4.1 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.1. 
2 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с «0022.2022-608-».
3 Условные обозначения средств КИПиА приведены на чертеже 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-000-АОВ-0001 
«Условные обозначения средств КИПиА».
4 Идентификация КИПиА начинается с «0022.2022-608-».
5 Идентификация  шкафа ЛСУ начинается с «0022.2022-608».
6 Все КИПиА, за исключением отмеченных знаком “*”, поставляются комплектно с оборудованием ОВКВ.
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Блок оборотного водоснабжения

Функциональная схема автоматизации 
системы отопления, вентиляции и 

кондиционирования

Строительство промышленной установки по производству гексен-1 
мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»

ЛистовСтадия Лист
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Рук.гр.
Гл.спец.
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П

Помещение 1
Машинный зал

Кат. “В3”

E-FG-001

E-FG-002

Датчик температуры  
в помещении

UIA

Пуск/Стоп                                           
E-FF-001

HS

FF-001 

М

М

Описание работы схемы:
1 Включение установок E-FF-001, E-FF-002, E-FG-001, E-FG-002 по датчику температуры (поз. TT-0020) в  
машинном зале (пом. 1) только в режиме «лето». Включение систем при достижении температуры воздуха в 
обслуживаемой зоне помещения выше плюс 29 °С, отключение - при температуре плюс 25 °С.
2 Блокирование заслонок N-FXM-001...N-FXM-004 с включением вентиляторов E-FF-001, E-FF-002, E-FG-001, 
E-FG-002 соответственно. Привод заслонок «открыто/закрыто, пружинный возврат»
3. Обобщенный сигнал неисправности вынести оператору с расшифровкой на щите управления в 
венткамере.
Наполняемость сигнала «Авария» уточняется Поставщиком.
- сигнал о работе систем вынести оператору;
- управление от шкафа автоматики и по месту.
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2 - Зам.   882-24  21.08.24

1 Условные обозначения ОВКВ представлены на чертеже 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.1-000-ОВ-0001,
представленном в томе 5.4.1 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.1. 
2 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с «0022.2022-608-».
3 Условные обозначения средств КИПиА приведены на чертеже 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-000-АОВ-0001 
«Условные обозначения средств КИПиА».
4 Идентификация КИПиА начинается с «0022.2022-608-».
5 Идентификация  шкафа ЛСУ начинается с «0022.2022-608».
6 Все КИПиА, за исключением отмеченных знаком “*”, поставляются комплектно с оборудованием ОВКВ.
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Блок оборотного водоснабжения

Функцианальная схема автоматизации узла 
ввода теплоносителя с узлом учета 

тепловой энергии

Строительство промышленной установки по производству гексен-1 
мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»

ЛистовСтадия Лист
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Пресняков
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Литвинова
СуржинскаяРазраб.

ГИП

Рук.гр.
Гл.спец.

Н.контр.

Изм. Кол.уч. Лист №док. ДатаПодпись
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0033
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0032

PG

0031

PG

0021
TG
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PG

0020

Описание работы схемы                                                                                                        
Схема предусматривает:
1 Автоматическое регулирование температуры теплоносителя в диапазоне от плюс 115 °С до плюс 40 °С.                           
В зависимости от температуры наружного воздуха от минус 31 °С до плюс 10 °С. При температуре наружного воздуха 
равной минус 31 С° и ниже, температура теплоносителя THWS1 = 115 °С. при Тнар.возд. = 10 °С и выше, температура 
теплоносителя THWS2 = 55,6 °С, THWR2 = 40,5 °С (прямо пропорциональная зависимость).
2 Местное управление насосами E-NM-001A, E-NM-001B со шкафа автоматики.
3 Автоматическое включение резервного насоса, в группе насосов E-NM-001A (E-NM-001B), при выходе из строя 
основного по электрическим причинам.
4 Узел учета тепловой энергии за счет установленных датчиков температуры, датчиков давления и расходомеров 
обеспечивает учет тепловой энергии, массы (объема) теплоносителя, а также контроль и регистрацию его 
параметров в АСУ ТП. 
5 Все КИПиА, показанные на схеме, поставляются комплектно с узлом ввода теплоносителя. 
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Оборудование Поз. 
шкафа Наименование шкафа 

- 608-CP-
005 

Шкаф узла ввода 
теплоносителя 

Таблица распределения вентиляционных систем по шкафам автоматики

LS

0002

Положение клапана 
TV-0025

2 5         - 882-24  21.08.24

1 Условные обозначения ОВКВ представлены на чертеже 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.1-000-ОВ-0001,
представленном в томе 5.4.1 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.1. 
2 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с «0022.2022-608-».
3 Условные обозначения средств КИПиА приведены на чертеже 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-000-АОВ-0001 
«Условные обозначения средств КИПиА».
4 Идентификация КИПиА начинается с «0022.2022-608-».
5 Идентификация  шкафа ЛСУ начинается с «0022.2022-608».
6 Все КИПиА, за исключением отмеченных знаком “*”, поставляются комплектно с оборудованием ОВКВ.
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135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-609-АОВ-0001

Насосная станция противопожарного 

водоснабжения

Функциональная схема автоматизации узла 

ввода теплоносителя с узлом учета 

тепловой энергии

Строительство промышленной установки по производству гексен-1 

мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»

2

ЛистовСтадия Лист

1

Пресняков

Басси

Литвинова

СуржинскаяРазраб.

ГИП

Рук.гр.

Гл.спец.

Н.контр.

Изм. Кол.уч. Лист №док. ДатаПодпись

П

Из теплосети

Узел учета тепловой энергии

N-SC-001

N-SC-002

ПЕ1

ПЕ2

E-FG-001 E-FG-002

ВЕ1 ВЕ2

N-FXM-003

N-FXM-002

N-SD-002

N-FXH-002

N-SD-001

N-FXH-001

N-FXM-004

UIA

M M

M

EHT

M

EHT

М М

FXM-002 открыт

ZAO

FXM-002

FXM-002 открыт

ZAO

FXM-002

O

C

HS

FXM002-SB-1

N-FXM-001

FXM-001 открыт

ZAO

FXM-001

FXM-001 открыт

ZAO

FXM-001

UIA

O

C

HS

FXM001-SB-1

UIA

На кровле
R

S

HS

FG001-SB

UIA

На кровле
R

S

HS

FG002-SB

Включен E-FG-001

NAR

FG-001 

UIA

Сигнал о пожаре

F

0006

TT

0010

Пост у входа в 

помещение

Описание работы схемы

Режим работы системы вентиляции переодический и предусматривает:

1 Автоматическое и дистанционное управление от кнопочного поста, 

расположенного у входа в помещение, отключение систем вентиляции E-FG-001, 

E-FG-002 и закрытие воздушных клапанов N-FXM-001, N-FXM-002 при пожаре.

2 Автоматическое блокирование электроприводов систем E-FG-001, E-FG-002 с 

электроприводами воздушных клапанов N-FXM-003, N-FXM-004 для их открытия и 

закрытия при включении и отключении систем вентиляции. 

3 Автоматическое открытие воздушных клапанов N-FXM-001, N-FXM-002 при 

достижении температуры воздуха в обслуживаемой зоне насосов плюс 30 °С.

4 Автоматическое включение систем вентиляции E-FG-001, E-FG-002 при 

достижении температуры воздуха в обслуживаемой зоне насосов плюс 35 °С и

отключение систем вентиляции E-FG-001, E-FG-002, закрытие воздушных 

клапанов N-FXM-001, N-FXM-002 при температуре плюс 25 °С.

5 Местное, на кровле, и дистанционное, в помещении насосной станции,  

управление вытяжными системами E-FG-001, E-FG-002.

6 Дистанционное управление воздушными клапанами N-FXM-001, N-FXM-002 в 

помещении насосной станции противопожарного водоснабжения с сигнализацией 

состояния «Открыт» на шкафу автоматики и на АРМ оператора.

7 Сигнализация состояния «Включен» систем E-FG-001, E-FG-002 на шкафу 

автоматики и на АРМ оператора. Обобщенный сигнал неисправности на щит 

управления.

8 Электрообогрев воздушных клапанов N-FXM-001, N-FXM-002, N-FXM-003,        

N-FXM-004 включается при температуре наружного воздуха ниже +3 °С, 

выключение при +6 °С (контроль температуры наружного воздуха по единому 

датчику температуры наружного воздуха поз. TE-0020)

См. 13510-00006-66819-00-ГС50-01-609-АОВ-0004 л.2

Функциональная схема автоматизации системы отопления, вентиляции и кондиционирования

F

0006

Автоматическое отключение систем вентиляции E-FG-001,      
E-FG-002 и закрытие воздушных клапанов N-FXM-001, N-FXM-002 
при срабатывании пожарной сигнализации в насосной станции 

противопожарного водоснабжения.

S

HS

SB-1

O

C

ZS

FXM-001

O

C

ZS

FXM-003

O

C

ZS

FXM-004

O

C

ZS

FXM-002

FXM-003 открыт

ZAO

FXM-003

FXM-003 открыт

ZAO

FXM-003

FXM-004 открыт

ZAO

FXM-004

FXM-004 открыт

ZAO

FXM-004

 
 
 
 
 
 

 

Оборудование 
Поз. 

шкафа 
Наименование шкафа 

E-FG-001, E-FG-002  
 

UCP-050 Шкаф управления вентиляцией 

- CP-005 
Шкаф узла ввода 
теплоносителя 

Таблица распределения вентиляционных систем по шкафам автоматики

Температура наружнего 
воздуха

TT

0020

ЕК

ЕК

Включен E-FG-002

NAR

FG-002

Включен E-FG-001

NAR

FG-001 

Включен E-FG-002

NAR

FG-002

Неисправность                 
E-FG-001/E-FG-002

NAR

FG-001/002

*

* *

ЕК

ЕК

Обогрев FXM-001

XA

FXM-001

Обогрев FXM-002

XA

FXM-002

Обогрев FXM-004

XA

FXM-004

Обогрев FXM-003

XA

FXM-003

TE

0025-1

TE

0025-2

TE

0025-3

UIA

TE

0026-1

TE

0026-2

TE

0026-3

UIA

    2        -       Зам.   882-24               21.08.24

1 Условные обозначения ОВКВ представлены на чертеже 

135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.1-000-ОВ-0001, 

представленном в томе 5.4.1 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.1. 

2 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с «0022.2022-609-».

3 Условные обозначения средств КИПиА приведены на чертеже 

135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-000-АОВ-0001 «Условные обозначения 

средств КИПиА».

4 Идентификация КИПиА начинается с «0022.2022-609-».

5 Идентификация  шкафа ЛСУ начинается с «0022.2022-609-С-».

6 Все КИПиА, за исключением отмеченных знаком “*”, поставляются комплектно с 

оборудованием ОВКВ.
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135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-609-АОВ-0001

Насосная станция противопожарного 

водоснабжения

Функциональная схема автоматизации узла 

ввода теплоносителя с узлом учета 

тепловой энергии

Строительство промышленной установки по производству гексен-1 

мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»

ЛистовСтадия Лист

2

Пресняков

Басси

Литвинова

СуржинскаяРазраб.

  

ГИП

Рук.гр.

Гл.спец.

Н.контр.

АО "НИПИГАЗ"

Изм. Кол.уч. Лист №док. ДатаПодпись

П

Схема предусматривает:

1 Автоматическое регулирование температуры теплоносителя в диапазоне от плюс 115 °С до плюс 65 °С.                           

2 Местное управление насосами E-NM-001A, E-NM-001B со шкафа автоматики.

3 Автоматическое включение резервного насоса, в группе насосов E-NM-001A (E-NM-001B), при выходе из строя 

основного по электрическим причинам.

4 Узел учета тепловой энергии за счет установленных датчиков температуры, датчиков давления и расходомеров 

обеспечивает учет тепловой энергии, массы (объема) теплоносителя, а также контроль и регистрацию его 

параметров в ИСУБ.

5 Все КИПиА, показанные на схеме, поставляются комплектно с узлом ввода теплоносителя. 

Функциональная схема автоматизации узла ввода теплоносителя с узлом учета тепловой энергии

`

ЗадвижкаЗадвижка

Задвижка

Кран шаровой 

для спуска воды

Задвижка

Кран шаровой 

для спуска воды

Кран шаровой для 

выпуска воздуха

Узел учета тепловой 

энергии и теплоносителя

Фильтр сетчатый
Грязевик

Фильтр сетчатый

Кран шаровой 

для спуска воды

Кран шаровой 

для спуска воды

Кран шаровой 

для спуска воды

Кран шаровой 

для спуска воды

Кран шаровой для 

выпуска воздуха

Кран шаровой

Клапан 

обратный

Фильтр сетчатый

Кран шаровой

Кран шаровой

Кран шаровой

Насос 

циркуляционный

Кран шаровой
Клапан 

обратный

Клапан обратный

Кран шаровой

Насос 

циркуляционный

HWSHWR

Грязевик

+1,000*

E-NM-001A

E-NM-001B

TG

0019

PG

0022

TT

0012B

PT

0005B

FT

0001B

PT

0005A

TT

0012A

FT

0001A

UQIT

0001

PG

0021

PG

0020
PG

0019
TE

0018

UIA

CP-005

PG

0017

PG

0015

PG

0018

PG

0016

PG

0014

PG

0013

PG

0008

TG

0013

TE

0014

TT

0015

PG

0007

PG

0006

PG

0004

PG

0003
TG

0011

PG

0002

XA

001AA

XA

001AB

XA

001AC

XA

001BA

XA

001BB

XA

001BC

Включен

E-NM-004A

Готовность

E-NM-004A

Авария

E-NM-004A

Включен

E-NM-004B

Готовность

E-NM-004B

Авария

E-NM-004B

R

S

HS

NM001A-SB

R

S

HS

NM001B-SB

Ре
гу

ли
ро

ва
ни

е 
т
ем

пе
ра

т
ур

ы 
т
еп

ло
но

си
т
ел

я 
в 

ди
ап

аз
он

е 
от

 п
лю

с 
11
5 

до
 п

лю
с 

65
 °

С

Температура 

наружного 

воздуха

U=f(F1,F2,P1,P2,T1,T2)

М

М

M
TV

0014

ZT

0014

ZI

0014

Рабочий/Резервный          
E-NM-004A/E-NM-004B

HS

NM004-SB

HS

0001-SB

раб./рез.

XA

001BA

XA

001BB

Включен
Включен резерв в 

группе насосов

Кран шаровой

для спуска воды

К системе отопления

Из системы отопления

PG

0010

TG

0017

PG

0012

Включен резерв                
в группе насосов

XA

001AB

Включен

XA

001AA

Поставщик

НИПИГАЗ

Поставщик

НИПИГАЗ

TI

0012B

Массовый расход

FI

0001B

PI

0005B

TI

0012A

Массовый расход

FI

0001A

PI

0005A

Количество                                             
тепла

UQI

0001

UIA

CP-005

UIA

CP-005

Описание работы схемы 

Кран шаровой 

для спуска воды

+1,000*

ТГС Поставщик

LS

0001

    2        3        -      882-24               21.08.24

1 Условные обозначения ОВКВ представлены на чертеже 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.1-000-ОВ-0001, 

представленном в томе 5.4.1 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.1. 

2 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с «0022.2022-609-».

3 Условные обозначения средств КИПиА приведены на чертеже 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-000-АОВ-0001 

«Условные обозначения средств КИПиА».

4 Идентификация КИПиА начинается с «0022.2022-609-».

5 Идентификация  шкафа ЛСУ начинается с «0022.2022-609».

6 Все КИПиА, за исключением отмеченных знаком “*”, поставляются комплектно с оборудованием ОВКВ.

2.1

2.2

2.3
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135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-201-АОВ-0001

Прием и осушка растворителей (секция 100). Подготовка, 
промежуточное хранение и отгрузка товарных продуктов 
(секция 500, 600) Прием и подготовка газов (секция 200, 

800). Узел очистки этилена

Функциональная схема автоматизации 

распределительного коллектора обогрева пола

Строительство промышленной установки по производству гексен-1 мощностью 50 

ттг на площадке ПАО «НКНХ»

2

ЛистовСтадия Лист

1

Пресняков

Басси

Котов

МурзиноваРазраб.

ГИП

Рук.гр.

Гл.спец.

Н.контр.

АО "НИПИГАЗ"

Изм.

1

Кол.уч.

-

Лист

Зам.

№док.

124-23

Дата

02.23

Подпись

П

1. Все трубопроводы теплоснабжения теплоизолированы.
2. C S - Узел перехода со стальной трубы на нержавеющую.

3. Условные обозначения систем ОВК приведены на чертеже 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.1-000-ОВ-0001, представленном в томе 5.4.1                   

135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.1.

4. Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с «201».

5. Условные обозначения средств КИПиА приведены на чертеже 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-000-АОВ-0001.

6. Идентификация КИПиА начинается с «0022.2022-201-I».

В тепловую сеть Ø76x4 

T=65oC

НИПИГАЗ

Поставщик

Стыковочный узел для слива в дренаж (Камлок типа Д)

В систему обогрева пола 

Стыковочный узел для слива в дренаж

Copy-of-2227-PHG-0101

PG

0101

Copy-of-2227-PHG-0102

PG

0102

Copy-of-2227-PHG-0103

PG

0103

Copy-of-2227-PHG-0104

PG

0104

Copy-of-2227-PHG-0105

PG

0105

Copy-of-2227-PHG-0106

PG

0106

Copy-of-2227-THG-0101

TG

0101

Copy-of-2227-THG-0102

TG

0102

Стыковочный узел для подвода сжатого воздуха (камплок типа Д)

Стыковочный узел для слива (камлок типа D)

+1,500

+1,040

+0,400НИПИГАЗ

Поставщик

Ø 76x4

Ø76x4

Кран шаровой

Кран шаровой

Кран шаровой

Кран шаровой

Кран шаровой

Кран шаровой

Кран шаровой

Кран шаровой

Кран шаровой

Кран шаровой Кран шаровой
Кран шаровой

Кран шаровой

Ø 76x4

Ø 76x4

Ø 89x4
Ø 76x4

Ø 45x4

Ø 45x4
Ø 45x4

Ø 89x4

Ø 76x4

Ø 76x4
Ø 76x4

Ø 76x4

Балансировочный 

клапанБалансировочный 

клапан

Грязевик

Фильтр сетчатый

В систему обогрева пола 

Кран шаровой 

для спуска воды

Кран шаровой для 

выпуска воздуха

+1,040

+1,800

Copy-of-2227-PDHCV-0101

PDCV

0107

Copy-of-2227-THCV-0102

TCV

0103

Copy-of-2220-THE-

TE

0103
Капилляр

Термобаллон, комплектно с вентилем

Ø 32x2,5

Ø 32x2,5Ø 32x2,5

Ø 25x2,5

Ø 25x2,5

Ø 45x4

Ø 32x2,5

Ø 76x4

Кран шаровой

Кран шаровой

C S C S C S C S

+0,200

Выпуск воздуха из системы

Выпуск воздуха из системы

Труба 45х2 из нержавеющей стали

19
0

Из тепловой сети Ø76x4

T=90oC

Регулятор 

перепада давления

Терморегулятор

Функциональная схема автоматизации распределительного коллектора обогрева пола
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135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-201-АОВ-0001

Прием и осушка растворителей (секция 100). Подготовка, 
промежуточное хранение и отгрузка товарных продуктов 
(секция 500, 600) Прием и подготовка газов (секция 200, 

800). Узел очистки этилена.

Функциональная схема автоматизации 

распределительного коллектора обогрева пола

Строительство промышленной установки по производству гексен-1 мощностью 50 

ттг на площадке ПАО «НКНХ»

ЛистовСтадия Лист

2

Пресняков

Басси

Котов

МурзиноваРазраб.

ГИП

Рук.гр.

Гл.спец.

Н.контр.

АО "НИПИГАЗ"

Изм. Кол.уч. Лист №док. ДатаПодпись

П

В тепловую сеть Ø76x4 

T=65oC

НИПИГАЗ

Поставщик

Стыковочный узел для слива в дренаж (Камлок типа Д)

В систему обогрева пола 

Стыковочный узел для слива в дренаж

Copy-(3)-of-2227-PHG-0101

PG

0107

Copy-(3)-of-2227-PHG-0102

PG

0108

Copy-(3)-of-2227-PHG-0103

PG

0109

Copy-(3)-of-2227-PHG-0104

PG

0110

Copy-(3)-of-2227-PHG-0105

PG

0111

Copy-(3)-of-2227-PHG-0106

PG

0112

Copy-(3)-of-2227-THG-0101

TG

0104

Copy-(3)-of-2227-THG-0102

TG

0105

Стыковочный узел для подвода сжатого воздуха (камплок типа Д)

Стыковочный узел для слива (камлок типа D)

+1,500

+1,040

+0,400НИПИГАЗ

Поставщик

Ø 76x4

Ø76x4

Кран шаровой

Кран шаровой

Кран шаровой

Кран шаровой

Кран шаровой

Кран шаровой

Кран шаровой

Кран шаровой

Кран шаровой

Кран шаровой Кран шаровой
Кран шаровой

Кран шаровой

Ø 76x4

Ø 76x4

Ø 89x4
Ø 76x4

Ø 45x4

Ø 45x4
Ø 45x4

Ø 89x4

Ø 76x4

Ø 76x4
Ø 76x4

Ø 76x4

Балансировочный 

клапанБалансировочный 

клапан

Грязевик

Фильтр сетчатый

В систему обогрева пола 

Кран шаровой 

для спуска воды

Кран шаровой для 

выпуска воздуха

+1,040

+1,800

Copy-(3)-of-2227-PDHCV-0101

PDCV

0113

Copy-(3)-of-2227-THCV-0102

TCV

0106

Copy-(3)-of-2220-THE-

TE

0106
Капилляр

Термобаллон, комплектно с вентилем

Ø 32x2,5

Ø 32x2,5Ø 32x2,5

Ø 25x2,5

Ø 25x2,5

Ø 45x4

Ø 32x2,5

Ø 76x4

Кран шаровой

Кран шаровой

C S C S C S C S

+0,200

Выпуск воздуха из системы

Выпуск воздуха из системы

Труба 45х2 из нержавеющей стали

19
0

Из тепловой сети Ø76x4

T=90oC

Регулятор 

перепада давления

Терморегулятор

Функциональная схема автоматизации распределительного коллектора обогрева пола

1. Все трубопроводы теплоснабжения теплоизолированы.
2. C S - Узел перехода со стальной трубы на нержавеющую.

3. Условные обозначения систем ОВК приведены на чертеже 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.1-000-ОВ-0001, представленном в томе 5.4.1                   

135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.1..

4. Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с «201».

5. Условные обозначения средств КИПиА приведены на чертеже 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-000-АОВ-0001.

6. Идентификация КИПиА начинается с «0022.2022-201-I».
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135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-202-АОВ-0001

Реакторный блок (секция 200). Блок выделения 

товарного продукта (секция 400). Система 

вспомогательных сред (секция 500)

Функциональная схема автоматизации 

распределительного коллектора обогрева 

пола

Строительство промышленной установки по производству гексен-1 

мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»

3

ЛистовСтадия Лист

1

Пресняков

Басси

Котов

МурзиноваРазраб.

ГИП

Рук.гр.

Гл.спец.

Н.контр.

АО "НИПИГАЗ"

Изм. Кол.уч. Лист №док. ДатаПодпись

П
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Функциональная схема автоматизации распределительного коллектора обогрева пола

1. Все трубопроводы теплоснабжения теплоизолированы.
2. C S - Узел перехода со стальной трубы на нержавеющую.

3. Условные обозначения систем ОВК приведены на чертеже 135I0-00006-66189-ГС50-ИОС4.1-202-000-ОВ-0001, представленного в томе 5.4.1 

135I0-00006-66189-ГС50-ИОС4.1.

4. Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с «201».

5. Условные обозначения средств КИПиА приведены на чертеже 135I0-00006-66189-ГС50-ИОС4.3-202-000-АОВ-0001..

6. Идентификация КИПиА начинается с «0022.2022-202-I»..
7. Комплектная поставка узла.

В тепловую сеть Ø76x4 

EGR T=65oC

Поставщик

Стыковочный узел для слива в дренаж 

(Камлок типа Д)

В систему обогрева пола 

Стыковочный узел для слива в дренаж

:SCOFDEVICE 12 of SCGROUP /PGN-202-OVAK

PG

0200

:SCOFDEVICE 13 of SCGROUP /PGN-202-OVAK

PG

0205

:SCOFDEVICE 14 of SCGROUP /PGN-202-OVAK

PG

0201

:SCOFDEVICE 15 of SCGROUP /PGN-202-OVAK

PG

0202

:SCOFDEVICE 16 of SCGROUP /PGN-202-OVAK

PG

0204

:SCOFDEVICE 17 of SCGROUP /PGN-202-OVAK

PG

0206

:SCOFDEVICE 18 of SCGROUP /PGN-202-OVAK

TG

0200

:SCOFDEVICE 19 of SCGROUP /PGN-202-OVAK

TG

0201

Стыковочный узел для подвода сжатого воздуха (камплок типа Д)

Стыковочный узел для слива (камлок типа D)

+1,700

+1,240

+0,400НИПИГАЗ

Поставщик

Ø 76x4

Ø76x4

Кран шаровой

Кран шаровой

Кран шаровой

Кран шаровой

Кран шаровой

Кран шаровой

Кран шаровой

Кран шаровой

Кран шаровой

Кран шаровой Кран шаровой
Кран шаровой

Кран шаровой

Ø 76x4

Ø 76x4

Ø 89x4
Ø 76x4

Ø 45x4

Ø 45x4
Ø 45x4

Ø 89x4

Ø 76x4

Ø 76x4
Ø 76x4

Ø 76x4

Балансировочный 

клапанБалансировочный 

клапан

Грязевик

Фильтр сетчатый

В систему обогрева пола 

Кран шаровой 

для спуска воды

Кран шаровой для 

выпуска воздуха

+1,240

+2000

:SCOFDEVICE 20 of SCGROUP /PGN-202-OVAK

PDCV

0203

:SCOFDEVICE 21 of SCGROUP /PGN-202-OVAK

TCV

0202

:SCOFDEVICE 22 of SCGROUP /PGN-202-OVAK

TE

0202
Капилляр

Термобаллон, комплектно с вентилем

Ø 32x2,5

Ø 32x2,5Ø 32x2,5

Ø 25x2,5

Ø 25x2,5

Ø 45x4

Ø 32x2,5

Ø 76x4

Кран шаровой

Кран шаровой

C S C S C S C S

+0,200

Выпуск воздуха из системы

Выпуск воздуха из системы

Труба 45х2 из нержавеющей стали

10
0

Из тепловой сети Ø76x4

EGS T=90oC

Регулятор 

перепада давления

Терморегулятор
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135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-202-АОВ-0001

Реакторный блок (секция 200). Блок выделения 

товарного продукта (секция 400). Система 

вспомогательных сред (секция 500)

Функциональная схема автоматизации 

распределительного коллектора обогрева 

пола

Строительство промышленной установки по производству гексен-1 

мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»

ЛистовСтадия Лист

2

Пресняков

Басси

Котов

МурзиноваРазраб.

ГИП

Рук.гр.

Гл.спец.

Н.контр.

АО "НИПИГАЗ"

Изм. Кол.уч. Лист №док. ДатаПодпись

П
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В тепловую сеть Ø76x4 

EGR T=65oC

Поставщик

Стыковочный узел для слива в дренаж (Камлок типа Д)

В систему обогрева пола 

Стыковочный узел для слива в дренаж

Copy-(5)-of-2227-PHG-0101

PG

0207

Copy-(5)-of-2227-PHG-0102

PG

0212

Copy-(5)-of-2227-PHG-0103

PG

0208

Copy-(5)-of-2227-PHG-0104

PG

0209

Copy-(5)-of-2227-PHG-0105

PG

0211

Copy-(5)-of-2227-PHG-0106

PG

0213

Copy-(5)-of-2227-THG-0101

TG

0203

Copy-(5)-of-2227-THG-0102

TG

0204

Стыковочный узел для подвода сжатого воздуха (камплок типа Д)

Стыковочный узел для слива (камлок типа D)

+1,700

+1,240

+0,400НИПИГАЗ

Поставщик

Ø 76x4

Ø76x4

Кран шаровой

Кран шаровой

Кран шаровой

Кран шаровой

Кран шаровой

Кран шаровой

Кран шаровой

Кран шаровой
Кран шаровой

Кран шаровой

Кран шаровой

Ø 76x4

Ø 76x4

Ø 89x4
Ø 76x4

Ø 45x4

Ø 45x4
Ø 45x4

Ø 89x4

Ø 76x4

Ø 76x4
Ø 76x4

Балансировочный 

клапан

Грязевик

Фильтр сетчатый

В систему обогрева пола 

Кран шаровой 

для спуска воды

Кран шаровой для 

выпуска воздуха

+1,240

+2,000

Copy-(5)-of-2227-PDHCV-0101

PDCV

0210

Copy-(5)-of-2227-THCV-0102

TCV

0205

Copy-(5)-of-2220-THE-

TE

0205 Капилляр

Термобаллон, комплектно с вентилем

Ø 32x2,5

Ø 32x2,5Ø 32x2,5

Ø 25x2,5

Ø 25x2,5

Ø 76x4

Кран шаровой

Кран шаровой

C S C S C S C S

+0,200

Выпуск воздуха из системы

Труба 45х2 из нержавеющей стали

10
0

Из тепловой сети Ø76x4

EGS T=90oC

Регулятор 

перепада давления

Терморегулятор

C S C S

Ø 45x4

Кран шаровой

Ø 45x4
Ø 45x4

Кран шаровой

Стыковочный узел для слива (камлок типа D)
Балансировочный 

клапан Балансировочный клапан

Кран шаровой

Ø 76x4

Ø 32x2,5

Bыпуск воздуха из системы
Ø 25x2,5

Кран шаровой

Ø 76x4

Ø 32x2,5

Кран шаровой

Ø 45x4

Ø 76x4

1. Все трубопроводы теплоснабжения теплоизолированы.
2. C S - Узел перехода со стальной трубы на нержавеющую.

3. Условные обозначения систем ОВК приведены на чертеже 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.1-000-ОВ-0001, представленного                                    

в томе 5.4.1 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.1.

4. Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с «201».

5. Условные обозначения средств КИПиА приведены на чертеже 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-000-АОВ-0001.

6. Идентификация КИПиА начинается с «0022.2022-202-I»..
7. Комплектная поставка узла.

Функциональная схема автоматизации распределительного коллектора обогрева пола
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135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-202-АОВ-0001

Реакторный блок (секция 200). Блок выделения 

товарного продукта (секция 400). Система 

вспомогательных сред (секция 500)

Функциональная схема автоматизации 

распределительного коллектора обогрева 

пола

Строительство промышленной установки по производству гексен-1 

мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»

ЛистовСтадия Лист

3

Пресняков

Басси

Котов

МурзиноваРазраб.

ГИП

Рук.гр.

Гл.спец.

Н.контр.

АО "НИПИГАЗ"

Изм. Кол.уч. Лист №док. ДатаПодпись

П
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В тепловую сеть Ø76x4 

EGR T=65oC

Поставщик

Стыковочный узел для слива в дренаж (Камлок типа Д)

В систему обогрева пола 

Стыковочный узел для слива в дренаж

:SCOFDEVICE 1 of SCGROUP /PGN-202-OVAK

PG

0214

:SCOFDEVICE 2 of SCGROUP /PGN-202-OVAK

PG

0219

:SCOFDEVICE 3 of SCGROUP /PGN-202-OVAK

PG

0215

:SCOFDEVICE 4 of SCGROUP /PGN-202-OVAK

PG

0216

:SCOFDEVICE 5 of SCGROUP /PGN-202-OVAK

PG

0218

:SCOFDEVICE 6 of SCGROUP /PGN-202-OVAK

PG

0220

:SCOFDEVICE 7 of SCGROUP /PGN-202-OVAK

TG

0206

:SCOFDEVICE 8 of SCGROUP /PGN-202-OVAK

TG

0207

Стыковочный узел для подвода сжатого воздуха (камплок типа Д)

Стыковочный узел для слива (камлок типа D)

+1,700

+1,240

+0,400НИПИГАЗ

Поставщик

Ø 76x4

Ø76x4

Кран шаровой

Кран шаровой

Кран шаровой

Кран шаровой

Кран шаровой

Кран шаровой

Кран шаровой

Кран шаровой
Кран шаровой

Кран шаровой

Кран шаровой

Ø 76x4

Ø 76x4

Ø 89x4
Ø 76x4

Ø 45x4

Ø 45x4
Ø 45x4

Ø 89x4

Ø 76x4

Ø 76x4
Ø 76x4

Балансировочный 

клапан

Грязевик

Фильтр сетчатый

В систему обогрева пола 

Кран шаровой 

для спуска воды

Кран шаровой для 

выпуска воздуха

+1,240

+2000

:SCOFDEVICE 9 of SCGROUP /PGN-202-OVAK

PDCV

0217

:SCOFDEVICE 10 of SCGROUP /PGN-202-OVAK

TCV

0208

:SCOFDEVICE 11 of SCGROUP /PGN-202-OVAK

TE

0208 Капилляр

Термобаллон, комплектно с вентилем

Ø 32x2,5

Ø 32x2,5Ø 32x2,5

Ø 25x2,5

Ø 25x2,5

Ø 76x4

Кран шаровой

Кран шаровой

C S C S C S C S

+0,200

Выпуск воздуха из системы

Труба 45х2 из нержавеющей стали

10
0

Из тепловой сети Ø76x4

EGS T=90oC

Регулятор 

перепада давления

Терморегулятор

C S C S

Ø 45x4

Кран шаровой

Ø 45x4
Ø 45x4

Кран шаровой

Стыковочный узел для слива (камлок типа D)
Балансировочный 

клапан Балансировочный клапан

Кран шаровой

Ø 76x4

Ø 32x2,5

Bыпуск воздуха из системы
Ø 25x2,5

Кран шаровой

Ø 76x4

Ø 32x2,5

Кран шаровой

Ø 45x4

Ø 76x4

1. Все трубопроводы теплоснабжения теплоизолированы.
2. C S - Узел перехода со стальной трубы на нержавеющую.

3. Условные обозначения систем ОВК приведены на чертеже 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.1-000-ОВ-0001, представленном                                           

в томе 5.4.1 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.1.

4. Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с «201».

5. Условные обозначения средств КИПиА приведены на чертеже 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-000-АОВ-0001.

6. Идентификация КИПиА начинается с «0022.2022-202-I»..
7. Комплектная поставка узла.

Функциональная схема автоматизации распределительного коллектора обогрева пола
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135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-302-АОВ-0001

Система энергоносителей и вспомогательных 

сред. Установка нагрева теплоносителя

Функциональная схема автоматизации 

распределительного коллектора обогрева пола

Строительство промышленной установки по производству гексен-1 

мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»

1

ЛистовСтадия Лист

1

Пресняков

Басси

Котов

МурзиноваРазраб.

ГИП

Рук.гр.

Гл.спец.

Н.контр.

АО "НИПИГАЗ"

Изм. Кол.уч. Лист №док. ДатаПодпись

П

В тепловую сеть Ø76x4 

EGR T=65oC

Поставщик

В систему обогрева пола 

Стыковочный узел для слива в дренаж

:SCOFDEVICE 1 of SCGROUP /PGN-302-OV

PG

0050

:SCOFDEVICE 2 of SCGROUP /PGN-302-OV

PG

0055

:SCOFDEVICE 3 of SCGROUP /PGN-302-OV

PG

0051

:SCOFDEVICE 4 of SCGROUP /PGN-302-OV

PG

0052

:SCOFDEVICE 5 of SCGROUP /PGN-302-OV

PG

0054

:SCOFDEVICE 6 of SCGROUP /PGN-302-OV

PG

0056

:SCOFDEVICE 7 of SCGROUP /PGN-302-OV

TG

0050

:SCOFDEVICE 8 of SCGROUP /PGN-302-OV

TG

0051

Стыковочный узел для подвода сжатого воздуха (камплок типа Д)

Стыковочный узел для слива (камлок типа D)

+1,700

+1,240

+0,400НИПИГАЗ

Поставщик

Ø 76x4

Ø76x4

Кран шаровой

Кран шаровой

Кран шаровой

Кран шаровой
Кран шаровой

Кран шаровой

Ø 76x4

Ø 76x4

Ø 89x4

Ø 57x3.5

Ø 57X3.5

Ø 89x4

Ø 76x4

Ø 76x4
Ø 76x4

Балансировочный 

клапан

Грязевик

Фильтр сетчатый

В систему обогрева пола 

Кран шаровой 

для спуска воды

Кран шаровой для 

выпуска воздуха

+1,240

+2,000

:SCOFDEVICE 9 of SCGROUP /PGN-302-OV

PDCV

0053

:SCOFDEVICE 10 of SCGROUP /PGN-302-OV

TCV

0052

:SCOFDEVICE 11 of SCGROUP /PGN-302-OV

TE

0052 Капилляр

Термобаллон, комплектно с вентилем

Ø 32x2,5

Ø 32x2,5Ø 32x2,5

Ø 25x2,5

Ø 25x2,5

Ø 76x4

Кран шаровой

Кран шаровой

C S C S C S C S

+0,200

Выпуск воздуха из системы

Труба 57х3.5 из нержавеющей стали

10
0

Из тепловой сети Ø76x4

EGS T=90oC

Регулятор 

перепада давления

Терморегулятор

Кран шаровой

Ø 57x3.5

Балансировочный 

клапан

Кран шаровой

Bыпуск воздуха из системы

Ø 76x4

Кран шаровой

Ø 45x4

Ø 76x4

Кран шаровой

Кран шаровой

Ø 76x4

Ø 57x3,5

1. Все трубопроводы теплоснабжения теплоизолированы.
2. C S - Узел перехода со стальной трубы на нержавеющую.

3. Условные обозначения систем ОВК приведены на чертеже 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.1-000-ОВ-0001, представленного в томе 5.4.1 

135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.1.

4. Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с «201».

5. Условные обозначения средств КИПиА приведены на чертеже 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-000-АОВ-0001.

6. Идентификация КИПиА начинается с «0022.2022-202-I»..
7. Комплектная поставка узла.

Функциональная схема автоматизации распределительного коллектора обогрева пола
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Строительство промышленной установки по производству гексен-1
мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП  

2

Разраб. Стадия Лист Листов
Гл. спец.

Н. контр.

 
 
 

 

135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-401-БТР-0001

Аппаратная с электропомещением

План расположения датчиков обнаружения
загазованности

1

Базилевич
Кучеров
 

Пресняков
135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-401-БТР-0001.1_1_2_R.dwg

 

Строительство промышленной установки по производству гексен-1
мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»

План расположения датчиков обнаружения загазованности

1  Датчики GZT-0001...GZT-0002 установить на высоте 0,5 м от «0,000»
отметки;

2 Светосигнальные группы GZA-001, GZA-003, GZA-006 расположить на
высоте 2 м от "0,000" отметки; GZA-004 расположить на высоте 2 м
от "1,180" отметки, GZA-005 расположить на высоте 2 м от "0,000"
отметки;

3 Идентефикация оборудования системы контроля загазованности
начинается с 0022.2022-401-...

4 Чертеж выполнен в масштабе 1:100.

- Звуковая сигнализация

- Световая сигнализация

- Датчик ДВК

Формат A1

Площадь

В2

щения

-

Гардероб

Помещение холодильного оборудования

Венткамера №1

Тамбур

Аппаратная

-

-

В4

31,68

1

Номер

щения
поме- Наименование поме-2

м
Кат.

Помещение инженера АСУ ТП

Помещение связи В4

В3

Помещение газового пожаротушения В4

27,35

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Тамбур

Помещение обогрева рабочих

Тамбур уборной

Уборная

Кладовая уборочного инвентаря

Вытяжная венткамера

-

СБП

Тамбур

-

-

В4

27,89

6,81

17,37

7,44

1,99

6,69

7,0

30,45

16

17 Коридор

В2

7,41 -

14,54

196,65 В2

81,97

172,65

9,52

55,82

В2

-

7а Уборная 2,04 -

План на отм. 0.000; +0.080; +0.580; +1.200

2 - Зам. 882-24 21.08.24

Экспликация помещений
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Условные обозначения

План расположения датчиков обнаружения загазованности

1 Датчики GZT-0004 установить на высоте 0,5 м от «+3,820» отметки;
2 Светосигнальнуые группы GZA-002 расположить на высоте 2 м от «+3,800»

отметки; GZA-007 расположить на высоте 2 м от «+3,820» отметки;
3 Идентефикация оборудования системы контроля загазованности начинается с

0022.2022-401-...
4 Чертеж выполнен в масштабе 1:100.

- Звуковая сигнализация

- Световая сигнализация

- Датчик ДВК

Формат A1

План на отм. +3.420, +3.470

2.1

21.08.242 1 - 882-24

Экспликация помещений

С

Гл. спец.

Н. контр.

 
 
 

 

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

Р

ГИП  

2

Разраб. Стадия Лист Листов

АО "НИПИГАЗ"

135I0-00006-66819-00-ГС50-ИОС4.3-401-БТР-0001

Аппаратная с электропомещением

План расположения датчиков обнаружения
загазованности

2

Базилевич
Кучеров
 

Пресняков

Строительство промышленной установки по производству гексен-1
мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»

135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-401-БТР-0001.2_1_2_R.dwg
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Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП  

1

Разраб. Стадия Лист Листов
Гл. спец.

 
 
 

Н. контр.

135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-608-БТР-0001

Здание реагентного хозяйства с
многосекционной градирней

План расположения датчиков
обнаружения загазованности

 

Базилевич
Кучеров

Пресняков

Строительство промышленной установки по производству гексен-1
мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»

135I0-00006-66819-ГС50-608-ИОС4.3-БТР-0001_1_2_R.dwg
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Формат A1

План расположения датчиков обнаружения загазованности

Условные обозначения

1 Датчики GZT-0001...GZT-0002 установлены на высоте 1,500 м от отметки 0,000;
2 Датчики GZT-0003...GZT-0004 установлены на высоте 1,000 м от отметки 0,000;
3 Устройства свето-звуковой сигнализации установлены на высоте 2 м от отметки

0,000;
4 Чертеж выполнен в масштабе 1:100;
5 Идентефикация датчиков загазованности начинается с 0022.2022-608-...

- Звуковая сигнализация

- Световая сигнализация

- Датчик ДВК и ПДК

2 - Зам. 882-24 21.08.24

С





Функциональная схема автоматизации системы отопления, вентиляции и кондиционирования

Строительство промышленной установки по производству гексен-1
мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП  

2

Разраб. Стадия Лист Листов

АО "НИПИГАЗ"

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

 
 
 

 

135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-305/1-АОВ-0001

КТП ЗФУ с аппаратной

Функциональная схема автоматизации
системы отопления, вентиляции и

кондиционирования

2

Суржинская
Литвинова
Басси

Пресняков

Строительство промышленной установки по производству гексен-1
мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»

135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-305_1-АОВ-0001.2_1_2_R.dwg
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Формат A0
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1 Условные обозначения ОВКВ представлены на чертеже
135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.1-000-ОВ-0001, представленного в томе 5.4.1
135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.1.
2 Идентификация оборудования и элементов ОВК начинается с «305/1-».
3 Условные обозначения средств КИПиА приведены на чертеже
135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-000-АОВ-0001  «Условные обозначения средств КИПиА».
4 Идентификация КИПиА начинается с «0022.2022-305/1-».

5 Идентификация  шкафа ЛСУ начинается с «0022.2022-305/1»

Режим работы систем вентиляции постоянный и предусматривает:
1 Отключение систем вентиляции PK-FA-001A, PK-FA-001B, E-FG-002A, E-FG-002B, E-FQ-004A,
E-FQ-004B и противопожарных клапанов  N-FSM-009, N-FSM-012, N-FSM-013 от постов управления
HS-SB-1...HS-SB-3, установленных возле эвакуационных выходов в случае пожара.
2 Автоматическое включение резервной вентсистемы в группе PK-FA-001A, PK-FA-001B при выходе из
строя основной по электрическим причинам и/или по перепаду давления LL=450 Па на блоке
вентилятора, поз. PDS-0010A (PDS-0010B).
3 Автоматический контроль температуры приточного воздуха в общем воздуховоде и поддержание
температуры в помещении КТП  (поз. ТЕ-0020) .от плюс 10 °С до плюс 29 °С в холодный период года
путем дискретного управления электрическим воздухонагревателем.
4 Автоматическое поддержание температуры приточного воздуха в общем воздуховоде  плюс 16 °С  в
летний период года посредством дискретного управления воздухоохладителем фреоновым.
Включение при  плюс 27 °С, отключение при плюс 24 °С в помещении КТП (поз. ТЕ-0020).
5 Сблокированную работу воздушных заслонок PK-FXM-005A (PK-FXM-005B), PK-FXM-006A
(PK-FXM-006B) с приводами вентиляторов установок PK-FA-001A, PK-FA-001B соответственно.
6 Электрообогрев воздушных клапанов PK-FXM-005A, PK-FXM-005B при температуре наружного
воздуха (контроль температуры наружного воздуха по единому датчику температуры наружного
воздуха (поз. TE-0001) ниже  плюс 3 °С, отключение при температуре выше плюс 6 °С.
7  Сигнализацию состояния «Открыт/Закрыт» для заслонок PK-FXM-005A (PK-FXM-005B),
PK-FXM-006A (PK-FXM-00B) на панели управления СР-001.
8 Сигнализацию состояний «Включен» и «Неисправность» для систем PK-FA-001A,  PK-FA-001B на
панели управления СР-001 и на АРМ оператора.
9 Сигнализацию загрязнения фильтров H=125 Па систем PK-FA-001A, PK-FA-001B на панели
управления СР-001, поз. PDS-0011A (PDS-0011B).
10 Отображение текущих значений температуры приточного и наружного воздуха на панели
управления СР-001 и на АРМ оператора (поз. ТЕ-0022, ТЕ-0001).
11Автоматическое включение рабочего кондиционера в группе E-FQ-004A, E-FQ-004B (датчик
температуры поз. TE-0020) при H=29 °С и отключение при L=27 °С.
12 Автоматическое включение резервной вентсистемы в группе E-FQ-004A, (E-FQ-004B) при выходе из
строя основной по электрическим причинам и наработке часов эксплуатации.
13 Сигнализацию состояния «Неисправность» для систем E-FQ-004A, E-FQ-004B на АРМ оператора.
14 Автоматическое включение резервной вентсистемы в группе E-FG-002A, E-FG-002B при выходе из
строя основной по электрическим причинам.
15 Сигнализацию состояний «Включен» и «Неисправность» для систем E-FG-002A, E-FG-002B на
панели управления СР-001 и на АРМ оператора.
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