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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий подраздел выполнен на основании Задания на разработку проектной 
документации на «Строительство промышленной установки по производству гексен-1 
мощностью 50 тысяч тонн в год на площадке ПАО «НКНХ»», утвержденного Первым 
заместителем генерального директора – Главным инженером 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» И.А. Аглямовым в 2022 г. 

Технические решения, принятые в подразделе, соответствуют требованиям 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, промышленной 
безопасности и других норм, действующих на территории Российской Федерации. 
Принятые технические решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья 
людей эксплуатацию объекта, при соблюдении предусмотренных проектом 
мероприятий. 

Район строительства в административном отношении находится в 
Республике Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, на территории 
промплощадки ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Оборудование и материалы, предусматриваемые в проектной документации, 
сертифицированы по нормам и Санитарным правилам РФ и имеют санитарно-
эпидемиологическое заключение о возможности применения в строительстве. 
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2 СВЕДЕНИЯ О СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПРОЕКТИРУЕМЫХ СИСТЕМАХ 
КАНАЛИЗАЦИИ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И СТАНЦИЯХ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

Участок строительства расположен в пределах существующей промплощадки 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», и граничит с площадками технологических установок и 
объектами общезаводского хозяйства существующего предприятия. 

 Проектируемое производство войдет в состав ПАО «Нижнекамскнефтехим», 
имеющего три системы водоотведения:  

-  сети хозяйственно-фекальной канализации (ХФК); 
-  сети химически загрязненной канализации (ХЗК); 
-  сети канализации (УЧК). 
Сети химически загрязненной канализации предназначены для отвода воды, 

имевшей непосредственный контакт с продуктами технологических цехов в ходе их 
получения или хранения, в основной коллектор, идущий на биологические очистные 
сооружения (БОС) цеха № 3406 ПАО «Нижнекамскнефтехим». Внутренние сети 
химически загрязненной канализации выполнены из керамических и железобетонных 
труб, повышенной прочности. 

Сети хозяйственно-фекальной канализации предназначены для сбора и 
транспортировки стоков с административных, бытовых помещений и объектов 
общественного питания по коллектору в приемный резервуар насосной станции НФ-1а 
и отвода их в коллектор ХЗК. 

Сети условно-чистой канализации предназначены для сбора и отвода ливневых 
(дождевых), продувочных, промывных вод от промышленной площадки I-ой зоны в 
буферные пруды цеха № 3406 ПАО «Нижнекамскнефтехим» и далее на станцию 
доочистки-узел сбора и распределения сточных вод. В случае поступления на узел 
сбора и распределения сильно загрязненных вод они перекачиваются для очистки на 
биологические очистные сооружения. 

Сети водоотведения цеха №3404 ПАО «Нижнекамскнефтехим» представляют 
собой систему подземных трубопроводов диаметром от 100 мм до 1500 мм с 
канализационными колодцами. Отвод сточных вод производится самотеком. На сетях 
канализации имеются смотровые колодцы, расположенные через 30-75 м, в 
зависимости от диаметра трубопроводов и количества присоединений. Колодцы 
выполнены из сборного железобетона и кирпича. Глубина колодцев колеблется от 1 м 
до 9 м в зависимости от уклона рельефа местности. 

Биологические очистные сооружения предназначены для очистки хозяйственно-
бытовых и производственных стоков, образующихся в результате деятельности 
предприятия, всего промышленного узла, а также от населения и предприятий г. 
Нижнекамска. 

На БОС цеха № 3406 ПАО «Нижнекамскнефтехим» осуществляется раздельная 
механическая очистка хозяйственно-бытовых и производственных стоков; совместная 
биологическая очистка и доочистка смеси хозяйственно-бытовых и производственных 
стоков.
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Очищенные стоки через рассеивающие выпуски после БОС цеха № 3406 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» сбрасываются в водоем, которым является река Кама. 

Проектом предусмотрен частичный демонтаж действующих сетей существующей 
промплощадки. Перекачка объемов существующих стоков из начала демонтируемых 
участков в конец демонтируемых участков осуществляется в напорном режиме, 
посредством вновь проектируемых канализационных насосных станций (далее КНС). 

Проектом предусматриваются следующие системы водоотведения: 
- система бытовых стоков, напорная и самотечная (SD); 

- система дождевых стоков, напорная и самотечная (SW); 

- система производственно-ливневых стоков, напорная и самотечная (WW). 

Подключение проектируемых сетей водоотведения осуществляется в действующие 
сети промплощадки, согласно полученных технических условий (Приложение А, 
Приложение Б, Приложение В, Приложение Ж, Приложение И, Приложение К). 

Проектом предусматривается вынос существующих и проектируемых сетей 
подземной канализации из проектируемых эстакад установки Гексен и эстакад 
межцеховых коммуникаций (далее МЦК). 

Принципиальные схемы систем водоотведения представлены в томе 5.3.2, 135I0-
00006-66819-ГС50-ИОС3.2, Раздел 5. Подраздел 3. Система водоотведения, Часть 2. 
Графическая часть (инв. № 00039108). 

Перечень зданий и сооружений, для которых предусматриваются системы 
водоотведения, представлен в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Перечень зданий и сооружений, для которых предусматриваются 
системы водоотведения 

Титул Наименование титула Примечание 

Система бытовых стоков (SD) 

401 Аппаратная с электропомещением  

Система дождевых стоков (SW) 

201 

Прием и осушка растворителей (секция 100). 
Подготовка, промежуточное хранение и отгрузка 
товарных продуктов (секция 500, 600) 
Прием и подготовка газов (секция 200, 800). Узел 
очистки этилена 

 

202/1 Здание основного корпуса установки  

Система производственно-ливневых стоков (WW) 

201 

Прием и осушка растворителей (секция 100). 
Подготовка, промежуточное хранение и отгрузка 
товарных продуктов (секция 500, 600) 
Прием и подготовка газов (секция 200, 800). Узел 
очистки этилена 
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Титул Наименование титула Примечание 

202 
Реакторный блок (секция 200) 
Блок выделения товарного продукта (секция 400) 
Система вспомогательных сред (секция 500) 

 

202/1 Здание основного корпуса установки  

203/1 Здание приготовления катализатора  

205 Узел термического окисления  

302 
Система энергоносителей и вспомогательных сред. 
Установка нагрева теплоносителя 

 

305 Факельная система  

305/1 КТП ЗФУ с аппаратной  

401 Аппаратная с электропомещением  

608 Блок оборотного водоснабжения  

609 Насосная станция противопожарного водоснабжения  
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3 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ СИСТЕМ СБОРА И ОТВОДА СТОЧНЫХ 
ВОД, ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД, КОНЦЕНТРАЦИЙ ИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ, 

СПОСОБОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ РЕАГЕНТОВ, 
ОБОРУДОВАНИЯ И АППАРАТУРЫ 

3.1 Система бытовых стоков (SD) 

Система бытовых стоков – это отдельная система, не связанная с другими 
системами стоков, предназначена для сбора и отведения бытовых сточных вод. 

Бытовые стоки от санитарно-технических приборов проектируемых зданий по 
самотечному трубопроводу поступают в КНС хозяйственно-бытовых стоков 
(титул 607), а затем по напорному трубопроводу подаются через колодец-гаситель 
напора в самотечную сеть ХФК существующей промплощадки. 

Подключение проектируемой сети бытовых стоков к самотечной сети ХФК 
существующей промплощадки осуществляется согласно технических условий, 
представленных в Приложении А. 

Подземный трубопровод самотечной сети ХФК существующей промплощадки в 
точке 1 подключения для приема стоков выполнен из стальной, сталь 20, трубы 
DN200, на глубине 3,3 м. 

Подземный трубопровод самотечной сети ХФК существующей промплощадки, в 
точке 2 подключения для отвода стоков, выполнен из стальной, сталь 20, трубы 
DN200, на глубине 2,9 м. 

Количество бытовых стоков определено по общему количеству людей, 
работающих в сменах, и норм водопотребления. Также возможен прием стоков от 
проектируемых зданий и сооружений (конденсат от системы охлаждения внутри 
зданий, вода с отопительной системы). 

Расчетные расходы бытовых стоков проектируемых объектов определены в 
соответствии с СП 30.13330.2020, исходя из норм расхода воды потребителями и 
списочного состава обслуживающего персонала, с учетом того, что в некоторых 
зданиях не предусмотрено постоянное присутствие персонала (нахождение персонала в 
здании с наличием санитарных приборов ориентировочно 1-2 ч в день, не ежедневно). 

При определении расходов бытовых стоков приняты следующие допущения: 
-  максимальные секундные расходы стоков определены с учетом количества 

санитарно-технических приборов из условия вероятности их одновременного 
использования потребителями и максимального секундного расхода от прибора с 
максимальным водоотведением (расход от унитаза со смывным бачком 1,6 л/с); 

-  суточные и часовые расходы стоков определены на основании расхода воды 
от прибора и вероятности действия прибора. 

Расходы бытовых стоков составляют: 
а)  квартал 23: 

  1) секундный – 3,8 л/с; 
  2) часовой – 0,36 м3/ч; 
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  3) суточный – 3,0 м3/сут; 
  4) годовой – 1095 м3/год. 
Объемы перекачиваемых существующих стоков сети ХФК составляют: 
- секундный – 1,96 л/с; 
- часовой – 0,39 м3/ч; 
- суточный – 0,63 м3/сут; 
- годовой – 230,0 м3/год. 
Для подачи стоков в существующую сеть ХФК промплощадки, запроектирована 

КНС хозяйственно-бытовых стоков (титул 607) производительностью 1 м3/ч и напором 
30 м вод.ст. 

Объем КНС рассчитан на суточный приток сточных вод. 
Категория надежности действия КНС принята третья. Количество напорных 

линий на сети промышленно-ливневых стоков принята одна, в соответствии с п. 8.2.6 
СП 32.13330.2018 и п. 10.7 СП 31.13330.2012. 

Более подробно расходы бытовых стоков представлены в таблице суточного 
баланса водопотребления и водоотведения тома 5.2.1,  
135I0-00006-66819-ГС50-ИОС2.1, Раздел 5. Подраздел 2. Система водоснабжения, 
Часть 1. Текстовая часть (инв. № 00039105). 

Предварительная очистка хозяйственно-бытовых стоков не предусмотрена. 
Качественный состав образующихся стоков, в том числе и от существующих 

производств, принят на основании протоколов результатов измерений хозяйственно-
фекальных сточных вод завода ПАО «Нижнекамскнефтехим», представленных в 
приложении Г. 

Таблица 3.1 – Концентрации загрязняющих веществ в хозяйственно-бытовых 
сточных водах 

Показатели Единицы измерений 
Значение показателей 

загрязнения сточных вод 

Водородный показатель ед,рН 7,62 

ХПК мг/дм3 242,79 

БПК (5) мгО2/дм3 76,35 

Взвешенные вещества мг/дм3 127,6 

Хлориды мг/дм3 111,5 

Сульфат-ион мг/дм3 83 

Алюминий мг/дм3 0,148 

Ион хрома (6+) мг/дм3 0,0128 
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Показатели Единицы измерений 
Значение показателей 

загрязнения сточных вод 

Ион-меди (суммарно) мг/дм3 0,0125 

Железо общее мг/дм3 1,7 

АПАВ мг/дм3 2,2186 

Сульфид-ион мг/дм3 0,4297 

Фенолы мг/дм3 0,0208 

Нефтепродукты мг/дм3 2,365555556 

 

Канализационная насосная станция хозяйственно-бытовых стоков (титул 607) 
является изделием полной заводской готовности с комплектом автоматики и 
насосного оборудования. Производительность насосной станции составляет 1,0 м3/ч, 
напор – 30 м. 

Работа насосов автоматизирована по уровням в приемном резервуаре КНС: 
-  автоматическое включение рабочего насоса при максимальном уровне; 
-  автоматическое выключение рабочего насоса при минимальном уровне; 
-  остановка (блокировка) рабочего насоса при минимальном аварийном уровне; 
-  включение и отключение насосов по месту и дистанционно; 
-  автоматическое включение резервного насоса при максимальном уровне и при 

не включении рабочего насоса в течении 60 с; 
-  автоматическое включение резервного насоса при максимальном аварийном 

уровне. 
Предусмотрена сигнализация: 
-  световой сигнал о работе насосов на АРМ в существующей операторной ЭП-

600; 

-  световую и звуковую сигнализацию при аварии КНС (обобщенный) «Авария» на 
АРМ в существующей операторной ЭП-600; 

-  световую и звуковую сигнализацию при достижении максимального или 
минимального аварийных уровней на АРМ в существующей операторной ЭП-600. 

Предусмотрена очередность включения рабочего и резервного насосов для 
равномерной выработки ресурса. 

Схемы наружных сетей и внутренних систем бытовых стоков представлены в 
томе 5.3.2, 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС3.2, Раздел 5. Подраздел 3. Система 
водоотведения, Часть 2. Графическая часть (инв. № 00039108).
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3.2 Система дождевых стоков (SW) 

Система дождевых стоков предусматривается для сбора и отведения дождевых 
и талых вод c проектируемой промплощадки, а также транспортировки объемов 
существующих стоков демонтируемых участков действующей сети УЧК 
существующей промплощадки.  

Дождевые и талые сточные воды с проектируемой промплощадки через 
проектируемые дождеприемные колодцы собираются в проектируемые подземные 
самотечные сети системы дождевых стоков, по которым транспортируются в 
проектируемую КНС дождевых стоков (титул 605/1). Из проектируемой КНС дождевых 
стоков (титул 605/1) дождевые и талые сточные воды в напорном режиме 
перекачиваются через колодец-гаситель напора в самотечную сеть УЧК 
существующей промплощадки. 

Подключение проектируемой сети дождевых стоков к самотечной сети УЧК 
существующей промплощадки осуществляется согласно технических условий, 
представленных в Приложении Б. 

Подземный трубопровод самотечной сети УЧК существующей промплощадки, в 
точке 1 подключения для приема стоков, выполнен из железобетонной трубы DN500, 
на глубине 2,7 м. 

Подземный трубопровод самотечной сети УЧК существующей промплощадки, в 
точке 3 подключения для приема стоков, выполнен из железобетонной трубы DN500, 
на глубине 3,7 м. 

Подземный трубопровод самотечной сети УЧК существующей промплощадки, в 
точке 2 подключения для отвода стоков, выполнен из асбестовой трубы DN500, на 
глубине 2,95 м. 

Подземный трубопровод самотечной сети УЧК существующей промплощадки, в 
точке 4 подключения для отвода стоков, выполнен из железобетонной трубы DN900, 
на глубине 4,7 м. 

Объем приемного резервуара КНС дождевых стоков (титул 605/1) рассчитан по 
поступлению максимального часового притока сточных вод с учетом максимальной 
производительности насосов.  

Работа насосов автоматизирована по уровням в приемном резервуаре КНС: 
-  автоматическое включение рабочего насоса при максимальном уровне; 
-  автоматическое выключение рабочего насоса при минимальном уровне; 
-  остановка (блокировка) рабочего насоса при минимальном аварийном уровне; 
-  включение и отключение насосов по месту и дистанционно; 
-  автоматическое включение резервного насоса при максимальном уровне и при 

не включении рабочего насоса в течении 60 с; 
-  автоматическое включение резервного насоса при максимальном аварийном 

уровне. 
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Предусмотрена сигнализация: 
-  световой сигнал о работе насосов на АРМ в существующей операторной ЭП-

600; 

-  световую и звуковую сигнализацию при аварии КНС (обобщенный) «Авария» на 
АРМ в существующей операторной ЭП-600; 

-  световую и звуковую сигнализацию при достижении максимального или 
минимального аварийных уровней на АРМ в существующей операторной ЭП-600. 

Предусмотрена очередность включения рабочего и резервного насосов для 
равномерной выработки ресурса. 

Расходы поверхностных стоков (дождевых и талых) рассчитаны в соответствии с 
требованиями СП 32.13330.2018 и приведены в разделе 6 настоящего документа. 

Поверхностные сточные воды, образующиеся на территории площадки, 
относятся ко второму типу согласно п. 3.4б СП 32.13330.2018. 

По спланированной территории площадки и проездов поверхностные сточные 
воды поступают через дождеприемные колодцы в подземную сеть дождевой 
канализации и направляются в КНС. 

Качественный состав образующихся стоков, в том числе и от существующих 
производств, принят на основании протоколов результатов измерений условно чистых 
сточных вод завода ПАО «Нижнекамскнефтехим», представленных в приложении Д. 

Концентрации загрязняющих веществ в поверхностных сточных водах приведены 
в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Концентрации загрязняющих веществ в поверхностных сточных 
водах 

Показатели 
Единицы 

измерений 

Значение показателей 
загрязнения поверхностных 

сточных вод 

Методика выполнения 
анализа для контроля 
качества сточных вод 

Водородный показатель ед.рН 7,8 РД 52.24.495-2017 

Взвешенные вещества мг/л ≤ 3,6 ПНД Ф 14.1:2:4.254-09 

ХПК мгО2/л ≤ 57,7 ПНДФ 14.1:2:3.100-97 

Нефтепродукты мг/л ≤ 0,5 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 

 

Для контроля качества сточных вод, на напорных трубопроводах в КНС 
предусмотрены места отбора проб, более подробно см. том 5.3.2,  
135I0-00006-66819-ГС50-ИОС3.2, Раздел 5. Подраздел 3. Система водоотведения, 
Часть 2. Графическая часть (инв. № 00039108). 

Периодичность отбора проб определена ПНД Ф 12.15.1-08 «Методические 
указания по отбору проб для анализа сточных вод».
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Расходы стоков составляют: 
а)  квартал 23: 

  1)  секундный – 298,32 л/с; 
  2)  суточный – 767,0 м3/сут; 
  3)  годовой – 10 710,8 м3/год. 
б)  квартал 32: 

  1)  секундный – 40,99 л/с; 
  2)  суточный – 105,4 м3/сут; 
  3)  годовой – 1919,4 м3/год. 
Объемы перекачиваемых существующих стоков сети УЧК составляют: 
- секундный – 222,8 л/с 

- суточный – 427,2 м3/сут; 
- годовой – 6347,5 м3/год. 
Для подачи стоков в существующую сеть УЧК промплощадки, запроектирована 

КНС дождевых стоков (титул 605/1) производительностью 430 м3/ч и напором 
30 м вод.ст.  

Для принятия дополнительного объема дождевых стоков от существующих 
производств полезная емкость КНС увеличена, предусмотрено строительство 
дополнительного подземного железобетонного резервуара габаритами 7м х 7м х 
3м(h), полезным объемом 120 м3. Резервуар и приемная емкость КНС соединены 
между собой подземным стальным трубопроводом Ду500. Расчет объема резервуара 
приведен в приложение Л. 

Объем КНС, подземного железобетонного резервуара и аккумулирующая 
вместимость подводящей сети рассчитаны на суточный приток сточных вод. 

Категория надежности действия КНС принята третья. Количество напорных 
линий на сети промышленно-ливневых стоков принята одна, в соответствии с п. 8.2.6 
СП 32.13330.2018 и п. 10.7 СП 31.13330.2012. 

Схемы наружных сетей дождевых стоков представлены в томе 5.3.2,  
135I0-00006-66819-ГС50-ИОС3.2, Раздел 5. Подраздел 3. Система водоотведения, 
Часть 2. Графическая часть (инв. № 00039108). 

3.3 Система производственно-ливневых стоков (WW) 

Система производственно-ливневых стоков предусматривается для сбора и 
отведения: 

-  дождевых и талых вод c отбортованных промплощадок; 
-  сточных вод от систем ОВКВ зданий 

-  сточных вод после пропарки технологического оборудования после смешения 
со сточными водами продувки градирни; 

-  сточных вод от аварийных душей; 
-  транспортировки объемов существующих стоков демонтируемых участков 

действующей сети ХЗК существующей промплощадки. 
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С проектируемых площадок в сеть производственно-ливневых стоков поступают: 
-  поверхностные сточные воды с площадок размещения технологического 

оборудования с водонепроницаемыми покрытиями; 
-  сточные воды продувки системы оборотного водоснабжения; 
-  производственные стоки и конденсат от пропарки технологического 

оборудования. 
Производственно-ливневые сточные воды с проектируемой промплощадки через 

проектируемые дождеприемные колодцы и приямки собираются в проектируемые 
подземные самотечные сети системы производственно-ливневых стоков, по которым 
транспортируются в проектируемую КНС промышленно-ливневых стоков 
(титул 606/1). Из проектируемой КНС промышленно-ливневых стоков (титул 606/1) 
сточные воды в напорном режиме перекачиваются через колодец-гаситель напора в 
самотечную сеть ХЗК существующей промплощадки. 

Подключение проектируемой сети производственно-ливневых сточных вод к 
самотечной сети ХЗК существующей промплощадки осуществляется согласно 
технических условий, представленных в Приложении В и Приложении И. 

Подземный трубопровод самотечной сети ХЗК существующей промплощадки, в 
точке 1 подключения для приема стоков, выполнен из железобетонной трубы DN400, 
на глубине 3,2. 

Подземный трубопровод самотечной сети ХЗК существующей промплощадки, в 
точке 2 подключения для приема стоков, выполнен из асбестовой трубы DN150, на 
глубине 2,0 м. 

Подземный трубопровод самотечной сети ХЗК существующей промплощадки, в 
точке 3 подключения для отвода стоков, выполнен из стальной трубы DN300, на 
глубине 3,7 м. 

Подземный трубопровод самотечной сети ХЗК существующей промплощадки, в 
точке 4 подключения для отвода стоков, выполнен из железобетонной трубы DN500, 
на глубине 3,2 м. 

Подземный трубопровод самотечной сети ХЗК от существующего здания титул 
51/2 в точке подключения для отвода стоков, выполнен из стальной трубы DN150, на 
глубине 2,1 м 

Для приема производственных стоков и атмосферных осадков с обордюренных 
площадок установлены приямки. На выпусках из приямков установлены колодцы с 
задвижками. Задвижки в колодцах постоянно закрыты и открываются только для 
выпуска атмосферных осадков, под наблюдением производственного персонала. Во 
избежание распространения огня по самотечной сети производственно-ливневой 
канализации на всех выпусках предусмотреть колодцы с гидрозатвором, высотой не 
менее 0,25 м. Сбрасывать взрывопожароопасные продукты в канализацию, даже в 
аварийных случаях, не допускается. 

Объем приемного резервуара КНС промышленно-ливневых стоков (титул 606/1) 
рассчитан по поступлению максимального часового притока сточных вод с учетом 
максимальной производительности насосов.  

Работа насосов автоматизирована по уровням в приемном резервуаре КНС: 
-  автоматическое включение рабочего насоса при максимальном уровне; 
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-  автоматическое выключение рабочего насоса при минимальном уровне; 
-  остановка (блокировка) рабочего насоса при минимальном аварийном уровне; 
-  включение и отключение насосов по месту и дистанционно; 
-  автоматическое включение резервного насоса при максимальном уровне и при 

не включении рабочего насоса в течении 60 с; 
-  автоматическое включение резервного насоса при максимальном аварийном 

уровне. 
Предусмотрена сигнализация: 
-  световой сигнал о работе насосов на АРМ в существующей операторной ЭП-

600; 

-  световую и звуковую сигнализацию при аварии КНС (обобщенный) «Авария» на 
АРМ в существующей операторной ЭП-600; 

-  световую и звуковую сигнализацию при достижении максимального или 
минимального аварийных уровней на АРМ в существующей операторной ЭП-600. 

Предусмотрена очередность включения рабочего и резервного насосов для 
равномерной выработки ресурса. 

Качественный состав образующихся стоков с обордюренных площадок, в том 
числе и от существующих производств, принят на основании протоколов результатов 
измерений химически загрязненных сточных вод завода ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», представленных в приложении Е.  

Концентрация загрязняющих веществ (углеводородов) в производственных 
сточных водах после пропарки технологического оборудования приведена в 
таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Концентрации загрязняющих веществ в производственных сточных 
водах 

Технологическая позиция оборудования 
Единицы 

измерений 

Значение показателей 
загрязнения производ-
ственных сточных вод 

нефтепродуктами 

Титул 201 «Прием и осушка растворителей (секция 100). 
Подготовка, промежуточное хранение и отгрузка товар-
ных продуктов (секция 500, 600). Прием и подготовка 
газов (секция 200, 800). Узел очистки этилена» 

мг/дм3 

10-6400 
(усредненное 

значение 2084) 

Титул 202 «Реакторный блок (секция 200). Блок 
выделения товарного продукта (секция 400). Система 
вспомогательных сред (секция 500)» 

мг/дм3 

10-4200 
(усредненное 
значение 955) 

ИТОГО усредненное значение  мг/дм3 1390,5 

 

Проектными решениями предусмотрено временное хранение конденсата после 
пропарки технологического оборудования в передвижной таре (еврокубах). 
Опорожнение передвижной тары осуществляется в сеть WW в районе блока 
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оборотного водоснабжения (титул 608), для разбавления стока от пропарки 
постоянными стоками от градирни. 

Принципиальная схема смешения производственных сточных вод представлена 
на рисунках 3.1 и 3.2, в зависимости от наличия атмосферных осадков. 

 

 

 

Рисунок 3.1. Принципиальная схема смешения производственных сточных вод с 
учетом дождевого стока с обордюренных площадок 
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Рисунок 3.2. Принципиальная схема смешения производственных сточных вод без 
учета дождевого стока с обордюренных площадок 

 

Качественный состав производственно-ливневых сточных вод после разбавления 
приведен в таблице 3.4. 
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Таблица 3.4 – Концентрации загрязняющих веществ производственно-ливневых 
сточных вод в точке подключения к действующим сетям химически загрязненной 
канализации ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

Показатели 
Единицы 

измерений 

Значение показателей 
загрязнения поверхностных 

сточных вод 

Методика выполнения 
анализа для контроля 
качества сточных вод 

Водородный показатель ед.рН 7,4 РД 52.24.495-2017 

Взвешенные вещества мг/л ≤ 142,11 ПНД Ф 14.1:2:4.254-09 

ХПК мгО2/л ≤146,86 ПНДФ 14.1:2:3.100-97 

БПК5 неосветленной 
жидкости 

мгО2/л ≤41,7 ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 

Солесодержание мг/л ≤1600 РД 24.032.01-91 

Азот аммонийный мг/л ≤0,02 РД 52.04.333-93 

Хлориды мг/л ≤210 РД 52.04.333-93 

Сульфаты мг/л ≤243 РД 52.04.333-93 

Нефтепродукты мг/л ≤9,7 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 

 

Полученные значения концентраций загрязняющих веществ не превышают 
требований к качеству сточных вод, приведенных в ТУ (см. приложение В). 

Для контроля качества сточных вод, на напорных трубопроводах в КНС 
предусмотрены места отбора проб, более подробно см. том 5.3.2,  
135I0-00006-66819-ГС50-ИОС3.2, Раздел 5. Подраздел 3. Система водоотведения, 
Часть 2. Графическая часть (инв. № 00039108). 

Периодичность отбора проб определена ПНД Ф 12.15.1-08 «Методические 
указания по отбору проб для анализа сточных вод». 

Расходы стоков составляют: 

а)  квартал 23: 

  1)  секундный – 57,4 л/с; 
  2)  суточный – 768,46 м3/сут; 
  3)  годовой – 250 850,3 м3/год. 
б)  квартал 32: 

  1)  секундный – 0,61 л/с; 
  2)  суточный – 4,2 м3/сут; 
  3)  годовой – 345,39 м3/год. 
Источники производственно-ливневых стоков приведены в таблице 3.5 

Объемы перекачиваемых существующих стоков сети ХЗК составляют: 
- часовой – 19,1 м3/ч 

- суточный – 27,2 м3/сут; 
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- годовой – 10061,0 м3/год. 
Таблица 3.5 – Источники производственно-ливневых стоков 

Площадка Источник стоков 
Максимальный суточный 
объем водоотведения, 

м3/сут 

Годовой объем 
водоотведения, 

тыс. м3/год 

Квартал 23 

Система ОВКВ 2,68 0,4263 

Конденсат от пропарки 
технологического 
оборудования 

Расход периодический, в 
максимальном суточном 
объеме не учитывается 

0,0617 

Аварийный душ 
Расход периодический, в 
максимальном суточном 
объеме не учитывается 

0,0013 

Система ТГС 0,82 0,4079 

Градирня (титул 608) 682,56 249,1344 

Дождь 82,40 0,8187 

ИТОГО 768,46 250,8503 

Квартал 32 

Система ОВКВ 2,10 0,32364 

Конденсат от пропарки 
технологического 
оборудования 

Расход периодический, в 
максимальном суточном 
объеме не учитывается 

0,00055 

Дождь 2,10 0,02120 

ИТОГО 4,20 0,34539 

Для подачи стоков в существующую сеть ХЗК промплощадки, запроектирована 
КНС промышленно-ливневых стоков (титул 606/1) производительностью 200 м3/ч и 
напором 30 м вод.ст.  

Объем КНС и аккумулирующая вместимость подводящей сети рассчитаны на 
суточный приток сточных вод. 

Категория надежности действия КНС принята третья. Количество напорных 
линий на сети промышленно-ливневых стоков принята одна, в соответствии с п. 8.2.6 
СП 32.13330.2018 и п. 10.7 СП 31.13330.2012. 

Более подробно расходы производственных стоков от зданий и сооружений 
представлены в таблице суточного баланса водопотребления и водоотведения 
тома 5.2.1, 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС2.1, Раздел 5. Подраздел 2. Система 
водоснабжения, Часть 1. Текстовая часть (инв. № 00039105). 

Схемы наружных сетей промышленно-ливневых стоков представлены в 
томе 5.3.2, 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС3.2, Раздел 5. Подраздел 3. Система 
водоотведения, Часть 2. Графическая часть (инв. № 00039108). 
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4 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОГО ПОРЯДКА СБОРА, УТИЛИЗАЦИИ И 
ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ – ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

Для систем канализации проектируемого производства учтено образование 
мусора с решеток сороудерживающих корзин канализационных насосных станций, 
титулы 605/1, 606/1, 607. 

Характеристика отходов приведена в документе 135I0-00006-66819-ГС50-ООС2.1, 
том 8.2. 

Очистка решеток производится не реже одного раза в год с вывозом отходов на 
утилизацию. 
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5 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ СХЕМЫ ПРОКЛАДКИ 
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, ОПИСАНИЕ УЧАСТКОВ 

ПРОКЛАДКИ НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ (ПРИ НАЛИЧИИ), УСЛОВИЯ ИХ 
ПРОКЛАДКИ, ОБОРУДОВАНИЕ, СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЕ 

ТРУБОПРОВОДОВ И КОЛОДЦЕВ, СПОСОБЫ ИХ ЗАЩИТЫ ОТ 
АГРЕССИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ГРУНТОВЫХ ВОД 

5.1 Внутренние сети канализации 

Внутренняя система сбора бытовых стоков предусматривается в Аппаратной с 
электропомещением (титул 401) 

Прокладка внутренних самотечных трубопроводов системы сбора бытовых 
стоков от санитарно-технических приборов предусматривается с уклоном, 
обеспечивающим пропуск расчетных расходов хозяйственно-бытовых стоков с учетом 
требований п. 18.2 СП 30.13330.2020. 

Трубопроводы диаметром DN50 прокладываются с уклоном 0,02, диаметром 
DN110 – с уклоном 0,01 в соответствии с требованиями п. 19.1 СП 30.13330.2020. 

Сеть бытовой канализации диаметром DN50 и DN110 предусмотрена из 
полипропиленовых труб для систем внутренней канализации по ГОСТ 32414-2013, 
выпуск бытовой канализации SD диаметром DN110 – из труб из непластифици-
рованного поливинилхлорида для систем наружной канализации по ГОСТ 32413-2013. 

Внутренние самотечные трубопроводы производственной канализации внутри 
зданий предусматриваются в: 

титул 202/1 «Здание основного корпуса установки»; 

титул 203/1 «Здание приготовления катализатора»; 

титул 305/1 «КТП ЗФУ с аппаратной»; 

титул 401 «Аппаратная с электропомещением»; 

титул 608 «Блок оборотного водоснабжения»; 

титул 609 «Насосная станция противопожарного водоснабжения». 

Внутренние самотечные трубопроводы производственной канализации внутри 
наружных установок предусматриваются в: 

титул 201 «Прием и осушка растворителей (секция 100). Подготовка, 
промежуточное хранение и отгрузка товарных продуктов (секция 500, 600). Прием и 
подготовка газов (секция 200, 800). Узел очистки этилена»; 

титул 202 «Реакторный блок (секция 200). Блок выделения товарного 
продукта (секция 400). Система вспомогательных сред (секция 500)»; 

титул 205 «Узел термического окисления»; 
титул 302 «Система энергоносителей и вспомогательных сред. Установка 

нагрева теплоносителя». 

Внутренние сети производственной канализации внутри зданий и наружных 
установок диаметром от DN50 до DN100, включая выпуски диаметром DN100, 
приняты из стальных труб, сталь 09Г2С, по ГОСТ 10704-91 (или аналог). Для 
антикоррозионной 
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защиты стальных трубопроводов подземной прокладки приняты трубы в заводской 
весьма усиленной антикоррозионной изоляции. Для антикоррозионной защиты 
стальных трубопроводов надземной прокладки принят трехслойный (грунтовочный 
слой, промежуточный слой и финишный слой) лакокрасочный материал, суммарной 
толщиной сухой пленки 160 мкм. 

Трубопроводы DN50 прокладываются с уклоном 0,02, DN100 – с уклоном 0,01, в 
соответствии с требованиями п. 19.1 СП 30.13330.2020. 

Схемы внутренних сетей канализации зданий и наружных установок 
представлены в томе 5.3.2, 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС3.2, Раздел 5. Подраздел 3. 
Система водоотведения, Часть 2. Графическая часть (инв. № 00039108). 

Предусматривается АКЗ покрытие, включающее систему:  

5.2 Наружные сети канализации 

Инженерно-геологические условия площадки строительства приняты на 
основании данных технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям 
(раздел 2 Инженерные изыскания, 135I0-00006-66819-ЭБ350СМ400-ИГИ1.1, том 2.1.1), 
выполненным ООО ПСП «Автомост» в 2022 г. 

Район является не сейсмоопасным. Сейсмичность района изысканий составляет 
С (1 %) в течение 5000 лет составляет 7 баллов, для степени сейсмической опасности 
В (5 %) в течение 1000 лет- 6 баллов и для степени сейсмической опасности А (10 %) 
в течение 500 лет – 6 баллов по шкале MSK-64 в целочисленных значениях. 

Категория сложности инженерно-геологических условий района по совокупности 
геоморфологических, геологических, гидрогеологических факторов, а также 
геологических и инженерно-геологических процессов – III, в соответствии с 
приложением Г СП 47.13330.2016. 

Нормативная глубина сезонного промерзания: насыпные суглинки, глины 
твердые, полутвердые; суглинки твердые, полутвердые, тугопластичные, глины 
твердые, полутвердые, глины дресвяные твердые, полутвердые – 1,48 м; Пески 
мелкие, средней крупности – 1,93 м, пески гравелистые, щебенистые грунты с 
суглинистым тугопластичным заполнителем – 2,18 м. 

По результатам химического анализа водных вытяжек грунты района работ  
являются неагрессивными к воздействию сульфатов по отношению к бетонам марок 
по водонепроницаемости W4-W20, также грунты района работ являются 
неагрессивными к воздействию хлоридов на арматуру в железобетонных 
конструкциях к бетонам марок по водонепроницаемости W4-W20.Коррозионная 
агрессивность грунта к углеродистой и низколегированной стали – высокая. 

Грунтовые воды вскрыты на глубине появление: от 1,0 м до 8,0 м (абсолютные 
отметки 200,50-210,69 м), установление от 0,4 до 7,0 м (абсолютные отметки от 
203,03-212,94 м). 

Также на площадке локально на глубине от 1.0 до 1,5 м (абсолютные отметки от 
211,19-210,69 м) встречены подземные воды типа «верховодка».
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Наружные сети производственно-ливневых стоков (WW) приняты подземной 
прокладки из стальных труб, сталь 09Г2С, по ГОСТ 10704-91, в заводской весьма 
усиленной антикоррозионной изоляции (или аналог). 

Наружные сети дождевых стоков (SW) и бытовых стоков (SD) приняты подземной 
прокладки из ПЭ труб по ГОСТ 18599-2001. При прокладке под дорогами 
предусматриваются с футлярами из стальных труб, сталь 09Г2С, по ГОСТ 10704-91 
(или аналог). 

Наружные сети производственно-ливневых стоков (WW), дождевых стоков (SW) и 
бытовых стоков (SD) на выносимых сетях МЦК приняты из стальных труб, 
сталь 09Г2С, по ГОСТ 10704-91 (или аналог), в заводской весьма усиленной 
антикоррозионной изоляции. Колодцы на выносимых сетях приняты из сборного 
железобетона. 

Колодцы на сети производственно-ливневых стоков (WW) приняты из 
монолитного железобетона. 

Колодцы на сети дождевых стоков (SW) и бытовых стоков (SD) диаметром до 
2000 мм приняты из полимерных материалов. 

Минимальная глубина заложения лотка самотечных труб принимается с учетом 
требований СП 32.13330.2018 выше отметки глубины проникания в грунт нулевой 
температуры на 0,3 м для труб диаметром до DN500, и 0,5 м для труб большего 
диаметра. 

Во избежание повреждения трубопроводов наземным транспортом глубина 
заложения принимается не менее 0,7 м до верха трубы, считая от отметки планировки 
поверхности земли. 

Монтаж трубопроводов вести открытым способом в траншею. В основании 
трубопроводов из полимерных материалов выполнить устройство песчаной 
подготовки толщиной 150 мм. Засыпку трубопроводов из полимерных материалов 
вести песчаным грунтом на высоту 300 мм над верхней образующей трубопровода. 

Обратная засыпка траншеи выполняется местным грунтом с коэффициентом 
уплотнения не менее 0,95. 

Размеры колодцев в плане принимаются в зависимости от диаметра труб из 
условия размещения в них лотков поворотов и в соответствии с требованиями 
СП 32.13330.2018. 

Для сбора поверхностных сточных вод предусматриваются дождеприемные 
колодцы. Длина присоединения от дождеприемного до смотрового колодца на 
коллекторе не более 40 м. Диаметр присоединения назначается по расчетному 
притоку воды к дождеприемнику при уклоне 0,02, но не менее 200 мм. 

Контроль стыков стальных трубопроводов осуществлять физическими методами 
контроля в объеме не менее 2 % (но не менее одного стыка на каждого сварщика), в 
соответствии с требованиями п. 6.2.20 СП 129.13330.2019. 

Физическим методам контроля подвергаются 100 % сварных соединений 
стальных трубопроводов, прокладываемых под автомобильными дорогами. Длину 
контролируемых участков трубопроводов на участках переходов для автомобильных 
дорог принимать не менее ширины насыпи по подошве или выемки по верху и по 25 м 
от них в каждую сторону, согласно требований п. 6.2.22 СП 129.13330.2019. 

Контроль стыковых соединений труб из полимерных материалов выполняется с 
учетом требований СП 399.1325800.2018. 
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6 РЕШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ И 
РАСЧЕТНОГО ОБЪЕМА ДОЖДЕВЫХ СТОКОВ 

6.1 Среднегодовой объем поверхностных сточных вод 

Поверхностный сток дождевых и талых воды собирается со всех площадок 
производства с последующим подключением в существующие сети предприятия 
ПАО «Нижнекамскнефтехим».  

Поверхностный водоотвод производится по двум проектируемым системам: 
- система дождевых стоков (SW); 

- система производственно-ливневых стоков (WW). 

Годовой расход дождевого стока определен в соответствии с СП 32.13330.2018 и 
«Рекомендации по расчёту систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с 
селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в 
водные объекты» ФГУП «НИИ ВОДГЕО», Москва 2015 г. (далее «Рекомендации»).  

Среднегодовой объем дождевых (WД) и талых (WТ) вод определяется по 
формулам (5) и (6) п. 7.1.2 СП 32.13330.2012. 

 

WД = 10·hД·Д·F, м3/год; 
 

WТ = 10·hТ·Т·F·Ку, м3/год; 
где   F - расчетная площадь стока; 

hД - слой осадков за теплый период года, hД = 363 мм (СП 131.13330.2020); 

hТ - слой осадков за холодный период года, hТ = 185 мм (по СП 31.13330.2012); 

Д и Т - общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно, 
определяется согласно указаниям п.п. 7.1.3 - 7.1.5 «Рекомендаций»; 

Ку - коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега; 
Ку = 1 - Fу/F, Fу- площадь, очищаемая от снега. 
Результаты расчета сведены в таблицу 6.1. 
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Таблица 6.1 - Результаты расчета среднегодового объема поверхностных 
сточных вод 

Площадка 
сбора 

Расчетная 
площадь 

стока,  
F, га 

Общий коэф-
фициент стока 
дождевых вод, 

Д 

Общий коэф-
фициент 

стока талых 
вод,Т 

Среднего-
довой объем 

дождевых, WД, 
м3/год 

Среднего-
довой объем 

талых, WТ, 
м3/год 

Ку коэффициент, 
учитывающий 

частичный вывоз 
и уборку снега 

В систему SW 

Квартал 23 4,25 0,567 0,6 8750,5 1960,3 0,42 

Квартал 32 0,732 0,514 0,6 1365,9 553,46 0,68 

В систему WW 

Квартал 23 0,347 0,39 0,6 818,7 0 0 

Квартал 32 0,009 0,65 0,6 21,2 0 0 

 

Суммарный среднегодовой объём дождевого и талого стока равен: 
а)  квартал 23: 
  1)  условно чистый сток 10 710,8 м3/год; 
  2)  химически загрязненный сток 818,7 м3/год. 
б)  квартал 32: 

  1)  условно чистый сток 1919,36 м3/год; 
  2)  химически загрязненный сток 21,2 м3/год. 

6.2 Объем стоков от расчетного дождя 

Суточный объём стока от расчётного дождя, W ОС.Д, м³, определяется по 
формуле 

W ос.д= 10·hа·F·Ψmid, м3/сут 

где ha – максимальный суточный слой осадков за дождь, сток от которого 
подвергается очистке в полном объёме, мм, определяется из условия обеспечения 
приема на очистку не менее 70 % годового объёма стока в соответствии с п. Б.5 
СП 32.13330.2018, принимаем равным 25 мм; 

mid – средний коэффициент стока. 
Суточный объем талых вод определяется по формуле 

 

Wтсут =10×hс·F·α·Ψт·Kу, м3/сут, 

 

где  hс - слой талых вод за 10 дневных часов, мм. Величина hc принимается по 
таблице 12 «Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и очистки 
поверхностного стока селитебных территорий, площадок предприятий и определению 
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условий выпуска его в водные объекты» при обеспеченности 63 % и соответствует 
20 мм; 

 α – коэффициент, учитывающий неравномерность снеготаяния, допускается 
принимать 0,8.    

Результаты расчета сведены в таблицу 6.2. 

 

Таблица 6.2 - Результаты расчета объема стоков от расчетного дождя 

Площадка 
сбора 

Расчетная 
площадь 

стока,  
F, га 

Общий коэф-
фициент стока 
дождевых вод, 

mid 

Общий коэф-
фициент 

стока талых 
вод,Т 

Расчетный су-
точный объем 

дождевых, 
WОС.Д, м3/сут 

Расчетный су-
точный 

объем талых, 
WТсут

, м3/сут 

Ку коэффициент, 
учитывающий 

частичный вывоз 
и уборку снега 

В систему SW 

Квартал 23 4,252 0,722 0,7 767,0 197,8 0,42 

Квартал 32 0,732 0,576 0,7 105,4 55,8 0,68 

В систему WW 

Квартал 23 0,347 0,57 0,7 82,4 0 0 

Квартал 32 0,009 0,95 0,7 2,1 0 0 
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7 РЕШЕНИЯ ПО СБОРУ И ОТВОДУ ДРЕНАЖНЫХ ВОД 

Сбор и отвод дренажных вод проектом не предусматривается. 
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ТУ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СУЩЕСТВУЮЩЕМУ ТРУБОПРОВОДУ УСЛОВНО-

ЧИСТОЙ КАНАЛИЗАЦИИ (УЧК)  
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Расчет объема резервуара. 
Расчет рабочего объема насосной станции произведен по методике и 
формулам, приведенным в «Приложении Ж» рекомендации НИИ ВОДГЕО 2015 
г. к СП 32.13330.2018 

 

Wнс = 0,06Qrtr[(Ткнс/ tr)2-n – (Тннс/ tr)2-n – (Ткнс/ tr – 1)2-n – 

– (Qнс/Qr)(Ткнс/ tr – Тннс/ tr)(2- n)]/(2-n), м3 

где: 
Wнс - рабочий объём резервуара насосной станции суммарно с 

рабочим объемом дополнительного резервуара,  м3; 

Qнс= 
119,4 

 принятая максимальная производительности насосов в 
насосной станции, л/с; 

Тннс   момент времени, при котором расход дождевого стока, 
поступающего в насосную станцию, начинает превышать её 
максимальную производительность, мин; 

Ткнс  момент времени, при котором расход дождевого стока, 
поступающего в насосную станцию, перестаёт превышать её 
максимальную производительность, мин. 

Qr= 
372,24 

 максимальный расчётный расход дождевых вод в коллекторе 
дождевой канализации в расчётном участке, л/с 

tr= 
12,5 

 расчетная продолжительность дождя, равная продолжительности 
протекания  поверхностных вод по поверхности и трубам до 
расчетного участка, мин. 

N=0,71  параметр, характеризующий интенсивность и продолжительность                       
дождя для конкретной местности 

Величина Тнн.с рассчитывается по формуле: 
Тннс = tr (Qнс/ Qr)1/(1-n)  

 Величина Ткн.с рассчитывается подбором по формуле (3) Приложения 8 
рекомендаций: 

Ткн.с = 372,24[(Ткнс/10)1-0,71 – (Ткнс/10 – 1)1-0,71]= 18,11 мин 
Wнс = 0,06Qrtr[(Тк

нс/ tr)
2-n – (Тн

нс/ tr)
2-n – (Тк

нс/ tr – 1)2-n -(Qнс/Qr)
 (Тк

нс/ tr – Тн
нс/ tr)(2- n)]/(2-n) = 143 м3 

 

Тн
н.с = tr (Qнс/ Qr)

1/(1-n)=0,25 мин 
 

Qнс = Qr [(Тк
нс/ tr)

1-n – (Тк
нс/ tr – 1)1-n] = 119,44 л/с 
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Результаты расчетов с учетом подбора производительности сведены на 
графике ниже: 
 

 
 

С учетом принятой производительности насосов канализационной 
насосной станции тит.602/4 равной 119,44 л/с (430 м3/ч) общий регулирующий 
объем составляет 143,0 м3. Полезный регулирующий объем КНС составляет 
23,7 м3. Проектом принят резервуар с габаритами 7м  7м  3м(h) полезным 
объемом 120 м3. 
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